NAVOD K POUZITI

Sprej na opravu pneumatik ucinné utésni propichnutou pneumatiku bez
nutnosti demontaze kola a bez naradi. Specialni latexova smés utésriuje
diry a nafukuje pneumatiku. Vhodné na vétSinu normalnich vpichu a
pomalé unikani tlaku, pouZzitelné na poskozeni pneumatiky az do
velikosti 5 mm.

Navod k pouziti:

NookwbhE

Pokud to je mozné, odstrante pfedmét, ktery zpUsobil poskozeni.
Nastavte kolo ventilkem nahoru.

Pfed pouzitim dukladné protifepte spre;j.

Nasroubujte hadiCku spreje na ventilek.

Drzte sprej vzpfimene a zatlaCte na spoustéc spreje.

Pneumatika se nafoukne a utésni za 1 — 3 minuty.

Uzavrete ventilek kola a ihned se rozjedte, aby se pripravek v kole
rovnomerné rozprostrel (ujedte minimalné 3-5 km).

Tato oprava jen pouze doCasna (pro nouzoveé dojeti k pneuservisu).
Pneumatiku je tfeba nasledné odborné opravit. V pneuservisu informujte
obsluhu o pouZziti tohoto pfipravku.

Objem: 450 ml

Upozornéni: H222 Extrémné hoflavy aerosol.
H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se

muze roztrhnout.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni:

P102 Uchovavejte mimo dosah
déti. P210 Chrarite pfed teplem,
horkymi povrchy, jiskrami, otevre-
nym ohném a jinymi zdroji zapale-
ni. Zakaz koufeni. P211
Nestfikejte do otevieného ohné
nebo jinych zdrojl zapéleni. P251
Tlakovy obal: nepropichujte nebo
nespalujte ani po pouZiti.
P410+P412 Chrarte pfed slunec-
nim zafenim. Nevystavujte teploté
pfesahujici 50 °C/122 °F. P260
Nevdechuijte aerosoly.

Obsah: Latex, ethylene glycol.

Minimalni doba skladovatelnosti:
5 let od data vyroby uvedeného na
obale.

VAROVANI



