W-SENSE
PROHLASENI O SHODE

Cislo: XS01-CPR-0001

1. Jedine€ny identifikacni kdd typu vyrobku:
XS01, XS01-W. XS01-WR, XS01-WT,

2. Typ, Cislo Sarze nebo sériové Cislo nebo jakykoli jiny prvek umoziujici
identifikaci stavebniho vyrobku podle ¢l. 11 odst. 4 nafizeni CPR:
Detektor kourfe: XS01, XS01-W. XS01-WR, XS01-WT
Kazdy jednotlivy vyrobek je identifikovan stitkem obsahujicim kéd data
vyroby/vymény (MMDDRR) a Cislo SarZe (xX...xxXx).

3. Zamyslené pouziti nebo pouZiti stavebniho vyrobku v souladu s platnou
harmonizovanou technickou specifikaci, jak pfedpoklada vyrobce: Detektor
koure (EN 14604:2005+AC2008) instalovany v soukromych domech.

4. Jméno, registrovany obchodni nazev nebo registrovana ochranna znamka a
kontaktni adresa vyrobce podle Cl. 11 odst. 5:
X-Sense Innovations Co., Ltd.
B4-503-D, Tower B, Kexing Science Park, No. 15 Keyuan Road,
Technology Park Community, Yuehai Avenue, Nanshan District,
Shenzhen 518057 Guangdong P.R. CHINA

5. PFfipadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoz mandat
zahrnuje ukoly uvedené v ¢l. 12 odst. 2:
X-Sense Innovations Co., Ltd.
B4-503-D, Tower B, Kexing Science Park, No. 15 Keyuan Road,
Technology Park Community, Yuehai Avenue, Nanshan District,
Shenzhen 518057 Guangdong P.R. CHINA

6. Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebniho
vyrobku podle prilohy V nafizeni CPR:
Systém 1.

7. V pripadé prohlaseni o vlastnostech stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje
harmonizovana norma:
TUV Rheinland InterCert Kft (éislo notifikovaného orgdnu:1008) proved|
zkousku typu vyrobku, pocatecni inspekci vyrobniho zavodu a rizeni
vyroby s prubéznym dohledem, posouzeni a vyhodnoceni fizeni vyroby v
ramci systému 1 a vydal nasledujici certifikat shody: 1008-CPR-MC
69265219.

8. V pripadé prohlaseni o vlastnostech stavebniho vyrobku, pro ktery bylo
vydano Evropské technické posouzeni:
Neuplatnuje se



W-SENSE

9. Deklarované vlastnosti Tento stavebni vyrobek splfiuje vSechny pozadavky,
vCetné vSech podstatnych vlastnosti uvedenych nize:

Harmonizované technické

Zakladni charakteristiky Vykon e
specifikace
Jmenovité podminky .
aktivace/citlivost/zpozdéni reakce Splfiuie Clanky: 4.12,4.18, 5.2 az
(doba odezvy) a vykonnost za pinuj 5.6, 5.15, 5.17 az 5.20.
firemnich podminek ]
Clanky: 4.1 az 4.11,4.13
Provozni spolehlivost Splnhuje az4.17,4.19, 5.1, 5.16,
5.22 az 5.24.
Tolerance napajeciho napéti Splfuje Clanek: 5.21
Dlouhodoba provozni spolehlivost: Lo | 1 .
Teplotni odolnost Spliuje Clanky 5.7 az 5.8
Dlouhodoba provozni spolehlivost: Lo | 1 .
Odolnost proti vibracim Spinuje Clanky 5.12 a2 5.13
Dlouhodoba provozni spolehlivost: Lo Xl
Odolnost proti vihkosti Spinuje Clanek: 5.9
Dlouhodoba provozni spolehlivost: Lo Xl
Odolnost proti korozi Spinuje Clanek: 5.10
Dlouhodoba provozni spolehlivost: Spliiuje Slanek: 5.14

Elektricka stabilita

10.Vykon vySe uvedeného vyrobku je ve shodé s vykonem a zakladnimi
vlastnostmi uvedenymi v tomto certifikatu. ProhlaSeni o vlastnostech se
vydava na vyhradni odpovédnost X-Sense Innovations Co., Ltd.

Za spole¢nost X-Sense Innovations Co., Ltd. a jejim jménem podepsal:

Kevin Liang, R&D Director

Misto a datum vydani: 2022-03-07




