BEZPECNOSTNI LIST (NARIZENI (ES) n° 1907/2006 - REACH) Verze 1.2 (14-12-2022) - Strana 1/10

SOPPEC- TRACING PLUS - 15170--

BEZPECNOSTNI LIST

(Nafizeni REACH (EU) €. 1907/2006 - ¢. 2020/878)

ODDIL 1 : IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku
Nazev vyrobku : SOPPEC- TRACING PLUS
Koéd produktu : 15170--.
UFI :01YWY-VOCW-WO00J-Y5G5(
1.2 Prislusna urcéena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu
Nazev spolec¢nost i : TECHNIMA France.
Adresa : ZI - 5, rue Ampcre.16440.NERSAC.FRANCE.
Telefon : +33545909312. Fax: .
regulation@technima.com
1.4 Telefonni €islo pro naléhavé situace : +33 (0)1 45 42 59 59.
Spole¢nost/Organizace : INRS / ORFILA http://www.centres-antipoison.net.

ODDIL 2 : IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI
2.1 Klasifikace latky nebo smési

V souladu se smérnici EU €. 1272/2008 v platném znéni.

Aerosoly, Kategorie 1 (Aerosol 1, H222 - H229).
Senzibilizaci kize, Kategorie 1A (Skin Sens. 1A, H317).
Toxicita pro specifické cilové organy (Jednorazova expozice), Kategorie 3 (STOT SE 3, H336).

Tato smés nepfedstavuje nebezpedi pro zivotni prostfedi. Pfi béZznych podminkach pouzivani neni znam ani se neocekava zadny dopad na

Zivotni prostfedi.

Plynova pohonna hmota sa neberie do Uvahy pri uréeni klasifikacie zmesi v oblasti ochrany zdravia a Zivotného prostredia.

2.2 Prvky oznaceni
Smés se pouziva v aerosolové formé.

V souladu se smérnici EU €. 1272/2008 v platném znéni.
Vystrazné symboly nebezpeénosti :

GHS02 GHSO07

Signalni slovo :

NEBEZPECI

Identifikatory vyrobku :

603-064-00-3 1-METHOXYPROPAN-2-OL

EC 605-296-0 MASTNE KYSELINY, C18, NENASYCENE, DIMERY, PRODUKTY REAKCE S N,N-DIMETYL-1,3-PROPANDIAMINEM A

1,3-PROPANDIAMINEM
Doplfujici oznacgeni :

EUH211 Pozor! P¥i postfiku se mohou vytvaret nebezpecéné respirabilni kapicky. Nevdechujte aerosoly
nebo mihu.

Standardni véty o nebezpecnosti :

H222 Extrémné hoflavy aerosol.

H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mlze roztrhnout.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H336 Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

Pokyny pro bezpecné zachazeni - VSeobecné :

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni - Prevence :

P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji zapaleni.
Zakaz koureni.

P211 Nestfikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroji zapaleni.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouZiti.
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Pokyny pro bezpeéné zachazeni - Skladovani :
P410 + P412 Chrarite pfed slunecnim zarenim. Nevystavujte teploté prfesahujici 50 oC/1220F.
Dal$i informace :
Nepouzivejte v uzavreném prostoru.
Pouzivejte vyhradne pro Ucely, pro které je vyrobek urcen.
2.3 Dalsi nebezpecnost
Smés neobsahuje 'Latky vzbuzujici velké obavy' (SVHC) >= 0,1 % zvefejiiované Evropskou chemickou agenturou ve smyslu élanku 57 nafizeni
REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Smés nesplriuje kritéria platna pro smési PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XllI nafizeni REACH (ES) ¢. 1907/2006.
V souladu s kritérii obsazenymi v nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 neobsahuje
smés latky s vlastnostmi, které narusuji endokrinni systém.

ODDIL 3 : SLOZENi/INFORMACE O SLOZKACH

3.2 Smési
Slozeni :
Identifikace (ES) 1272/2008 Poznamka %
INDEX: 603-019-00-8 GHS02, GHS04 [1] 25<=x% <50
CAS: 115-10-6 Dgr [7]
EC: 204-065-8 Flam. Gas 1, H220

REACH: 01-2119472128-37-xxxx

DIMETHYLETHER

INDEX: 607-195-00-7 GHS02 [1] 10<=x% <25
CAS: 108-65-6 Wng
EC: 203-603-9 Flam. Lig. 3, H226

REACH: 01-2119475791-29

2-METHOXY-1-METHYLETHYL-ACETAT

INDEX: 603-064-00-3 GHS02, GHS07 [1] 10<=x% <25
CAS: 107-98-2 Wng

EC: 203-539-1 Flam. Lig. 3, H226

REACH: 01-2119457435-35 STOT SE 3, H336

1-METHOXYPROPAN-2-OL

INDEX: 022-006-00-2 GHS08 1] 10 <= x % < 25
CAS: 13463-67-7 Wng [10]
EC: 236-675-5 Carc. 2, H351

OXID TITANICITY [VE FORME
PRASKU OBSAHUJICIHO 1 % NEBO
VICE CASTIC O AERODYNAMICKEM
PRUMERU <= 10 pM]

CAS: 162627-17-0 GHSO07 0<=x%<25
EC: 605-296-0 Wng
REACH: 01-2119970640-38-0000 Skin Sens. 1A, H317

MASTNE KYSELINY, C18,
NENASYCENE, DIMERY, PRODUKTY
REAKCE S
N,N-DIMETYL-1,3-PROPANDIAMINEM
A 1,3-PROPANDIAMINEM

Specifické limity koncentrace:

Identifikace Specifické limity koncentrace ATE
CAS: 162627-17-0 Skin Sens. 1A: H317 C>=0.1%
EC: 605-296-0

REACH: 01-2119970640-38-0000

MASTNE KYSELINY, C18,
NENASYCENE, DIMERY, PRODUKTY
REAKCE S
N,N-DIMETYL-1,3-PROPANDIAMINEM
A 1,3-PROPANDIAMINEM
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Informace o slozkach :
(H-véty: viz kapitola 16)
[1] Latka, u které existuji mezni hodnoty expozice na pracovisti.
[7] Hnaciho plynu
Poznamka 10: Klasifikace jako karcinogen pfi vdechovani se pouzije pouze na smési ve formé prasku obsahujiciho 1 % nebo vice oxidu
titani€itého, ktery je ve formé &astic o aerodynamickém praméru <= 10 ym nebo je v téchto €asticich obsazen.

ODDIL 4 : POKYNY PRO PRVNi POMOC
Pokud symptomy pretrvavaji nebo v pfipadé pochybnosti vzdy pfivolejte 1ékare.
ZABRANTE poziti nepovolanou osobou.
4.1. Popis prvni pomoci
V pripadé nadychani :
V pfipadé masivniho vdechnuti pfepravte pacienta na Cerstvy vzduch a udrzujte jej v teple a v klidu.
Jestlize je osoba v bezvédomi, poloZte ji do bezpeénostni polohy na boku. Ve vSech pfipadech upozornéte I1ékafe, aby posoudil, zda je na misté
dohled a symptomaticka Iécba formou hospitalizace.
Pfi zastavé dechu nebo nepravidelném dychani zahajte umélé dychani z ust do ust a pfivolejte |ékare.
V pripadé politi nebo zasazeni oc¢i :
Okamzité vyplachujte 15 minut ¢istou vodou pfi nasilné zdvizenych vi¢kach.
V pripadé politi nebo zasazeni ktze :
Odstrarite znecistény odév a kuzi dikladné umyjte mydlem a vodou nebo osvédéenym ¢isticim prostfedkem.
Pozor na to, Ze zbytky produktu mohou zGstat mezi kizi a oble¢enim, hodinkami, obuvi,...
V pfipadé alergického projevu se poradte s |ékafem.
Jestlize kontaminované misto je rozSifené a /nebo je poSkozena kuze, je nutno vyhledat Iékarské oSetfeni a postizeného prevézt do nemocnice
V pripadé poziti :
Postizenému nepodaveijte jidlo ani piti.
V pfipadé poziti, pokud mnozstvi je malé (ne vice, nez jedno polknuti), vyplachnéte Ustni dutinu vodou a vyhledejte Iékafské oSetreni.
Postizeného udrzujte v klidu. Nevynucujte zvraceni.
Okamzité pfivolejte Iékafe a ukazte mu Stitek.
V pfipadé nahodného poziti zavolte Iékare, aby posoudil, zda je na misté dohled a nasledna Ié¢ba formou hospitalizace. Ukazujte Stitek.
Zadny udaj neni k dispozici
4.3 Pokyn tykajici se okamzité IékaFfské pomoci a zvlastniho oSetreni
Zadny Gdaj neni k dispozici

ODDIL 5 : OPATRENI PRO HASENi POZARU
Hoflavy.
Chemicky prasek, oxid uhli€ity a ostatni hasici plyny jsou vhodné proti malému ohni.
5.1 Hasiva
Baleni uchovavana v blizkosti ohné ochlazujte, aby nedoslo k protrzeni tlakovych nadob.
Vhodné hasici prostredky
V ptipadé pozaru pouzivejte :
- stfikanou nebo rozprasovanou vodu
- vodu s aditivem, které na povrchu vytvari plovouci film
- halony
- pénu
- polyvalentni prasky ABC
- prasky BC
- kysliénik uhligity (CO2)
Zabrarnte vniknuti smési po haseni do sytému odpadnich vod.
Vhodné hasici prostredky
V pfipadé poZaru nepouzivejte :
- proud vody
5.2 Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési
PFi hofeni se ¢asto uvolriuje husty ¢erny dym. Expozice zplodinam rozkladu mlze byt zdravi nebezpeéna.
Nevdechujte kouf.
V pfipadé pozaru se muze vytvofit :
- kysliénik uhelnaty (CO)
- kysli¢nik uhlicity (CO2)
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5.3 Pokyny pro hasice
Z davodu toxicity plynu uvolfiovaného tepelnym rozkladem produktu, musi byt pFislusnici pozarni ochrany vybaveni t&snicimi dychacimi pfistroji.

ODDIL 6 : OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy
Viz. bezpecénostni opatfeni v bodech 7 a 8.
Pro osoby nevykonavajici pomoc
Vzhledem k organickym rozpoustédiim obsaZzenym ve smési odstrarite zdroje vzniceni a prostory vétrejte.
Zabrarite vdechovani par.
Vyluéte jakykoli kontakt s kizi a s o€ima.
PFi rozsypani/ rozliti velkého mnozstvi dejte vykidit prostor a umoznéte vstup pouze proskolenym pracovnikiim s bezpe€nostnim vybavenim.
Pro zachranare
Zasahujici pracovnici budou vybaveni vhodnymi osobnimi ochrannymi pomutckami (viz oddil 8).
6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
K odstranéni rozlitého prostfedku pouzijte nehoflavé absorb&ni materidly jako napfiklad pisek,zemina, vermikulit, rozsivkova zemina v nadobach
pro lividaci odpadu.
Zabrarnite vniknuti jakéhokoli materialu do systému odpadnich vod.
6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi
Pro cisténi pouzivejte detergenty, nepouzivejte rozpoustédla.
6.4 Odkaz na jiné oddily
Zadny udaj neni k dispozici

ODDIL 7 : ZACHAZENI A SKLADOVANI
Predpisy tykajici se skladovacich prostor plati i pro pracovisté, kde se manipuluje se smési.
Lidé, ktefi maji v anamnéze senzibilizaci kize, by nemély v zadném pfipadé manipulovat s touto smési.
7.1 Opatieni pro bezpec¢né zachazeni
Po kazdém pouziti si umyjte ruce.
Svleéte kontaminovany odév a pfed opétovnym pouzitim jej vyperte.
Zajistéte dostatecné vétrani, zejména v uzavienych prostorach.
Protipozarni prevence :
Pouzivejte v dobfe vétranych prostorach.
Pary jsou tézsi nez vzduch. Mohou se rozsifit nad podlahou a vytvaret vybusné smési se vzduchem.
Vyluéte tvorbu hoflavych nebo vybusnych koncentraci ve vzduchu a zamezte prekro¢eni limitni hodnoty koncentrace par v pracovnim prostredi.
Nestfikejte do otevfeného ohné nebo na rozzhaveny material.
Neprorazejte a nespalujte ani po vyprazdnéni.
Pouzivejte smés v prostorach bez otevieného ohné nebo jinych zapalnych zdroju a zajistéte si chranéné elektrické vybaveni.
Uchovavejte baleni dobfe uzaviena a oddélené od zdroju tepla, jiskfeni a otevieného ohné.
Nepouzivejte nastroje které by mohly jiskfit. Zakaz koureni.
Zamezte pfistup nepovolanym osobam.
Doporucéeny postup a opatieni :
Ohledné individualni ochrany nahlédnéte do oddilu 8.
Dodrzujte opatfeni uvedena na etiketé a zasady bezpecéné prace v primyslu
Nevdechujte aerosol.
Zabrarite vdechovani par. Provadéjte vSechny primyslové operace které mohou zvysit toto nebezpeci v utésnéné aprature.
Zajistéte odstranovani vypard v emisnich zdrojich a hlavni odvétravani mistnosti
Zajistéte bezpecnostni dychaci pfistroj pro nékteré kratké pracovni ukony nebo pro havarijni zakrok
V kazdém pripadé, obnovte zdroj Uniku
Baleni ktera byla oteviena musi byt znovu dukladné uzaviena a skladovana ve stojaté poloze
Zakazana opatreni a postupy :
Je zakazano kourit, jist a pit v prostorach, kde se smés pouziva.
7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési
Zadny Gdaj neni k dispozici
Skladovani
Uchovavejte mimo dosah déti.
Uchovavejte nadobu dobfe uzavienou na suchém, dobfe vétraném misté.
Uchovavejte mimo dosah zdroju vzniceni - Zakaz koureni.
Dobfe izolujte od zdroji pozaru, tepla a pfimého slune¢niho zareni.
Podlaha musi byt nepropustna a tvofit zachytnou jimku, aby v pfipadé rozliti kapalina nepronikla mimo tento prostor.
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Nadoba pod tlakem : Chrate pred sluneénim svétlem a nevystavujte teplotam pfesahujicim 50°C.
Obal

Vzdy uchovavejte v obalech ze stejného materidlu jako originalni baleni.
7.3 Specifické konecéné/specificka kone¢na pouziti

Zadny Gdaj neni k dispozici

ODDIL 8 : OMEZOVANi EXPOZICE/OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY
8.1 Kontrolni parametry

Limitni hodnoty profesionalni expozice :
- Evropska unie (2022/431, 2019/1831, 2017/2398, 2017/164, 2009/161, 2006/15/CE, 2000/39/CE, 98/24/CE) :

Verze 1.2 (14-12-2022) - Strana 5/10

CAS VME-mg/m3 : VME-ppm : VLE-mg/m3 : VLE-ppm : Poznamky :
115-10-6 1920 1000 - - -
108-65-6 275 50 550 100 Peau
107-98-2 375 100 568 150 Peau
- ACGIH TLV (Americka konference vladnich primyslovych hygienikd, prahové limitni hodnoty, 2010) :
CAS TWA: STEL : Strop : Definice : Kritéria :
107-98-2 100 ppm 150 ppm
13463-67-7 10 mg/m3 A4
- Dansko (2020) :
Stof TWA VSTEL Loftvaerdi Anm
115-10-6 1000 ppm E
1920 mg/mt
108-65-6 50 ppm EH
275 mg/mit
107-98-2 50 ppm EH
185 mg/mt
13463-67-7 6 mg/mt K
- Francie (INRS - Outils 65 / 2021-1849, 2021-1763, decree of 09/12/2021) :
CAS VME-ppm : VME-mg/m3 : VLE-ppm : VLE-mg/m3 : Poznamky : TMP N°:
115-10-6 1000 1920 - - - -
108-65-6 50 275 100 550 - -
107-98-2 50 188 100 375 * 84
13463-67-7 - 10 - - - -
- Finsko (HTP-varden 2018) :
CAS TWA : STEL : Strop : Definice : Kritéria :
115-10-6 1000 ppm
2000 mg/mt
108-65-6 50 ppm 100 ppm
270 mg/mt 550 mg/mt
107-98-2 100 ppm 150 ppm
370 mg/mt 560 mg/mt
- Italie (vyhlaska, 26/02/2004) :
CAS TWA : STEL : Strop : Definice : Kritéria :
115-10-6 1000 ppm
1920 mg/m3
108-65-6 50 ppm 100 ppm Pelle
275 mg/m3 550 mg/m3
107-98-2 100 ppm 150 ppm Pelle
375 mg/m3 568 mg/m3
- Norvege (Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfare, 2019) :
CAS TWA: STEL : Strop : Definice : Kritéria :
115-10-6 200 ppm E
384 mg/mit
108-65-6 50 ppm HE
270 mg/mt
107-98-2 50 ppm HE
180 mg/mt
13463-67-7 5 mg/mt
- Nizozemi / MAC-waarde (10 december 2014) :
CAS TWA : STEL : Strop : Definice : Kritéria :
115-10-6 950 mg/mt 1500 mg/mt
108-65-6 550 mg/mi
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107-98-2 375 mg/mt 563 mg/mt Huid
13463-67-7 10 mg/m3 - - - -
- Svycarsko (Suva 2021) :
CAS VME VLE Valeur plafond Notations
115-10-6 1000 ppm
1910 mg/mt
108-65-6 50 ppm 50 ppm
275 mg/mt 275 mg/mt
107-98-2 100 ppm 200 ppm
360 mg/mit 720 mg/mt
13463-67-7 3 ppm
- Svédsko (AFS 2018 :1) :
CAS TWA: STEL : Strop : Definice : Kritéria :
115-10-6 500 ppm 800 ppm \%
950 mg/m# 1500 mg/m#
108-65-6 50 ppm 100 ppm H
275 mg/mt 550 mg/mi
107-98-2 50 ppm 150 ppm H
190 mg/mt 568 mg/mt
13463-67-7 5 mg/mt
- Ceska republika (Nafizeni &. 361/2007) :
CAS TWA : STEL : Strop : Definice : Kritéria :
115-10-6 1000 mg/mt 2000 mg/mt
108-65-6 270 mg/mt 550 mg/mt D. I
107-98-2 270 mg/mt 550 mg/mt D

8.2 Omezovani expozice

Osobni ochranna opatfeni, jako jsou osobni ochranné prostredky

Piktogram(y) tykajici se povinné individualni ochranné vybavy :

Pouzivejte Cisté a fadné udrzované osobni ochranné prostiedky.

Uchovavejte osobni ochranné prostfedky na Cistém misté, stranou od pracovni oblasti.

Pfi pouzivani nejezte, nepijte a nekufte. Svlecte kontaminovany odév a pfed opétovnym pouzitim jej vyperte. Zajistéte dostatecné vétrani,
zejména v uzavienych prostorach.

- Ochrana o¢i / tvare

Vyluéte kontakt s o¢ima.
Pouzivejte ochranu oci proti zasazeni tekutinou.
Pred kazdou manipulaci je tfeba si nasadit bezpecnostni bryle v souladu s normou EN 166.

- Ochrana rukou

Pouzivejte vhodné ochranné rukavice odolné vuci chemickym ¢inidlim v souladu s normou EN ISO 374-1.

Volbu rukavic je tfeba Cinit v zavislosti na aplikaci a dobé& pouzivani na pracovisti.

Ochranné rukavice by mély byt vybirany v zavislosti na pracovisti : jiné chemické latky, s nimiz Ize manipulovat, potfebné fyzické ochrany
(pofezani, pichnuti, tepelna ochrana), pozadovana obratnost.

Doporucujeme ochranné navleky :

- nitrilkau€uk (kopolymer butadien-akronitrilu (NBR))

- PVA (polyvinylalkohol)

- Ochrana téla

Vyhybejte se styku spokozkou.

Pouzivejte vhodny ochranny odév.

Typ vhodného ochranného odévu :

V pfipadé silnych vysttiknuti noste oble¢eni protichemické ochrany tésné vici kapalinam (typ 3) podle normy EN14605/A1, aby se zabranilo
veskerym kontaktdm s kuzi.

Existuje-li riziko potfisnéni, noste obleeni protichemické ochrany (typ 6) v souladu s EN13034/A1, aby se zabranilo veSkerému kontaktu s kuzi.
Personal bude nosit pravidelné prany pracovni odév.

Po kontaktu s produktem je tfeba umyt vSechny znecisténé casti téla.

- Ochrana pfi dychani

Zabrarnte vdechovani par.
V pfipadé nedostate¢né ventilace noste vhodny dychaci pfistroj.
Kdyz se pracovnici setkaji s koncentracemi nad ramec expozi¢nich limitd, bude tfeba, aby nosili vhodné a schvalené ochranné dychaci pfistroje.
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Typ masky FFP :

Pouzivejte filtracni protiaerosolovou polomasku na jedno pouziti v souladu s EN149/A1.

Trida :
- FFP1

Filtr(y) proti plynim a vyparam (kombinované filtry) v souladu s normou EN14387 :

- A1 (kastanova)
Casticovy filtr podle normy EN143 :
-P1 (bila)

ODDIL 9 : FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi
Fyzikalni stav :
Barva
N/A
Zapach
Prah zapachu :
Bod tani
Bod (rozmezi) tani :
Bod mrazu
Bod tuhnuti/Rozmezi tuhnuti :

Bod varu nebo pocateéni bod varu a rozmezi bodu varu

Bod varu/rozmezi bodu varu :

Hoflavost
Vznétlivost (skupenstvi pevné/plynné) :

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
Nebezpedi vybuchu, horni limit vybusnosti (%) :
Nebezpedi vybuchu, dolni limit vybusnosti (%) :

Bod vzplanuti
Interval bodu vzplanuti :

Teplota samovzniceni
Teplota samovzniceni :

Teplota rozkladu
Bod (rozmezi) rozkladu :

pH
PH ve vodnim roztoku :
pH:

Kinematicka viskozita
Vizkozita :

Rozpustnost
Vodorozpustnost :

Liposolubilita :

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka hodnota)

Distribu¢ni koeficient:n-oktanol/voda :
Tlak pary
Tenze pary (50°C) :
Hustota a/nebo relativni hustota
Mérna vaha :
Relativni hustota pary
Mérna vaha pary :
9.2 Dalsi informace
Zadny Udaj neni k dispozici
9.2.1. Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecénosti
Zadny Gdaj neni k dispozici
Aerosoly

Chemické teplo spalovani :
Cas vzniceni :

viskozni kapalina

neni uvedena.

neni vyznamné.

neni uvedena.

neni vyznamna.

neni uvedena.

neni uvedena.
neni uvedena.

neni vyznamny.

Nevyznamna.

neni vyznamna.

neni uvedena.
neni vyznamny.

neni uvedena.

Nerozpustny.
neni uvedena.

neni uvedena.

nespecifikovana.

<1

neni uvedena.

neni specifikovano.
neni specifikovano.
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Hustota deflagrace : neni specifikovano.
Vzdalenost vzniceni : neni specifikovano.
Vys8ka plamene : neni specifikovano.
Délka plamene : neni specifikovano.

9.2.2. DalSi charakteristiky bezpeénosti
Zadny udaj neni k dispozici

ODDIL 10 : STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita
Zadny Gdaj neni k dispozici
10.2 Chemicka stabilita
Tato smés je stabilni za podminek manipulace a skladovani doporu¢enych uvedenych v oddile 7.
10.3 Moznost nebezpecnych reakci
Kdyz je smés vystavena vysokym teplotam, mize uvolfiovat nebezpecné produkty rozkladu jako kysli¢nik uhelnaty a kysli¢nik uhlicity, spaliny,
kysliénik dusicity.
10.4 Podminky, kterym je treba zabranit
Jakékoli pfistroje produkujici plamen nebo majici kovovy povrch vysoké teploty (kahany, elektrické oblouky, pece atd.) , nesmi byt v mistnosti
pritomny.
Vyhybejte se :
- zahrati
- horku
10.5 Neslucitelné materialy
Zadny udaj neni k dispozici
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Tepelny rozklad mize uvolnit / vytvofit :
- kysliénik uhelnaty (CO)
- kysli¢nik uhlicity (CO2)

ODDIL 11 : TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1. Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008
Expozice vyparim rozpoustédel obsazenych ve smési nad uvedené expozi¢ni limity mize vést k ucinkim Skodlivym zdravi, jakymi je podrazdeni
sliznic a dychacich cest, zasazZeni ledvin, jater a centralniho nervového systému.
Mezi pfiznaky patfi bolesti hlavy, necitlivost, zavraté, anava, svalovéa asthenie, a v extrémnich pfipadech ztrata védomi.
DelSi nebo opakované kontakty se smési mohou odstranit pfirozeny tuk z kGize a zpUsobit tak nealergické kontaktni dermatitidy a absorpci pfes
epidermis.
Pfi zasaZeni o&i zpUsobuje podrazdéni a vratné poskozeni
Mohou se projevit narkotické Ucinky, jakymi je ospalost, narkéza, sniZzeni bdélosti, ztrata reflext, nedostatec¢na koordinace nebo zavrat.
Mohou se také projevit jako silné bolesti hlavy nebo nevolnosti a vést k problémdm v tusudku, ztratdm soustfedéni, podrazdénosti, unavé nebo
problémy s paméti.
Muze vyvolat alergickou reakci pfi kontaktu s pokozkou.
11.1.1. Latky
O latkach neni k dispozici zadna informace o toxicité.
11.1.2. Smés
U smési neni k dispozici zadna informace o toxicité.
11.2. Informace o dal$i nebezpeénosti

ODDIL 12 : EKOLOGICKE INFORMACE
12.1 Toxicita
12.1.2. Smési
U smési neni k dispozici zadna informace o toxicité pro vodni prostfedi.
12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Zadny udaj neni k dispozici
12.3 Bioakumulaéni potencial
Zadny Gdaj neni k dispozici
12.4 Mobilita v padé
Zadny Gdaj neni k dispozici
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12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Zadny Gdaj neni k dispozici

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Zadny udaj neni k dispozici

12.7 Jiné nepfiznivé ucinky
Zadny udaj neni k dispozici

ODDIL 13 : POKYNY PRO ODSTRANOVANI
Spravné nakladani s odpady smési a / nebo jejim obalem je tfeba stanovit v souladu s ustanovenimi smérnice 2008/98/ES.
13.1 Metody nakladani s odpady
Nevylévejte do kanalizace nebo vodovodnich systému.
Odpadovy material :
Nakladani s odpady se provadi bez ohrozeni lidského zdravi a bez poSkozovani Zivotniho prostredi, a zejména bez vytvareni rizika pro vodu,
ovzdusi, padu, faunu nebo fléru.
Provedte recyklaci ¢i zlikvidujte podle platnych pfedpisu. Obratte se na pFislu§nou provozovnu.
Odpadovy material neukladejte do zemé ¢&i do vody, dbejte, abyste nevhodnym zplsobem neznecdistili okolni Zivotni prostredi.
Poskozené obaly :
Recipienty vyprazdnéte. Etikety uschovejte.
Odevzdejte autorizovanému eliminatorovi.

ODDIL 14 : INFORMACE PRO PREPRAVU

PFepravuijte vyrobek v souladu s ustanovenimi ADR pro silnice, RID pro Zeleznice, IMDG pro namoini dopravu a ICAO/ IATA pro leteckou
dopravu (ADR 2021 - IMDG 2020 [40-20] - ICAO/IATA 2022 [63]).

14.1. UN cislo nebo ID ¢islo
1950

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
UN1950=AEROSOLS, flammable

14.3 Tridal/tfidy nebezpecénosti pro prepravu
- Klasifikace :

2.1
14.4 Obalova skupina

14.5 Nebezpecénost pro zivotni prostredi

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele

ADR/RID | Trida Kod Cislo Etiketa Identif. LQ Dispo. EQ Kat. Tunel
2 5F - 2.1 - 1L 190 327 EO 2 D
344 625
IMDG TFida 2 Cislo LQ Ems Dispo. EQ Stowage Segregati
Etiketal Handling on
2 See SP63 - See SP277 F-D. S-U 63 190 EO - SW1 SG69
277 327 SW22
344 381
959
IATA TFida 2 Cislor Cestuijici Cestuijici Nakladni Nakladni Upozornén EQ
Etiketal lod lod i
2.1 - - 203 75 kg 203 150 kg A145 A167 EO
A802
2.1 - - Y203 30kg G - - A145 A167 EO
A802

Pro omezené mnozstvi konzultujte kapitolu 2.7 pravidel OACI/IATA a kapitolu 3.4 dohody ADR a IMDG.
Pro vyjime¢na mnozstvi konzultujte kapitolu 2.6 pravidel OACI/IATA a kapitolu 3.5 dohody ADR a IMDG.
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14.7. Namoini hromadna preprava podle nastroji IMO
Zadny Gdaj neni k dispozici

ODDIL 15: Informace o predpisech
15.1 Predpisy tykajici se bezpec€nosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
- Informace o klasifikaci a zna¢eni uvedené v oddile 2:
Byly zapracovany nasledujici predpisy:
- Nafizeni (EC) €. 1272/2008 upravené nafizenim EU) &. 2022/692 (ATP 18)
- Informace o obalech:
Smés neobsahuje Zadnou latku omezenou podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH):
https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach.
- Specificka opatreni :
Zadny Udaj neni k dispozici
- Svycarské nafizeni o incentivni dani z tékavych organickych latek :

108-65-6 acétate de 1-méthoxy-2-propyle

78-93-3 butanone (méthyléthylcétone)

107-98-2 1-méthoxypropane-2-ol (éther 1-méthylique d’alpha-propyléneglycol)
115-10-6 éther diméthylique (oxyde de diméthyle)

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Zadny udaj neni k dispozici

ODDIL 16 : DALSi INFORMACE

JelikoZz nam nejsou znamy pracovni podminky uzivatele, informace uvedené v bezpecnostnim listu jsou zaloZeny na nasich sou¢asnych
znalostech a na narodnich pfedpisech.
Smés se nesmi pouzit pro jiné ucely, nez je uvedeno v rubrice 1, aniz by byly pfedem obdrzeny pisemné pokyny k manipulaci.
Je povinnosti uzivatele dodrzovat vSechna nutna opatfeni aby byla zajiSténa obecna pravidla a mistni pfedpisy.
Informace uvedené v tomto bezpecnostnim listu je tfeba povazovat za popis bezpe&nostnich pozadavku tykajicich se dané latky, nikoliv za
zaruku jejich viastnosti.

Znéni vét uvedenych v ¢asti 3 :

H220 Extrémné hoflavy plyn.

H226 Hoflava kapalina a pary.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H336 Muize zpUsobit ospalost nebo zavraté.

H351 Podezfeni na vyvolani rakoviny .
Zkratky :

REACH : Registrace, hodnoceni, autorizace a Omezeni chemickych latek

UFI : Jednoznaény identifikator slozeni.

STEL : Short-term exposure limit

TWA : Time Weighted Averages

TMP : Tabulky pro nemoci z povolani (Francie)

VLE : Limitni expozi¢ni hodnota.

VME : Prdmérna expozi¢ni hodnota.

ADR : Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpeénych véci po silnici.
IMDG : Mezinarodni namofrni pfeprava nebezpecénych véci.

IATA : International Air Transport Association.

ICAO : Mezinarodni organizace pro civilni letectvi.

RID : Rad pro mezinarodni Zelezniéni pfepravu nebezpeénych véci po Zeleznici.
WGK : Tfida nebezpecénosti pro vodstva (Water Hazard Class).

GHSO02 : plamen

GHSO07 : vykFicnik

PBT : Odolna, bioakumulativni a toxicka latka.

vPVB : Velmi odolna a velmi bioakumulativni latka.

SVHC : Latky vzbuzujici velké obavy.
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