Elektronicky detektor plynu G1

Kompaktni pfistroj s vestavénou poplasnou sirénou, spusti poplach v pfipadé detekce plynu.
Reaguje na unik LPG, svitiplynu a zemniho plynu.
Je ur€en jako informativni varovné zafizeni, nenahrazuje specializovana detekCni zafizeni.

Instalace:

Detektor zasurite do zasuvky, timto je pfipraven k pouziti

Detektor doporu¢ujeme umistit na vhodné misto pobliz zafFizeni, u kterého muaze dojit k tniku plynu.
Je tfeba zajistit cirkulaci vzduchu okolo detektoru tak, aby detekce plynu byla co nejrychlejsi.

Pouziti:

Po zapojeni detektoru do zasuvky se rozsviti kontrolka POWER, detektor dvakrat kratce pipne a
aktivuje se (blika symbol .-, na displeji).

Po cca 2 minutach prejde detektor do pohotovostniho stavu, tento stav indikuje symbol ,0 na displeji.

Detekce plynu
Displej zobrazuje uroven koncentrace plynu v mérnych jednotkach (1-9).
- Pokud je uroven koncentrace 0-2, je zobrazena zvySena koncentrace na displeji
- Pfi koncentraci 3-5 kontrolka STATE sviti, zvySenou koncentraci signalizuje siréna tbnem
,Pip — Pip*
- Pfi koncentraci 6-9 kontrolka STATE sviti, velmi zvySenou koncentraci signalizuje siréna
ténem ,Pip Pip Pip — ¢
- Pokud je uroven koncentrace vysoka, displej zobrazi znak ,A*, kontrolka STATE i ALARM
sviti stale a siréna vydava nepretrzity kolisavy ton

Technické udaje:

Detekce plynu LPG, svitiplyn (koncentrace cca 0.1-0.5%)
zemni plyn (koncentrace cca 0,1-0,3%)

Napajeni: 230V, <4W

Akusticky signal: 85dB

Provozni teplota: -5az +40 °C

Zaruka a servis:

Pfipadnou reklamaci nevyfizujte prosim pfes prodejnu, ale vzdy zaSlete zbozi s jednoduchym
popisem zavady pfimo nam. Reklamaci okamzité vyfidime.

K reklamaci vzdy prosim pfilozte nakupni paragon. Pokud jste ale reklamovany kus sami nasilim
rozebirali nebo nemate k. Na toto zbozi poskytujeme plnou zaruku.
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