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SPECIFIKACE VYROBKU

Rozsah
Tato specifikace zahrnuje podrobné informace o produktu uvedeném nize:

Popis produktu

2.1 Nazev produktu: Chranic rohu

2.2 Model: DH-128

2.3 Rozméry: délka-80cm
Sitka — 10 cm

tloustka — 1 cm

2.4 Montazni otvor: 6 otvord, @ 3 mm

2.5 Hmotnost: 2,60 kg

2.6 Reflexni pruhy: 4 reflexni pruhy ve tvaru Sipky

2.7 Zarucni doba: 2 roky na vyrobek, 1 rok na pasku

2.8 Rozsah teploty: -55°C az +55°C

2.10 Material: Lisovano ze smeési 80% recyklované a 20% Cisté pryze
2.11 Fyzikalni vlastnosti:

Pevnost v tahu: 6,0 MPA PrOtaznost pfi pretrzeni: 200%
Tvrdost: 85A Pruznost pfi narazu: 37%
Odolnost proti odéru: 0,28 cm?/1,61 km

2.12 Standardy: odpovida standardim US / CA
2.12 Udrzba:

Gumové chranice rohl a stén vyzaduji minimalni Gdrzbu. Pravidelné
kontrolujte Srouby a v pripadé potreby je utahnéte.



SPECIFIKACE VYROBKU
Pokyny k instalaci

3 Pokyny k instalaci

Krok 1
Umistéte kryt rohu / stény do pozadované polohy.

Krok 2

Oznacte polohy otvorl pro Srouby na sténé.

Vyvrtejte otvory a zbavte je vSech neistot, viozte hmozdinky.

Umistéte kryt rohu zpét do pozadované polohy, viozte Srouby a
utahnéte.
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