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Iy OBLAST PUSOBNOSTI

Tento predpis se vztahuje na vozidla kategorii M a N a na jejich piipojnd vozidla (kategorie
0) (1) z hlediska montdze zafizeni pro osvétleni a svételnou signalizaci.

2 DEFINICE

Pro téely tohoto piedpisu:

2.1 ,Schvdlenim vozidla® se rozumi schvéleni typu vozidla z hlediska po¢tu a zpiisobu montdze
zafizeni pro osvétleni a svételnou signalizaci.

22 .Typem vozidla z hlediska montaze zafizeni pro osvétleni a svételnou signalizaci® se rozumi
vozidla, kterd se nelisi v podstatnych hlediscich uvedenych v odstavcich 2.2.1 az 2.2.4.

Obdobné se za ,vozidla rozdilného typu” nepovazuji: vozidla, kterd se lisi ve smyslu odstavci
2.2.1 az 2.2.4, aviak nikoli tak, aby rozdily byly spojeny se zménou druhu, poétu, umisténi
a geometrické viditelnosti svétlomet nebo svitilen a sklonu potkdvaciho svétla, které jsou
piedepsany pro uvazovany typ vozidla, a dale vozidla, na kterych jsou nebo nejsou namon-
tovdny nepovinné svitilny:

223 rozméry a vnéjsi tvar vozidla;

222 pocet a umisténi zafizent;

222 zafizeni pro korekci sklonu svétlomet(;

224 systém zavéseni kol.

23 LPri¢nou rovinou® se rozumi svisld rovina kolmd ke stiedni podélné roviné vozidla.

2.4 .Nenalozenym vozidlem” se rozumi vozidlo bez fidi¢e, posadky, cestujicich a ndkladu, avsak

s plnou zdsobou paliva, ndhradnim kolem a normadlni vybavou nafadi.

25 JNalozenym vozidlem*” se rozumi vozidlo nalozené az do své technicky piipustné maximalni
hmotnosti stanovené vyrobcem vozidla, ktery rovnéz stanovi jeji rozlozeni na ndpravy podle
metody popsané v piiloze 5.

2.6 .Zafizenim* se rozumi ¢ast nebo soubor éasti pouzivanych k vykonu jedné nebo vice funkei.

2.6.1 JFunkci osvétleni” se rozumi svétlo vyzafované zafizenim za Ucelem osvétlovani vozovky
a objektii ve sméru pohybu vozidla.

(*) Podle definice v piiloze 7 tiplného znéni usneseni o konstrukei vozidel (R.E.3), (dokument TRANS/WP.29/78[Rev.1/
Amend.2 ve znéni zmény ¢. 4).
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JFunkei svételné signalizace” se rozumi svétlo vyzafované nebo odrdzené zafizenim za léelem
poskytnuti vizudlni informace ostatnim uzivatelim vozovky o piitomnosti vozidla, jeho
oznaceni a/nebo zméné pohybu vozidla.

,Svétlometem nebo svitilnou® se rozumi zafizeni urcené k osvétlovdni vozovky (svétlomet)
nebo k vyzarovani svételného signdlu ostatnim uzivatelim vozovky. Zafizeni k osvétleni zadni
registra¢ni tabulky a odrazky se povazuji rovnéz za svitilny. Pro ticely tohoto predpisu se za
svitilny nepovazuji zadni registraéni tabulky vyzafujici svétlo a systém osvétleni provoznich
dveii dle ustanoveni predpisu ¢. 107 u vozidel kategorii M5 a M.

Zdroj svétla (3

.Zdrojem svétla® se rozumi jedna nebo vice ¢asti k viditelnému vyzarovani, které mohou byt
smontovany s jednim nebo vice prisvitnymi obaly a se zdkladnou pro mechanické a elektrické
piipojeni.

Zdrojem svétla miize byt také koncovy vystup svétlovodice, ktery je souédsti rozdéleného
svételného nebo svételné signaliza¢niho systému, ktery nemad vestavéné vnéjsi kryci sklo.

LVyménnym zdrojem svétla® se rozumi zdroj svétla, ktery je uréen k vkldddni do drzdku
a vyjimani z drzdku svého zafizeni bez pouziti nafadi.

Nevyménnym zdrojem svétla® se rozumi zdroj svétla, ktery miize by ménén jediné
N zd tl. d tla, ket byt d
vyménou zafizeni, do néhoz je tento zdroj svétla namontovan:

a) u modulu zdroje svétla: zdroj svétla, ktery mize byt vyménén jediné vyménou modulu
zdroje svétla, do néhoz je tento zdroj svétla namontovan;

b) u adaptivniho pfedniho osvétlovaciho systému (AFS): zdroj svétla, ktery miize byt vyménén
jediné vyménou jednotky osvétleni, do niZ je tento zdroj svétla namontovan.

.Modulem zdroje svétla“ se rozumi opticka édst zafizeni, kterd je pro toto zafizeni specificka,
kterd obsahuje jeden nebo vice nevyménnych zdrojii svétla a kterd je ze svého zafizeni
vyjimatelnd pouze s pouzitim ndfadi. Modul zdroje svétla je konstruovdn tak, aby ani pii
uziti nafradi nebyl mechanicky zdménny s jakymkoli typové schvdlenym vyménnym zdrojem
svétla.

,Zirovkovym zdrojem svétla® (zdrovkou) se rozumi zdroj svétla, kde je &asti slouzici
k viditelnému vyzarovéni jedno nebo vice zhavenych vldken, kterd vyzafuji teplo.

,Vybojkovym zdrojem svétla® se rozumi zdroj svétla, kde je é&sti slouzici k viditelnému
vyzafovani oblouk vyboje, ktery vytvdii elektroluminiscenciffluorescenci.

.Zdrojem svétla zalozenym na svételnych dioddch (LED)” se rozumi zdroj svétla, kde je casti
slouzici k viditelnému vyzafovani jedno nebo vice spojeni pevné fize, kterd vytvéreji injek-
torovou luminiscenci/fluorescenci.

.LED modulem” se rozumi modul zdroje svétla obsahujici jako zdroje svétla pouze svételné
diody LED.

,Elektronickym ovladacem zdroje svétla“ se rozumi jedna nebo vice konstrukénich souédsti
mezi zdrojem napdjeni a zdrojem svétla, které fidi napéti a/nebo elektricky proud zdroje
svétla.

,Napdje¢em” se rozumi elektronicky ovlada¢ zdroje svétla mezi zdrojem napdjeni a zdrojem
svétla, ktery stabilizuje proud vybojkového zdroje svétla.

(%) Pro objasnéni viz piiloha 10.
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+Zazehovacem” se rozumi elektronicky ovlada¢ zdroje svétla, ktery slouzi k zazehnuti oblouku
ve vybojkovém zdroji svétla.

,Ovladaem proménlivé svitivosti“ se rozumi zafizeni, které automaticky ovladd zafizeni pro
zadni svételnou signalizaci vytvarejici proménlivou svitivost tak, aby byla zajisténa neménnd
rozpoznatelnost jejich signalii. Ovlada¢ proménlivé svitivosti je soucdsti svétlometu nebo
svitilny nebo souéasti vozidla nebo je rozdélen mezi uvedeny svétlomet nebo svitilnu
a vozidlo.

.Rovnocennymi svétlomety nebo svitilnami® se rozumi svétlomety nebo svitilny, které maji
stejnou funkci a stejné schvaleni v zemi, ve které je vozidlo registrovano; takové svétlomety
nebo svitilny mohou mit odlisné vlastnosti oproti svétlometim nebo svitilndm, jimiz bylo
vozidlo vybaveno pii schvileni, za pfedpokladu, ze vyhovuji pozadavkiim tohoto piedpisu.

.Samostatnymi svétlomety nebo svitilnami“ se rozumi zafizeni, kterd maji samostatné zddnlivé
viditelné plochy ve sméru referenéni osy (*), samostatné zdroje svétla a samostatnd pouzdra.

,Skupinovymi svétlomety nebo svitilnami” se rozumi zafizeni, kterd maji samostatné zdanlivé
viditelné plochy ve sméru referenéni osy (*) a samostatné zdroje svétla, ale spolecné pouzdro.

,Sdruzenymi svétlomety nebo svitilnami“ se rozumi zafizeni, kterd maji samostatné zddnlivé
viditelné plochy ve sméru referenéni osy (), ale spole¢né zdroje svétla a spolecné pouzdro.

LSloucenymi svétlomety nebo svitilnami® se rozumi zafizeni, kterd maji samostatné zdroje
svétla nebo jediny zdroj svétla fungujici za rtznych podminek (napf. odlisnosti optické,
mechanické nebo elektrické), zcela nebo cdsteéné spoleéné zddnlivé viditelné plochy (%)
a spole¢né pouzdro (%).

Jednotcelovym svétlometem nebo svitilnou® se rozumi ¢dst zafizeni, kterd zajistuje jedno-
tlivou funkci osvétleni nebo svételné signalizace.

.Zakryvatelnym svétlometem® se rozumi svétlomet, ktery se miize zéisti nebo zcela skryt,
kdyZz neni pouzivan. Toho se miize dosdahnout bud pohyblivim krytem, premisténim svétlo-
metu nebo jakymkoli jinym vhodnym zpiisobem. Vyrazu ,zasouvatelny svétlomet” se pouziva
spise k oznaceni zakryvatelného svétlometu, ktery se miize pfemistit zasunutim dovnitf
karoserie.

JDilkovym svétlometem*” se rozumi svétlomet slouzici k osvétleni pozemni komunikace na
velkou vzdilenost pred vozidlem.

Potkdvacim svétlometem"” se rozumi svétlomet slouzici k osvétleni pozemni komunikace pred
vozidlem, aniz by nepatii¢né osliioval nebo obtézoval fidice piijizdéjici z opacné strany nebo
jiné uzivatele pozemni komunikace.

JHlavnim potkdvacim svétlem” se rozumi potkdvaci svétlo vytvarené bez pomoci infracerve-
ného zifice a/nebo doplikovych zdroji svétla pro osvétleni zatacky.

~Smérovou svitilnou® se rozumi svitilna slouzici k upozornéni jinych uzivateli silnice, Ze fidi¢
zamysli zménit smér vpravo nebo vlevo.

Smérova svitilna nebo svitilny mohou byt také uzity podle ustanoveni piedpisu ¢ 97.

.Brzdovou svitilnou” se rozumi svitilna slouzici k upozornéni ostatnich uzivatelii silnice
nalézajicich se za vozidlem, zZe se podélny pohyb vozidla zdimémé zpomaluje.

(*) U zafizeni k osvétlen{ zadni registra¢ni tabulky a u smérovek kategorie 5 a 6 se pouiije ,plocha vyzafujici svétlo®.

(*) 4 Priklady umoznujici rozhodnuti tykajici se slou¢enych svétlometii nebo svitilen jsou uvedeny v piiloze 3, ésti 7.
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.Zafizenim k osvétleni zadni registraéni tabulky” se rozumi zafizeni uzivané k osvétleni
prostoru ur¢eného pro zadni registra¢ni tabulku; toto zafizeni se miize sklidat z nékolika
optickych souéasti.

,Predni obrysovou svitilnou” se rozumi svitilna uzivana k oznaéeni piitomnosti vozidla a jeho
sirky pii pohledu zepiedu.

+Zadni obrysovou svitilnou” se rozumi svitilna uzivand k oznaceni pfitomnosti vozidla a jeho
sitky pii pohledu zezadu.

,Odrazkou” se rozumi zafizeni uzivané k oznaovani piitomnosti vozidla odrazem svétla
vyzafovaného ze zdroje svétla, ktery neni spojen s vozidlem, pficemz pozorovatel je
v blizkosti tohoto zdroje.

Pro tcely tohoto predpisu se za odrazky nepovazuji:
registra¢ni tabulky se zpémym odrazem;

oznaceni se zpétnym odrazem uvedend v ADR (Evropské dohodé o mezindrodni silni¢éni
piepravé nebezpeénych véci);

jiné tabulky a znaceni se zpétnym odrazem, které musi byt uzity ve shodé s ustanovenimi
clenského stitu pro provoz urcitych kategorii vozidel nebo pro ur¢ité zpisoby provozu;

materidly se zpétnym odrazem schvdlené jako tiida D nebo E podle predpisu ¢. 104 a pouzité
pro jiné ucely v souladu s vnitrostdtnimi pozadavky, napf. na reklamu.

,Nédpadnym znafenim® se rozumi zafizeni uréené ke zvyseni viditelnosti vozidla pfi jeho
sledovdni z boku nebo zezadu (nebo v piipadé piivésu dodateéné zepiedu) odrazem svétla
vyzafovaného zdrojem svétla, ktery neni spojen s vozidlem, pfi¢emz pozorovatel je v blizkosti
tohoto zdroje.

,Obrysovym znaéenim” se rozumi ndpadné znaeni uréené k vyznaceni vodorovnych
a svislych rozméri (délka, sitka a vyska) vozidla.

,Uplnym obrysovym znacenim® se rozumi obrysové znaceni, které vyznacuje obrys vozidla
spojitou linkou.

.Casteénym obrysovym znacenim” se rozumi obrysové znaceni, které vyznacuje vodorovny
rozmér vozidla spojitou linkou a svisly rozmér vyznacenim jeho hornich rohi.

,Pruhovym znafenim” se rozumi ndpadné znaceni uréené k vyznaceni vodorovnych rozmért
(délka a sitka) vozidla spojitym pruhem.

LVystraznym signdlem nebezpeéi® se rozumi souasna cinnost viech smérovych svitilen
vozidla upozoriujici na to, Ze vozidlo docasné predstavuje zvlastni nebezpeéi pro ostatni
uzivatele silnice.

,Prednim mlhovym svétlometem® se rozumi svétlomet slouzici ke zlepseni osvétleni silnice
pied vozidlem v piipadé mlhy nebo jakychkoliv podobnych podminek snizené viditelnosti.
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+Zadni mlhovou svitilnou® se rozumi svitilna uzivand pro zlepieni viditelnosti vozidla zezadu
pii husté mlze.

LZpétnym svétlometem” se rozumi svitilna uzivand k osvétleni silnice za vozidlem a k upozor-
néni ostatnich uzivatelit silnice, Ze vozidlo couvad nebo Ze bude couvat.

Parkovaci svitilnou” se rozumi svitilna, kterd slouzi k signalizovdni pfitomnosti stojiciho
vozidla v zastavéném tGzemi. V tomto piipadé nahrazuje pfedni a zadni obrysové svitilny.

.Doplikovou obrysovou svitilnou® se rozumi svitilna namontovand co nejblize
k nejvzdilenéjsim sitkovym obrystim vozidla a co moznd nejblize k jeho hornimu okraji
a ur¢end ke zfetelnému oznaéeni jeho celkové sitky. Tato svitilna dopliuje u ur¢itych moto-
rovych vozidel a piipojnych vozidel predni a zadni obrysové svitilny vozidla tim, ze zvlast
upozorije na jeho rozmeéry.

.Boéni obrysovou svitilnou® se rozumi svitilna uzivand k oznaéovani piitomnosti vozidla pfi

pohledu z boku.

.Denni svitilnou® se rozumi svitilna, kterd sméfuje dopredu a ktera ¢&ni vozidlo snaze vidi-
telnym za jizdy ve dne.

,Rohovym svétlometem*” (,svétlometem pohyblivym v zavislosti na fizeni®) se rozumi svét-
lomet, ktery se uzivd pro zajiSténi dopliujictho osvétleni té &dsti silnice, kterd se nachdzi
v blizkosti predniho rohu vozidla na té jeho strané, na niz se bude vozidlo stdcet.

LSkuteénym svételnym tokem® se rozumi konstrukéni hodnota svételného toku vyménného
zdroje svétla nebo modulu zdroje svétla. Musi byt ve stanovenych mezich dosazen, pokud je
vyménny zdroj svétla nebo modul zdroje svétla napdjen zkusebnim napétim elektrického
zdroje podle datového listu zdroje svétla nebo technické specifikace predlozené s modulem
zdroje svétla.

+Adaptivnim pfednim osvétlovacim systémem* (nebo ,systémem AFS®) se rozumi zafizeni pro
osvétleni s udélenym schvdlenim typu podle predpisu €. 123, vysilajici svazek svételnych
paprski, jehoz rozdilné vlastnosti se automaticky pfizptisobuji riznym podminkdm pouziti
potkavactho svétla a pfipadné dalkového svétla.

Jednotkou osvétleni” se rozumi konstrukéni &st, kterd vyzaiuje svétlo a slouzi k tomu, aby
zcela nebo &dsteéné zajistovala jednu nebo nékolik funkei predniho osvétleni, které systém
AFS poskytuje.

JInstalaéni jednotkou” se rozumi nedélitelna skifika (svételné téleso) obsahujici jednu nebo
vice jednotek osvétlent.

.Rezimem osvétleni” nebo ,rezimem"” se rozumi stav funkce predniho osvétleni, kterou systém
AFS poskytuje, stanoveny vyrobcem a uréeny k piizpilisobeni pro uréitd vozidla a uréité okolni

podminky.

,Rizenim systému* se rozumi éast (Casti) systému AFS, kterd (které) od vozidla piijimd (piiji-
maji) fidici signdly AFS a automaticky ovlada (ovlddaji) funkci jednotek osvétleni.

,Ridicim signdlem AFS® (V, E, W, T) se rozumi vstupni informace systému AFS v souladu
s odstavcem 6.22.7.4 tohoto piedpisu.

JNeutralnim stavem® se rozumi stav systému AFS, kdy sviti potkdvaci svétla v rezimu tiidy
C (,zdkladni potkdvaci svétlo®), piipadné kdy sviti ddlkovd svétla, a neuplatiuje se zddny fidici
signal AFS.
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LSvitilnou vnéjstho osvétleni vozidla® se rozumi svitilna poskytujici doplikové osvétleni

k usnadnéni nastupovéni a vystupovéni fidice, cestujicich nebo k naklddce.

LSystémem vzdjemné zavislych svitilen® se rozumi sestava dvou nebo tfi vzdjemné zdvislych
svitilen se stejnou funkei.

JVzdjemné zavislou svitilnou® se rozumi zafizeni, které funguje jako &st systému vzdjemné
zavislych svitilen. Jestlize jsou aktivovdny, pracuji vzdjemné zdvislé svitilny spoleéné, maji
oddélené zdanlivé viditelné plochy ve sméru referenéni osy, oddélend pouzdra svitilen
a mohou mit oddéleny zdroj (zdroje) svétla.

.Plochou vyzafujici svétlo® u ,zafizeni pro osvétleni®, ,zafizeni pro svételnou signalizaci“ nebo

odrazky se rozumi povrch podle prohldseni vyrobce zafizeni na vykrese v Zddosti o schvileni

(viz napf. casti 1 a 4).

Prohldseni musi byt u¢inéno podle jedné z nasledujicich podminek:

a) pokud je vnéjsi kryci sklo strukturované, deklarovand plocha vyzafovdni svétla musi byt
cely vnéjsi povrch nebo é&st vnéjstho povrchu vnéjstho kryciho skla;

b) pokud vnéjsi kryci sklo neni strukturované, neni tfeba brat vnéjsi kryci sklo v dvahu
a plocha vyzafovani svétla musi byt takovd, jak je deklarovino na vykrese, pfiloha 3
(viz napf. éast 5).

,Strukturovanym vnéjsim krycim sklem*” nebo ,Strukturovanou oblasti kryciho skla® se rozumi

celé vnéjsi kryci sklo nebo jeho ést, konstruované ke zméné nebo ovlivnéni sifeni svétla ze
zdroje(zdroji) svétla tak, Ze svételné paprsky jsou vyznamné odklonény od jejich ptvodniho
SMETLL.

,Svitici plocha” (viz piiloha 3).

LSvitici plochou zafizeni pro osvétleni® (odstavee 2.7.9, 2.7.10, 2.7.19, 2.7.21 a 2.7.26) se
rozumi kolmy primét celého otvoru odrazece nebo u svétlometi s elipsoidnim odrazecem
projekéntho kryciho skla® na pfiénou rovinu. Nemd-li zafizeni pro osvétleni zadny odraze¢,
pouzije se definice podle odstavce 2.9.2. Jestlize plocha vyzafovédni svétla pokryvd jen ¢dst
celého otvoru odrdzece, posuzuje se jen priimét této &dsti.

V piipadé potkdvaciho svétlometu je svitici plocha omezena na strané svételného rozhrani
zdanlivé viditelnou stopou svételného rozhrani na krycim skle. Jsou-li odrdzece a kryci sklo
vzdjemné sefiditelné, uzije se stiedni polohy sefizeni.

V piipadé, kdy je montovan AFS: Je-li funkce osvétleni vytvafena dvéma ¢&i vice soucasné
pracujicimi jednotkami osvétleni na dané strané vozidla, tvofi jednotlivé svitici plochy dohro-
mady uvazovanou svitici plochu (napiiklad jednotlivé svitici plochy jednotek osvétleni 8, 9
a 11 na obrdzku v odstavci 6.22.4 tvoii dohromady a s pfihlédnutim k jejich umisténi svitici
plochu uvazovanou pro pravou stranu vozidla).

,Svitici plochou zafizeni pro svételnou signalizaci kromé odrazky” (odstavce 2.7.11 az 2.7.15,
2.7.18, 2.7.20 a 2.7.22 az 2.7.25) se rozumi kolmy priimét svitilny do roviny kolmé na jeji
referenéni osu a dotykajici se vnéjstho povrchu plochy vyzafovani svétla svitilny, piicemz
tento primét je ohranicen okraji stinitek umisténych v této roviné, z nichz kazdy dovoluje
propustit ve sméru referencni osy pouze 98 % celkové svitivosti svitilny.
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Pro stanoveni spodniho, horntho a boénich okraji svitici plochy k ovéfeni vzdilenosti
k wvnéjsim okrajim vozidla a k ovéfeni vysky nad vozovkou se pouziji jen stény
s vodorovnym nebo svislym okrajem.

Pro jind uziti svitici plochy, napf. pro stanoveni vzdilenosti mezi dvéma svitilnami nebo
svétlomety ¢i funkcemi, se pouzije tvar vnéjitho okraje této svitici plochy. Stény ziistanou
rovnobézné, ale lze pouzit jiné orientace.

U zafizeni pro svételnou signalizaci, jehoz svitici plocha zahrnuje (plné nebo ¢dstecné svitici
plochu jiné svételné funkce nebo zahrnuje neprosvétlenou plochu, Ize za svitici plochu pova-
zovat vlastni plochu vyzarovdni svétla (viz napf. piiloha 3, &sti 2, 3, 5 a 6).

,Cinnou plochou odrazky* (odstavec 2.7.16) se rozumi, jak dolozil Zadatel béhem procesu
schvalovdni odrazek, kolmy primét odrazky do roviny kolmé na jeji referenéni osu, ohrani-
¢eny rovinami piilehlymi k vnéjsim okrajovym ¢&astem optické soustavy a odrazky dle prohla-
Senf Zadatele a rovnobéznymi s touto osou. Pro stanoveni spodntho, horniho a boénich okraji
zafizeni se uvazuji jen vodorovné a svislé roviny.

+Zdanlivé viditelnou plochou® pro uréity smér pozorovani se podle pozadavku vyrobce nebo
jeho fddné povéreného zastupce rozumi kolmy primét:

bud okraje svitici plochy promitnuté na vnéjsi povrch kryciho skla,

nebo plochy vyzafovini svétla

do roviny kolmé ke sméru pozorovéni a tecné k nejvzdalenéjsimu bodu kryciho skla. Riizné
piiklady pouziti zdanlivé viditelné plochy jsou uvedeny v piiloze 3 tohoto pfedpisu.

Pouze v piipadé zafizeni pro svételnou signalizaci vytvdrejictho proménlivou svitivost se
uvazuje jeho zddnlivé viditelnd plocha, kterd mize byt proménnd dle odstavce 2.7.1.3, za
viech podminek piipustnych ze strany pfipadného ovladace proménlivé svitivosti.

JReferenéni osou” se rozumi charakteristickd osa svétlometu nebo svitilny, uréend vyrobcem
(svétlometu nebo svitilny) pro pouziti jako referen¢niho sméru (H = 0°, V = 0°) pro thly pole
pii fotometrickych méfenich a pro montdz svétlometu nebo svitilny na vozidlo.

Referenénim stfedem” se rozumi priseéik referen¢nich os s vnéjsim povrchem vyzafujicim
svétlo; stanovuje jej vyrobce svétlometu nebo svitilny.

,Uhly geometrické viditelnosti“ se rozumf thly, které urcuji oblast minimdlniho prostorového
thlu, v niz je zddnlivé viditelnd plocha svétlometu nebo svitilny viditelnd. Tato oblast prosto-
rového thlu je vymezena tse¢emi koule, jejiz stied se shoduje s referenénim stiedem svétlo-
metu nebo svitilny a jejiz rovnik je rovnobézny s vozovkou. Tyto usee jsou uréovany
vzhledem k referenéni ose. Vodorovné tihly £ odpovidaji zemépisné délce, svislé thly
a zemépisné Siice.

Méfi-i se blize ke svétlometu nebo svitilné, musi se sméry pozorovani rovnobézné posunout
tak, aby bylo dosazeno shodné pfesnosti.

K piekdzkam uvniti hli geometrické viditelnosti se nepiihlizi, pokud existovaly jiz pii
schvaleni typu svétlometu nebo svitilny.
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Jestlize je po montazi svétlometu nebo svitilny kterdkoli ¢ast jehofjeji zddnlivé viditelné plochy
stinéna jakoukoli dalsi ¢dsti vozidla, musi byt ovéfeno, zda st svétlometu nebo svitilny
nezastinénd piekazkami jesté vyhovuje pozadavkim na fotometrické hodnoty pfedepsané
pro schvileni zafizeni jako optické jednotky (viz piiloha 3 tohoto pfedpisu). Pokud vsak
miize byt svisly thel geometrické viditelnosti pod vodorovnou rovinu snizen na 5° (svétlomet
nebo svitilna montovdna nize nez 750 mm nad vozovkou), mize byt fotometrické pole
méfeni montovaného optického celku zmenseno pod horizontdlou na 5°.

,Vnéjsim obrysem“ na kterékoli strané vozidla se rozumi rovina rovnobéini se stiedni
podélnou rovinou vozidla, dotykajici se vnéjstho boéniho okraje vozidla, pfi¢emz se nepiihlizi

pneumatik v blizkosti jejich bodu styku se zemi a piipojek pro méfeni tlaku v pneumatikdch;

protismykovych zafizeni piipadné namontovanych na kolech;

zafizeni pro nepfimy vyhled;

boénich smérovych svitilen, doplikovych obrysovych svitilen, prednich a zadnich obrysovych
svitilen, parkovacich svitilen, odrazek a boénich obrysovych svitilen;

celnich peéeti umisténych na vozidlo a zafizeni k zajisténi a ochrané téchto peceti;

systému osvétleni provoznich dvefi u vozidel kategorii M, a My podle odstavce 2.7.

,Celkovymi rozméry” se rozumi vzdalenost mezi dvéma svislymi rovinami uréenymi ve vyse
uvedeném odstavei 2.14.

.Celkovou sitkou” se rozumi vzddlenost mezi dvéma svislymi rovinami uréenymi ve vyse
uvedeném odstavei 2.14.

,Celkovou délkou” se rozumi vzdalenost mezi dvéma svislymi rovinami kolmymi ke stiedni
podélné roviné vozidla a dotykajicimi se pfedniho a zadniho okraje vozidla, pificemz se
neberou v tvahu vystupky:

a) zafizeni pro nepfimy vyhled;

b) doplikovych obrysovych svitilen;

¢) spojovaciho zaiizeni u motorovych vozidel.

U pripojnych vozidel se do ,celkové délky” a pii jakémkoliv méfeni zahrnuje délka oje, pokud
neni vyslovné uvedeno jinak.

Jednotlivé a vicendsobné svitilny”.

Jednotlivou svitilnou® se rozumi:

a) zafizeni nebo st zafizeni, které md jednu funkci osvétleni nebo svételné signalizace, jeden
nebo vice zdrojii svétla a které md ve sméru referenéni osy jednu zddnlivé viditelnou
plochu, kterd mize byt spojitd nebo slozend ze dvou & vice samostatnych &isti, nebo

b) jakdkoli soustava dvou nezavislych svitilen, at shodnych nebo odlisnych, které maji stejnou
funkei, jsou obé schvileny jako svitilny typu ,D“ a namontovény tak, Ze:
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i) priméty jejich zddnlivé viditelnych ploch ve sméru referenéni osy zaujimaji nejméné
60 % plochy nejmenstho ¢tytihelniku opsaného primétim zminénych zdanlivé vidi-
telnych ploch ve sméru referenéni osy, nebo

i) vzddlenost mezi dvéma sousednimi nebo dotykajicimi se samostatnymi édstmi nepfe-
sdhne 15 mm, méfeno kolmo na referenéni osu, nebo

¢) jakdkoli soustava dvou nezavislych odrazek, at shodnych nebo odlisnych, které byly schva-
leny zvldit a namontovény tak, Ze:

i) priméty jejich zddnlivé viditelnych ploch ve sméru referenéni osy zaujimaji nejméné
60 % plochy nejmenstho ¢tyitihelniku opsaného primétim zminénych zddnlivé vidi-
telnych ploch ve sméru referenéni osy, nebo

i) vzddlenost mezi dvéma sousednimi nebo dotykajicimi se samostatnymi ¢dstmi nepie-
sahne 15 mm, méfeno kolmo na referenéni osu, nebo

d) libovolny systém vzdjemné zavislych svitilen tvofeny dvéma nebo tiemi vzdjemné zdvis-
lymi svitilnami se stejnou funkei, schvdleny spoleéné jako typ .Y* a instalovany tak, ze
vzdilenost mezi sousednimi zdanlivé viditelnymi plochami ve sméru referenéni osy nepfe-
sahuje 75 mm, méfeno kolmo na referenéni osu.

,Dvéma svitilnami® nebo ,sudym poctem svitilen” se rozumi jedind svétlo vyzafujici plocha ve
tvaru pasu, jestlize je tento pas umistén symetricky ke stiedni podélné roviné vozidla a sahd
na obou strandch vozidla do vzddlenosti nejméné 0,4 m od nejvzdalenéjsiho vnéjsiho okraje
vozidla a jeho délka je nejméné 0,8 m. Osvétleni této plochy musi byt zajisténo nejméné
dvéma zdroji svétla umisténymi co moznd nejblize k jejim okrajim. Plocha vyzafujici svétlo
miize byt tvofena souborem jednotek umisténych vedle sebe tak, aby priméty diléich ploch
vyzafujicich svétlo na pii¢énou rovinu zaujimaly nejméné 60 % plochy nejmensiho obdélniku
opsaného primétim zminénych jednotlivych ploch vyzafujicich svétlo.

.Vzddlenosti mezi dvéma svétlomety nebo svitilnami® sméfujicimi tymz smérem se rozumi
nejkratsi vzdalenost mezi dvéma zdanlivé viditelnymi plochami ve sméru referenéni osy.
Spliwje-li vzddlenost mezi dvéma svétlomety nebo svitilnami pozadavky tohoto piedpisu,
neni tieba stanovovat piesné okraje zdanlivé viditelnych ploch.

JIndikdtorem ¢innosti* se rozumi opticky nebo zvukovy signal (nebo jakykoli obdobny signal)
udavajici, ze zafizeni bylo uvedeno v ¢innost a zda funguje spravné, & nikoli.

LIndikdtorem zapojeni obvodu® se rozumi opticky (nebo jakykoli rovnocenny) signdl udavajici,
ze zafizeni bylo uvedeno v &innost, aviak neuddvajici, zda toto zafizeni funguje sprdvné, &
nikoli.

.Nepovinnym svétlometem nebo svitilnou” se rozumi svétlomet nebo svitilna, jejichz montdz
je ponechdna na tvaze vyrobce.

.Vozovkou“ se rozumi povrch, na némsz vozidlo stoji a ktery by mél byt v zdsadé vodorovny.

Pohyblivymi éistmi® vozidla se rozumi takové panely karoserie nebo jiné ¢dsti vozidla, jejichz
poloha miize byt bez uziti ndfadi ménéna vyklopenim, oto¢enim nebo posunutim. Mezi tyto
casti nepatii sklopné kabiny fidi¢e ndkladnich vozidel.
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,Obvyklou polohou uzivdni pohyblivé ¢isti* se rozumi poloha (polohy) pohyblivé &isti stano-
vend vyrobcem vozidla pro obvyklé podminky uzivini a obvyklé podminky parkovani
vozidla.

,Obvyklymi podminkami uzivani vozidla“ se rozumi:

u motorového vozidla stav, kdy je vozidlo pfipraveno k pohybu vlastnim nastartovanym
hnacim motorem s pohyblivymi éistmi v obvyklé poloze | obvyklych polohdch podle definice
v odstavci 2.23;

u piipojného vozidla stav, kdy je piipojné vozidlo piipojeno k taznému vozidlu ve stavu podle
odstavce 2.24.1 a kdy jsou pohyblivé souéasti piipojného vozidla v obvyklé poloze | obvy-
klych polohdch podle definice v odstavei 2.23;

,Podminkami parkovéni vozidla® se rozumi:

u motorového vozidla stav, kdy je vozidlo v klidu, jeho hnaci motor je zastaven a jeho
pohyblivé souéasti jsou v obvyklé poloze | obvyklych polohdch podle definice v odstavei 2.23;

u piipojného vozidla stav, kdy je piipojné vozidlo piipojeno k taznému motorovému vozidlu
ve stavu podle odstavce 2.25.1 a kdy jsou pohyblivé soucdsti piipojného vozidla v obvyklé
poloze (polohdch) podle definice v odstavei 2.23;

,Osvétlenim zatacky” se rozumi svételnd funkce, kterd zajistuje zlepsené osvétleni v zatdckdch.

,Pdarem” se rozumi sada svétlometdi nebo svitilen se stejnou funkci na levé a pravé strané
vozidla.

,Prizpiisobenym pdrem” se rozumi sada svétlometii nebo svitilen se stejnou funkei na levé
a pravé strané vozidla, kterd jako pdr spliwje fotometrické pozadavky;.

,Signdlem nouzového brzdéni” se rozumi signdl upozorujici ostatni uzivatele vozovky za
vozidlem, Ze vozidlo vyviji vzhledem k danym podminkdm vozovky velkou brzdici silu.

Barva svétla vyzafovaného ze zafizeni.

,Bilou” se rozumi soufadnice barvy (x, y) (°) vyzafovaného svétla, které lezi v barevné plose
definované témito hranicemi:

W3 hranice zelené: y = 0,150 + 0,640 x
Wy, hranice nazloutle zelené: y = 0,440
W, hranice #luté: x = 0,500
W5 hranice nacervenale purpurové: y = 0,382
Wi, hranice purpuroveé: y = 0,050 + 0,750 x
W, hranice modré: x = 0,310

(°) Publikace CIE 15.2, 1986, Kolorimetrie, Norma CIE 1931, standardni kolorimetricky pozorovatel.
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s priseciky:

x y
W, 0,310 0,348
W, 0,453 0,440
W, 0,500 0,440
W, 0,500 0,382
W 0,443 0,382
W, 0,310 0,283
2.29.2 Selektivni Zlutou® se rozumi soufadnice barvy (x, y) (°) vyzafovaného svétla, které lezi

v barevné plo3e definované témito hranicemi:

SY,, hranice zelené: y = 1,290 x — 0,100
SY,, spektralni ¢dra

SY;, hranice fervené: y = 0,138 + 0,580 x
SY,s hranice nazloutle bilé: y = 0,440

SYs, hranice bilé: y = 0,940 — x

s priseciky:

= y
SY, 0,454 0,486
SY, 0,480 0,519
SY; 0,545 0,454
SY, 0,521 0,440
SY; 0,500 0,440
2.29.3 ,Oranzovou” se rozumi soufadnice barvy (x, y) (°) vyzafovaného svétla, které lezi v barevné

plose definované témito hranicemi:

A hranice zelené: y=x-0,120

A, spektralni ¢dra

Ay hranice éervené: y = 0,390

Ay hranice bilé: y = 0,790 — 0,670 x

x y
A, 0,545 0,425
A, 0,560 0,440
A, 0,609 0,390
A, 0,597 0,390
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,Cervenou® se rozumi soufadnice barvy (x, y) (°) vyzafovaného svétla, které lezi v barevné
plose definované témito hranicemi:

Ry, hranice #luté: y = 0,335

R, spektralni ¢ira

R,, &ra purpurové: (jeji linedrni prodlouzeni pfes oblast
purpurovych barev mezi Eervenym
a modrym koncem spektralni iry)

Ry hranice purpurové: y = 0,980 - x

s priseciky:

x y
R, 0,645 0,335
R, 0,665 0,335
R, 0,735 0,265
R, 0,721 0,259

Noéni barva svétla odrazeného od zafizeni s vyjimkou pneumatik se zpétnym odrazem podle
piedpisu ¢. 88.

,Bilou” se rozumi soufadnice barvy (x, y) () odrazeného svétla, které lezi v barevné plose
definované témito hranicemi:

Wi, hranice modré: y = 0,843 — 1,182 x
Wy, hranice fialové: y = 0,489 x + 0,146
W, hranice #luté: y = 0,968 — 1,010 x
W, hranice zelené: y = 1,442 x — 0,136

x y
w, 0,373 0,402
W, 0,417 0,350
W 0,548 0,414
W, 0,450 0,513

,Zlutou* se rozumi soufadnice barvy (x, y) (°) odrazeného svétla, které lezi v barevné plose
definované témito hranicemi:

Yis hranice zelené: y = x — 0,040

Yo3 spektralni &ira

Yiu hranice Zervené: y = 0,200 x + 0,268
Y hranice bilé: y = 0,970 — x
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s priseciky:

X y

Y, 0,505 0,465
Y, 0,520 0,480
Y, 0,610 0,390
b A 0,585 0,385

,Oranzovou” se rozumi soufadnice barvy (x, y) (°) odrazeného svétla, které lezi v barevné

plose definované témito hranicemi:

A, hranice zelené: y = 1,417 x — 0,347
A, spektralni ¢dra

7. hranice fervené: y = 0,390

Ay hranice bilé: y = 0,790 — 0,670 x

s priseciky:

x y
Ay 0,545 0,425
A, 0,557 0,442
A; 0,609 0,390
A, 0,597 0,390

.Cervenou® se rozumi souiadnice barvy (x, y) (°) odrazeného svétla, které lezi v barevné plose

definované témito hranicemi:

R, hranice Zluté: y = 0,335

Ry; spektralni ¢dra

R;, éra purpurové

Ry hranice purpurové: y=0978 - x

s priseciky:

X y

R, 0,643 0,335
R, 0,665 0,335
R; 0,735 0,265
Ry 0,720 0,258

Denni barva svétla odrazeného ze zarizeni
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,Bilou” se rozumi soufadnice barvy (x, y) () odrazeného svétla, které lezi v barevné plose

definované témito hranicemi:

W3 hranice fialové: y =x—0,030
Wi hranice 7luté: y = 0,740 — x
Wiy hranice zelené: y =x + 0,050
Wy hranice modré: y = 0570 - x

s prase¢iky:

x ¥
W, 0,300 0,270
W, 0,385 0,355
W, 0,345 0,395
W, 0,260 0,310

,Zlutou* se rozumi soufadnice barvy (x, y) (°) odrazeného svétla, které lezi v barevné plose

definované témito hranicemi:

Y, hranice ¢ervené: y = 0,534 x + 0,163
Y hranice bilé: y = 0,910 — x

Yai hranice zelené: y =1,342 x - 0,090
Yii spektralni ¢ira

s priseciky:

> ¥
Y 0,545 0,454
7" 0,487 0,423
) 0,427 0,483
Yi 0,465 0,534

,Cervenou® se rozumi souiadnice barvy (x, y) (°) odrazeného svétla, které lezi v barevné plose

definované témito hranicemi:

Ris hranice ¢ervené: y = 0,346 — 0,053 x
Ry; hranice purpurové: y = 0910 - x
Ri4 hranice 7luté: y = 0,350

Ry spektralni ¢ira
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s priseciky:

x y
R, 0,690 0,310
R, 0,595 0,315
R, 0,560 0,350
Ry 0,650 0,350
732 Denni barva svétla fluorescenéntho zafizeni.
2.32.1 .Cervenou® se rozumi souiadnice barvy (x, y) (°) odrazeného svétla, které lez{ v barevné plose
definované témito hranicemi:
FR,, hranice fervené: y = 0,346 — 0,053 x
FR;4 hranice purpurové: y = 0,910 - x
FR,, hranice Zluté: y = 0,315 + 0,047 x
FR,; spektraln{ ¢ira
s priseciky:
X y
IR, 0,690 0,310
FR, 0,595 0,315
IR, 0,569 0,341
FR, 0,655 0,345
2.33 LVystraznym signdlem nebezpeéi ndrazu pro vzadu jedouci vozidlo (RECAS)“ se rozumi auto-

maticky signdl vyddvany vozidlem jedoucim vpfedu pro vozidlo jedouci za nim. Upozoriuje,
ze vozidlo vzadu musi provést nouzové opatieni, aby zabranilo kolizi.

3. ZADOST O SCHVALENI

3.1 Zadost o schvileni typu vozidla z hlediska montdze zaiizeni pro osvétleni a svételnou signa-
lizaci podava vyrobce vozidla nebo jeho povéfeny zdstupce.

32 K zddosti se piikladaji ve trojim vyhotoveni tyto dokumenty a tdaje:

3.2.1 popis typu vozidla z hlediska bodi uvedenych v odstavcich 2.2.1 az 2.2.4 vyse spolu
s omezenim ndkladu, zvldsté maximdlné pfipustného nakladu v zavazadlovém prostoru;

3.2:2 seznam zafizeni, kterd podle vyrobce maji tvofit vybaveni pro osvétleni a svételnou signalizaci.
Tento seznam muze obsahovat pro kazdou funkci vice typl zafizeni. Kazdy typ musi byt
fddné vyznacen (Edst, znacka schvéleni typu, ndzev vyrobce atd.); kromé toho mize byt
v seznamu u kazdé funkce uvedena piidavnd pozndmka ,nebo rovnocennd zafizeni®;
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ndkres celého uspofdddni zafizeni pro osvétleni a svételnou signalizaci s vyzna€enim umisténi
jednotlivych zafizeni na vozidle;

pro ovéfeni, zda je vyhovéno pozadavkiim tohoto pfedpisu, ndkres/ndkresy vyznacujici
u kazdého svétlometu nebo svitilny svitici plochu podle definice v odstavci 2.9, plochu
vyzaiujici svétlo podle definice v odstavci 2.8, referenéni osu podle definice v odstavei 2.11
a referenéni stied podle definice v odstavei 2.12. Tyto informace se nepozaduji pro zafizeni
k osvétleni zadni registra¢ni tabulky (odstavec 2.7.13);

zddost musi zahrnovat tidaj o metodé zvolené ke stanoveni zdanlivé viditelné plochy (viz
odstavec 2.10);

je-li na vozidle namontovén systém AFS, musi Zadatel predlozit podrobny popis uvadéjici tyto
informace:

funkce a rezimy osvétleni, pro néz bylo systému AFS udéleno schvdleni typu;

piisluiné fidici signaly AFS a jejich technické vlastnosti definované podle piilohy 10 predpisu
C:123%;

uplatiovand ustanoveni tykajici se automatického piizplisobovéni funkei a rezimii pfedniho
osvétleni podle odstavce 6.22.7.4 tohoto piedpisu;

piipadné zvldstni pokyny, pokud jde o kontrolu zdrojii svétla a o vizudlni prohlidku svazku
svételnych paprski;

dokumenty podle odstavce 6.22.9.2 tohoto pfedpisu;

svétlomety nebo svitilny, které jsou skupinové, sdruzené nebo slouéené se systémem AFS;

jednotky osvétleni, které jsou konstruovéiny tak, aby spliovaly pozadavky odstavce 6.22.5.
tohoto pfedpisu;

pro vozidla kategorii M a N popis podminek elektrického napdjeni pro zafizeni uvedend
v odstavcich 2.7.9, 2.7.10, 2.7.12, 2.7.14 a 2.7.15, piipadné véetné informaci o zvlastnim
elektrickém napdjeni nebo elektronickém ovlada¢i zdroje svétla nebo ovlada¢i proménlivé
svitivosti.

Technické zkusebné odpovédné za provadéni zkousek pro schvidleni musi byt predlozeno
nenalozené vozidlo vybavené kompletni soupravou zafizeni pro osvétleni a svételnou signa-
lizaci podle popisu v odstavci 3.2.2 vyse piedstavujici typ vozidla, ktery md byt schvilen.

K dokumentaci pro schvileni typu musi byt piilozen dokument uvedeny v piiloze 1 tohoto

piedpisu.

SCHVALENT

Schvaleni typu vozidla se udéli, pokud typ vozidla predlozeny ke schvileni podle tohoto
piedpisu vyhovi pozadavkiim tohoto predpisu z hlediska viech zafizeni uvedenych v seznamu.
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Kazdému schvdlenému typu se piidéli éislo schvaleni. Jeho prvni dvé éislice (v sou¢asné dobé
05, coz odpovidd sérii zmén 05) uddvaji zménovou fadu, kterd zahrnuje posledni podstatné
technické zmény predpisu v dobé vyddni schvaleni. Stejnd smluvni strana nesmi totéz éislo
piidélit jinému typu vozidla ani témuz typu vozidla predvedenému s vybavenim neuvedenym
v seznamu dle odstavce 3.2.2 vySe, s vyjimkou piipadi, na néz se vztahuje odstavec 7 tohoto
piedpisu.

Potvrzeni o schvileni, roziifeni nebo zamitnuti schvileni nebo o definitivnim ukonéeni
vyroby typu vozidla | soucasti podle tohoto pfedpisu se ozndmi smluvnim strandam dohody
z roku 1958, které uplatiji tento piedpis, na formuldii podle vzoru v piiloze 1 tohoto
piedpisu.

Na kazdém vorzidle shodném s typem vozidla schvdlenym podle tohoto piedpisu se viditelné
a na snadno piistupném misté uvedeném v tiskopise o schvaleni umisti mezindrodni znacka
schvaleni typu, kterd se sklddd z:

kruznice, ve které je umisténo pismeno ,E°, za nimz ndsleduje rozliSovaci éislo zemé, kterd
schvaleni udélila (8);

¢islo tohoto piedpisu, za nimz ndsleduje pismeno ,R”, pomlcka a ¢islo schvéleni typu vpravo
od kruznice piedepsané v odstavci 4.4.1.

Je-li vozidlo shodné s typem vozidla schvalenym podle jednoho nebo nékolika jinych predpisii
piipojenych k dohodé v zemi, kterd udélila schvaleni typu podle tohoto pfedpisu, nemusi se
symbol podle odstavce 4.4.1 opakovat; v takovém piipadé se dalsi ¢éisla a symboly viech
piedpisii, podle kterych bylo udéleno schvileni v zemi, kterd udélila schvéleni podle tohoto
piedpisu, umisti ve svislych sloupcich vpravo od symbolu podle odstavce 4.4.1.

Znacka schvileni typu musi byt zietelné ¢itelnd a nesmazatelnd.

Znacka schvileni typu musi byt umisténa v blizkosti stitku s tdaji o vozidle, ktery pfipeviiuje
vyrobce, nebo piimo na néj.

V piiloze 2 tohoto piedpisu jsou uvedeny piiklady uspofdddni znacek schvaleni typu.

OBECNE POZADAVKY

Zafizeni pro osvétleni a svételnou signalizaci musi byt namontovana tak, aby si za obvyklych
podminek uzivdni vozidla podle definice v odstavcich 2.24, 2.24.1 a 2.24.2 a navzdory
otfesim, jimz mohou byt vystavena, zachovala vlastnosti predepsané timto predpisem
a umoznila vozidlu splnit pozadavky tohoto predpisu. Zvldsté nesmi byt mozné netimysiné
poruseni sefizeni svétlometii nebo svitilen.

(¥) 1 pro Némecko, 2 pro Francii, 3 pro Itilii, 4 pro Nizozemsko, 5 pro Svédsko, 6 pro Belgii, 7 pro Madarsko, 8 pro

Ceskou republiku, 9 pro Spanélsko, 10 pro Srbsko, 11 ]:ro Spojené krdlovstvi, 12 pro Rakousko, 13 pro Lucem-

bursko, 14 pro Svycarsko, 15 (neobsazeno), 16 pro Nors

0, 17 pro Finsko, 18 pro Dansko, 19 pro Rumunsko, 20

pro Polsko, 21 pro Portugalsko, 22 pro Ruskou federaci, 23 pro Recko, 24 pro Irsko, 25 pro Chorvatsko, 26 pro
Slovinsko, 27 pro Slovensko, 28 pro Bélorusko, 29 pro Estonsko, 30 (neobsazeno), 31 pro Bosnu a Hercegovinu, 32
pro Lotyssko, 33 (neobsazeno), 34 pro Bulharsko, 35 (neobsazeno), 36 pro Litvu, 37 pro Turecko, 38 (neobsazeno),
39 pro Azerbéjdién, 40 pro Byvalou jugoslivskou republiku Makedonii, 41 (neobsazeno), 42 pro Evropskou unii
(schvaleni udélujf jeji clenské stity a uZivaji své piisluiné symboly EHK), 43 pro Japonsko, 44 (neobsazeno), 45 pro
Austrdlii, 46 pro U;Lm'inu, 47 pro Jizni Afriku, 48 pro Novy Zéia'nd, 49 pro Kypr, 50 pro Maltu, 51 pro Korejsll()ou
republiku, 52 pro Malajsii, 53 pro Thajsko, 54 a 55 (neobsazeno), 56 pro Cernou Horu 57 (neobsazeno) a 58 pro
Tunisko. Dalsfm zemim se pfidéli nisledujici &isla chronologicky v pofadi, v jakém budou ratifikovat Dohodu o pfijeti
jednotnych technickych pravidel pro kolova vozidla, zafizeni a &sti, které se mohou montovat a/nebo uZivat na
kolovych vozidlech, a o podminkich pro vzijemné uznivini schvileni typu udélenych na zikladé téchto pravidel,
nebo k ni pistupovat, a takto pfidélena ¢isla sdéli generdlnf tajemnik Organizace spojenych nérodfi smluvnim stranim

dohody.
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Svétlomety uvedené v odstavcich 2.7.9, 2.7.10 a 2.7.19 musi byt namontoviny tak, aby bylo
mozno snadno sefidit jejich orientaci.

U svétlometli vybavenych opatfenimi pro zabrdnéni oslnéni ostatnich uzivateli vozovky
v zemi, kde silniéni provoz je na opaéné strané vozovky nez v zemi, pro kterou byl svétlomet
konstruovan, takovd opatieni musi byt vykondna automaticky nebo uzivatelem vozidla na
vozidle v rezimu parkovdni bez potieby specidlniho ndfadi (jiného nez toho, které je dodd-
vano s vozidlem (7). Podrobné instrukce musi vyrobce vozidla predat s vozidlem.

U viech zafizeni pro svételnou signalizaci, véetné téch, jez jsou umisténa na boénich sténdch,
musi byt referenéni osa svitilny namontované na vozidle rovnobéind s rovinou, na niz
vozidlo na vozovce stoji; kromé toho musi byt tato osa u boénich odrazek a boénich
obrysovych svitilen kolma ke stedni podélné roviné vozidla a rovnobézind s touto rovinou
u viech ostatnich zafizeni pro svételnou signalizaci. V kazdém sméru je pfipustnd odchylka
+3°. Kromé toho musi byt pii montdzi dodrzeny viechny zvldstni pokyny stanovené
vyrobcem.

V piipadé, ze nebyly vydiny zvldstni pokyny, ovéfuje se vyska a sefizeni svétlometii nebo
svitilen u nenalozeného vozidla stojictho na rovné vodorovné plose za podminek definova-
nych v odstaveich 2.24, 2.24.1 a 2.24.2, a v piipadé, ze je namontovin systém AFS, se
systémem v neutralnim stavu.

Pokud nebyly vydany zvlastni pokyny, musi svétlomety nebo svitilny tvofici par:

byt na vozidle namontovany soumérné vzhledem k jeho stiedni podélné roviné (toto usta-
noveni se vztahuje na vnéjsi geometricky tvar svétlometu nebo svitilny a ne na okraje jeho
svitici plochy podle odstavce 2.9);

byt vzdjemné soumérné vzhledem ke stiedni podélné roving; tento pozadavek neplati pro
vnitini uspofdddni svétlometu nebo svitilny;

spliovat shodné kolorimetrické pozadavky a mit v zdsadé shodné fotometrické vlastnosti. To
neplati pro prizpiisobeny pdr prednich mlhovych svétlometir tiidy F3;

mit v zasadé shodné fotometrické vlastnosti.

U vozidel, jejichz vnéjsi tvar je nesoumérny, musi byt vyse uvedené pozadavky splnény,
nakolik je to mozné.

Skupinové, sdruzené nebo sloucené svétlomety nebo svitilny

Svétlomety nebo svitilny mohou byt skupinové, sdruzené nebo sloucené s jinymi za pfedpo-
kladu, ze jsou dodrzeny veskeré pozadavky na barvu, umisténi, sefizeni, geometrickou vidi-
telnost, elektrické zapojeni a pfipadné dalsi pozadavky.

Fotometrické a kolorimetrické pozadavky na svétlomet nebo svitilnu musi byt splnény, jestlize
viechny ostatni funkce, se kterymi jsou svétlomet nebo svitilna ve skupiné, sdruzeny nebo
slouceny, jsou VYPNUTY.

Pokud je viak pfedni nebo zadni obrysovd svitilna sloucend s jednou nebo vice dalsimi
funkcemi, které mohou byt aktivovdny spole¢né s nimi, pozadavky tykajici se barvy kazdé
z téchto funkei musi byt splnény, jestlize sloucend[sloucené funkce a predni nebo zadni
obrysové svitilny jsou ZAPNUTY.

() To se netykd jednoticelovych predmétii, které mohou byt zvnéjsku pfidiny ke svétlometu.



6.12.2011

[ Cs ]

Utedni véstnik Evropské unie

L 323/65

SEH b

5763

57551

57132

5.7.2

5.7:2.

572

5.8

5.8.1

5.9

5.9:1

592

Brzdové a smérové svitilny nesmi byt sloucené.

Pokud jsou viak brzdové a smérové svitilny ve skupiné, musi byt splnény ndsledujici
podminky:

zddnd vodorovnd nebo svisld piimka prochazejici primétem zdanlivé viditelnych ploch téchto
funkei na rovinu kolmou k referenéni ose nesmi protinat vice nez dvé hraniéni éiry oddélujici
piilehlé plochy s riiznymi barvami;

jejich zdanlivé viditelné plochy ve sméru referenéni osy zalozené na plochdch ohrani¢enych
obrysem jejich ploch vyzaiujicich svétlo se nepiekryvaji.

Je-li zddnlivé viditelnd plocha jednotlivé svitilny tvofena dvéma nebo vice samostatnymi
¢astmi, musi splnit tyto pozadavky:

bud' celkovd plocha primétu samostatnych &isti na rovinu teénou k vnéjsimu povrchu vnéj-
stho kryciho skla a kolmou na referenéni osu musi zabirat nejméné 60 % nejmensiho Ctyi-
tihelniku opsaného tomuto priimétu, nebo vzdalenost mezi dvéma sousednimi nebo dotyka-
jicimi se samostatnymi ¢dstmi nesmi piekro¢it hodnotu 15 mm, méfeno kolmo na referenéni
osu. Tento pozadavek se nevztahuje na odrazky;

nebo pro vzdjemné zavislé svitilny vzdalenost mezi sousednimi zdanlivé viditelnymi plochami
ve sméru referenéni osy nepfesahuje 75 mm méfeno kolmo na referenéni osu.

Maximalni vyska nad vozovkou se méii od nejvysstho bodu a minimalni vyska od nejniziiho
bodu zdanlivé viditelné plochy ve sméru referenéni osy.

U potkdvactho svétlometu se minimdlni vyska nad vozovkou méii od nejnizitho bodu
¢inného vystupu optického systému (napf. odrazece, kryciho skla, projekéniho kryctho skla)
nezavisle na jeho uziti.

Pokud (maximdlni a minimdlni) vyska nad vozovkou jednozna¢né vyhovuje pozadavkim
tohoto predpisu, neni tieba uréovat pfesné okraje jakékoli plochy.

Umisténi z hlediska sitky se ur¢uje vzhledem k celkové siice vozidla od toho okraje zdanlivé
viditelné plochy ve sméru referenéni osy, ktery je nejvzdalenéjsi od stfedni podélné roviny
vozidla; pokud jde o vzddlenost mezi svétlomety nebo svitilnami, uréuje se umisténi z hlediska
$itky od vnitinich okrajii zddnlivé viditelné plochy ve sméru referenéni osy.

Pokud umisténi z hlediska $itky jednoznac¢né vyhovuje pozadavkim tohoto piedpisu, neni
tieba urcovat presné okraje jakékoli plochy.

V piipadé, ze nebyly vyddny zvldstni pokyny, se fotometrické vlastnosti (napf. intenzita, barva,
zddnlivé viditelnd plocha atd.) svétlometu nebo svitilny nesmi pfi rozsviceni svétlometu nebo
svitilny zamérné ménit.

Smérové svitilny, vystrazny signdl a oranzové boéni obrysové svitilny podle odstavce 6.18.7
nize a rovnéz signal nouzového brzdéni musi vyzafovat prerusované svétlo.

Fotometrické vlastnosti jakéhokoli svétlometu nebo svitilny se mohou ménit:

a) vzhledem k okolnimu svétlu,
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b) v disledku rozsviceni jinych svétlometii nebo svitilen, nebo
) pii pouziti svétlometi nebo svitilen k zajisténi jiné funkce osvétlen,

za piedpokladu, ze jakdkoli zména fotometrickych vlastnosti je v souladu s technickymi
piedpisy pro dany svétlomet nebo svitilnu.

74dné cervené svétlo, které by mohlo vést k omylu, nesmi byt vyzaiovino svétlometem nebo
svitilnou podle definice v odstavci 2.7 smérem dopfedu a zddné bilé svétlo, které by mohlo
vést k omylu, nesmi byt vyzafovdno svétlometem nebo svitilnou podle definice v odstavci 2.7
smérem dozadu. Neberou se v tivahu zafizeni namontovand pro vnitini osvétleni vozidla.
V piipadé pochybnosti se tento pozadavek ovéfuje takto:

pro viditelnost cerveného svétla zepredu, s vyjimkou éEervené nejzadnéjsi boéni obrysové
svitilny, nesmi byt zddnlivé viditelnd plocha Zadné cervené svitilny piimo viditelnd oku
pozorovatele nalézajictho se v pasmu 1 stanoveném v piiloze 4;

pro viditelnost bilého svétla zezadu, s vyjimkou zpémych svétlometi a bilého ndpadného
znaeni na vozidle, nesmi byt zdanlivé viditelnd plocha Zadné bilé svitilny piimo viditelna oku
pozorovatele nalézajictho se v pdsmu 2 pii¢né roviny lezici ve vzddlenosti 25 m za vozidlem
(viz priloha 4);

pasma 1 a 2 zkoumand okem pozorovatele jsou ve svych rovindch ohranicena:
na vysku dvéma vodorovnymi rovinami umisténymi ve vysce 1 a 2,2 m nad vozovkou;

na $itku dvéma svislymi rovinami svirajicimi dopfedu i dozadu tdhel 15° na vnéj§i stranu
vzhledem ke stiedni podélné roviné vozidla a prochdzejicimi bodem nebo body styku svislych
rovin rovnobéznych se stiedni podélnou rovinou vozidla a vymezujicich celkovou sitku
vozidla; je-li vice bodii styku, nejprednéjsi z nich odpovidd predni roviné, nejzadnéjsi zadni
roviné.

Elektrickd zapojeni musi byt takovd, aby pfedni a zadni obrysové svitilny, pfipadné doplakové
obrysové svitilny, piipadné bocni obrysové svitilny a zaiizeni k osvétleni zadni registracni
tabulky nemohly byt ZAPINANY a VYPINANY jinak nez souéasné.

Tato podminka se neuplatni:

jsou-li pfedni a zadni obrysové svitiny ZAPNUTY, jakoz i boéni obrysové svitilny, jsou-li
sdruzené nebo sloucené s uvedenymi svitilnami, uzity jako parkovaci svitilny, nebo

pokud boéni obrysové svitilny sviti prerusovanym svétlem spole¢né se smérovymi svétly, nebo
pokud je systém svételné signalizace v ¢innosti dle odstavce 6.2.7.6.2, nebo

u prednich obrysovych svitilen, kdyz je jejich funkce nahrazena podle ustanoveni odstavce
5.12.1 nize;

u systému vzdjemné zdvislych svitilen, viechny zdroje svétla se ZAPINAJI a VYPINAJQ
soucasné.
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Elektrickd zapojeni musi byt takovd, aby ddlkové svétlomety, potkdvaci svétlomety a pfedni
mlhové svétlomety nemohly byt zapnuty, nejsou-li rovnéz zapnuty svitilny uvedené v odstavci
5.11. Splnéni této podminky se vsak nevyzaduje u dalkovych svétlometti nebo potkavacich
svétlometti, jestlize jejich svételnd vystraha spociva v prerusovaném rozsvécovani potkédvacich
svétlometii v krdtkych intervalech nebo v pferusovaném rozsvécovani dilkovych svétlomett
v krétkych intervalech nebo ve stiidavém rozsvécovani potkavacich a dilkovych svétlometii
v krétkych intervalech.

Potkdvaci svétlomety ajnebo dilkové svétlomety ajnebo piedni mlhové svétlomety mohou
nahradit funkci prednich obrysovych svitilen za predpokladu, Ze:

jejich elektrickd zapojeni jsou takovd, aby se v piipadé zavady kteréhokoliv z téchto svételnych
zafizeni obrysové svitilny automaticky znovu zapnuly, a

nahrazujici svitilna nebo funkce spliwje pro piislusnou obrysovou svitilnu pozadavky tykajici
se:

a) geometrické viditelnosti predepsané pro predni obrysové svitilny v odstavci 6.9.5 a

b) minimaélnich fotometrickych hodnot podle tihlu rozdéleni svétla a

ve zkusebnim protokolu nahrazujici svitilny je uveden piislusny dikaz prokazujici splnéni
pozadavkii uvedenych v odstavei 5.12.1.2.

Indikdtor

Je-li timto piedpisem predepsan indikdtor zapojeni obvodu, miize byt nahrazen indikdtorem
cinnosti.

Zakryvatelné svétlomety

S vyjimkou dalkovych svétlometii, potkavacich svétlometit a pfednich mlhovych svétlomett,
které mohou byt zakryty, pokud se nepouzivaji, je zakryvani svitilen nepfipustné.

V piipadé jakékoli poruchy funkce zakryvactho|zakryvacich zafizeni musi svétlomety ziistat
v poloze uzivani, jsou-li jiz v provozu, nebo musi byt mozno je do této polohy uvést bez uziti
ndstrojil.

Svétlomety se musi ddt uvést do polohy uzivani a rozsvitit jedinym ovlddacim zafizenim,
piicemz musi byt mozné uvést je do polohy pouzivani bez jejich rozsviceni. V piipadé
skupinovych ddlkovych a potkdvacich svétlometli se viak vySe uvedené ovladdni vyzaduje
pouze k aktivaci potkavacich svétlometii.

Z mista fidi¢e nesmi byt mozno zastavit myslné pohyb rozsvicenych svétlometii diive, nez
dosdhnou obvyklé polohy uzivdni. Vznikd-li za pohybu svétlometii nebezpeéi oslnéni ostat-
nich uzivateld vozovky, sméji se tyto svétlomety rozsvitit pouze tehdy, az dosihnou své
koneéné polohy.

Pii teplotach zakryvaciho zafizeni v rozsahu od —30 °C do +50 °C musi byt svétlomet schopen
dosdhnout plné odkryté polohy béhem tii sekund od aktivace ovladace.
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(8) Méreni soufadnic barev

Barvy svétla vyzafovaného svétlomety nebo svitilnami (%) jsou:

Dilkovy svétlomet:
Potkdvaci svétlomet:
Predni mlhovy svétlomet:
Zpétny svétlomet:
Smérova svitilna:
Vystrazny signdl:

Brzdova svitilna:

Signdl nouzového brzdént:

Vystrazny signdl nebezpeéi ndrazu
pro vzadu jedouci vozidlo:

Svitilna zadni registra¢ni tabulky:
Predni obrysovd svitilna:

Zadni obrysovd svitilna:

Predni mlhovy svétlomet:

Zadni mlhovd svitilna:

Parkovaci svitilna:

Bo¢ni obrysovd svitilna:

Doplikové obrysova svitilna:
Denni svitilna:

Zadni odrazka jind nez trojihelni-
kovi:

Zadni odrazka trojiihelnikovd

Predni odrazka jind nez trojihelni-
kova:

Bo¢ni odrazka jind nez trojihelni-
kova:

Rohovy svétlomet:

Ndpadné znacent:

Adaptivni  pfedni  osvétlovaci
systémy (AFS):

Svitilna vnéjstho osvétleni vozidla:

bild

bila

bild nebo selektivni zluta
bild

oranzova

oranzova

cervena

oranzova nebo ¢ervend

oranzova

bila

bild

cervend

bild nebo selektivni zluta
cervena

bild vpfedu, cervend vzadu; oranzovd, je-li sloucena
s boénimi smérovymi svitilnami nebo s boé¢nimi obry-
sovymi svitilnami

oranzova; nejzadnéjsi boéni obrysovd svitilna viak mfize
byt ¢ervend, je-li ve skupiné nebo je-li sdruzend ¢i slou-
¢end se zadni obrysovou svitilnou, zadni doplitkovou
obrysovou svitilnou, zadni mlhovou svitilnou, brzdovou
svitilnou nebo je ve skupiné nebo mad éast plochy vyza-
fujici svétlo spole¢nou se zadni odrazkou

bild vpfedu, éervena vzadu

bila

cervena

cervena

barva dopadajictho svétla (%)

oranzovd; nejzadnéjsi odrazka viak mize byt cervend,
je-li ve skupiné nebo maé-li ¢ast plochy vyzafujici svétlo

spoleénou se zadni obrysovou svitilnou, zadni
doplitkkovou  obrysovou svitilnou, zadni mlhovou
svitilnou, brzdovou svitilnou, ¢ervenou nejzadnéjsi

boéni obrysovou svitilnou nebo zadni odrazkou jinou
nez trojihelnikovou

bila
bild vpfedu
bild nebo zlutd po strandch,

cervena nebo Zlutd vzadu (19)

bila

bild

fovaného svétla svitilnami nebo svétlomety neni soudisti tohoto pfedpisu.

(°) Oznacuje se také jako ,bild“ nebo ,bezbarvi“ odrazka.

(19) Zadné ustanoveni tohoto pfedﬁisu nebrdni smluvnim stranim uplatiiujicim tento pfedpis, aby na vlastnim dGzemi

povolily smérem dozadu uZiti bilého nipadného znaceni.
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Pocet svétlomet(i nebo svitilen

Poéet svétlometti nebo svitilen namontovanych na vozidle se musi rovnat poétu uvedenému
v individualnich specifikacich tohoto predpisu.

Kterykoli svétlomet nebo svitilna smi byt namontovan/namontovana na pohyblivé &isti za
piedpokladu, ze jsou splnény podminky stanovené v odstavcich 5.18, 5.19 a 5.20.

Zadni obrysové svitilny, zadni smérové svitilny a zadni odrazky jak trojihelnikové, tak i jiné
nez trojihelnikové, smi byt namontovany na pohyblivé ¢isti pouze tehdy, pokud:

ve viech stilych polohdch pohyblivych éasti plni svitilna veskeré pozadavky na umisténi,
geometrickou viditelnost a fotometrické vlastnosti pro tyto svitilny;

pokud jsou funkce uvedené v odstavci 5.18 zajistovany soupravou dvou svitilen oznacenych
D (viz odstavec 2.16.1), musi pozadavky na polohu, geometrickou viditelnost a fotometrické
vlastnosti na tyto svitilny ve vSech pevnych polohdch pohyblivych &sti plnit pouze jedna
z téchto svitilen, nebo

jsou pro vyse uvedené funkce montovany doplitkové svitilny, které jsou rozsviceny v piipadé,
kdyz je pohyblivd ¢dst umisténa v kterékoli stalé oteviené poloze, za predpokladu, Ze tyto
doplikové svitilny spliuji pozadavky na umisténi, geometrickou viditelnost a fotometrické
vlastnosti svitilen umisténych na pohyblivé ¢asti;

pokud jsou funkce uvedené v odstavci 5.18 zajistovany systémem vzdjemné zdvislych svitilen,
musi byt splnéna jedna z ndsledujicich podminek:

a) pokud je cely systém vzdjemné zavislych svitilen namontovan na pohyblivém dile (pohyb-
livych dilech), musi byt splnény pozadavky odstavce 5.18.1, aviak doplikové svitilny pro
vySe uvedené funkce mohou byt rozsviceny v piipadé, kdyz je pohyblivd ¢dst umisténa
v kterékoli stdlé oteviené poloze, za predpokladu, ze tyto doplitkové svitilny spliuji
viechny pozadavky na umisténi, geometrickou viditelnost a fotometrické vlastnosti svitilen
umisténych na pohyblivé &asti, nebo

b

pokud je systém vzdjemné zdvislych svitilen cdsteéné namontovan na pevné Edsti
a Cdstecné na pohyblivé ¢&dsti, vzdjemné zavisld svitilna uréend | zdvislé svitilny urcené
zadatelem béhem postupu schvalovani zafizeni musi spliiovat viechny pozadavky na
umisténi, geometrickou viditelnost smérem ven a fotometrické vlastnosti téchto svitilen
ve viech pevnych polohdch pohyblivé &dsti | pohyblivych é&dsti. Pozadavek/pozadavky na
geometrickou viditelnost smérem dovniti se povazuje za splnény | povazuji za splnéné,
jestlize tato vzdjemné zavisla svitilna | tyto vzdjemné zdvislé svitilny stdle spliuje/spliuji
fotometrické hodnoty pfedepsané v oblasti rozdéleni svétla pro schvaleni zafizeni ve viech
pevnych polohdch pohyblivé ¢asti | pohyblivych &dsti.

Jsou-li pohyblivé éasti v jiné nez ,obvyklé poloze pouzivani, nesmi na nich namontovand
zafizeni ostatni uzivatele vozovky obtézovat.

Je-li svétlomet nebo svitilna namontovdn/namontovdna na pohyblivé souéasti a pohyblivd
souédst je v ,obvyklé poloze | obvyklych polohdch)pouzivani®, musi se svétlomet nebo svitilna
vzdy vritit do polohy uréené | poloh uréenych vyrobcem podle tohoto piedpisu. Pro potka-
vaci svétlomety a predni mlhové svétlomety se tento pozadavek povazuje ze splnény, pokud
se po desetindsobném navratu do obvyklé polohy a pii méfeni po kazdé operaci neodchyli
zddny z thla sklonu téchto svétlomet méfeny vzhledem k nosné &isti o vice nez o 0,15 %
od primémé hodnoty z téchto deseti naméfenych hodnot. Je-li tato hodnota piekrocena,
kazdd mezni hodnota podle odstavce 6.2.6.1.1 se upravi o toto piekroceni, aby se snizil
rozsah pripustného sklonu pii kontrole vozidla podle piilohy 6.
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Zdanlivé viditelnd plocha ve sméru referenéni osy pfednich a zadnich obrysovych svitilen,
piednich a zadnich smérovych svitilen a odrazek nesmi byt v kterékoli stdlé poloze jiné, nez je
,obvykld poloha uzivani®, zakryta vice nez z 50 % jakoukoli pohyblivou &isti, af uz
s namontovanymi zafizenimi pro svételnou signalizaci, nebo bez nich.

Pokud nelze vyse uvedeny pozadavek zajistit:

pokud je zddnlivé viditelnd plocha ve sméru referenéni osy téchto svitilen zakryta vice nez
z 50 % pohyblivou &asti, musi byt rozsviceny doplitkové svitilny spliwjici viechny pozadavky
na umisténi, geometrickou viditelnost a fotometrické vlastnosti vyse uvedenych svitilen, nebo

musi pozndmka ve formuldfi ozndmeni (piiloha 1 odstavec 10.1) informovat jiné spravni
organy o tom, ze pohyblivimi &stmi mize byt zakryto vice nez 50 % zddnlivé viditelné
plochy ve sméru referenéni osy, a

ve vozidle musi byt umisténo upozornéni pro uzivatele, ze v urcité poloze [ ur¢itych polohdch
pohyblivych &isti musi byt ostatni uzivatelé silnice upozornéni na pfitomnost vozidla na
vozovce, napitklad pomoci vystrazného trojithelniku nebo jinych zafizeni podle vnitrostatnich
pozadavkil pro pouziti na silnici.

Odstavec 5.21.2 se nevztahuje na odrazky.

S vyjimkou odrazek se svétlomet nebo svitilna, i kdyz jsou opatfeny znackou schvileni,
povazuji za nepfitomné, pokud nemohou byt uvedeny do ¢innosti pouhou instalaci zdroje
svétla a/nebo pojistky.

Svétlomety nebo svitilny musi byt na vozidle montovany tak, aby zdroj svétla mohl byt
spravné vyménén bez nutnosti odborné pomoci a bez nutnosti pouzit zvlastntho nafadi
jiného, nez je to, které doddvd vyrobce s vozidlem. Vyrobce vozidla poskytne s vozidlem
podrobny popis postupu vymeény. Tento odstavec se nevztahuje na:

a) zafizeni schvdlend s nevyménnym zdrojem svétla;

b) zafizeni schvilend se zdroji svétla podle predpisu €. 99.

Povolena je jakdkoli do¢asnd nahrada funkce svételné signalizace zadni obrysové svitilny
zabezpecend proti selhdani za pfedpokladu, Ze ndhradni funkce v piipadé poruchy mad
podobnou barvu, hlavni intenzitu a umisténi jako porouchand funkce a ze ndhradni zafizeni
ziistane funkéni i ve své plivodni bezpeénostni funkci. Béhem nahrazeni musi byt pfitomnost
docasné ndhrady a potieba opravy indikovany na piistrojové desce indikdtorem (viz odstavec
2.18 tohoto predpisu).

V piipadé, ze je namontovan systém AFS, povazuje se za rovnocenny s parem potkdvacich
svétlometii, a pokud zajistuje funkciffunkce dalkového svétla, povazuje se za rovnocenny
s parem dalkovych svétlomet.

Piipustné jsou zadni smérové svitilny, zadni obrysové svitilny, brzdové svitilny (s vyjimkou
brzdovych svitilen kategorie S4) a zadni mlhové svitilny s fizenim proménlivé svitivosti, které
soucasné reaguji alespon na jeden z téchto vnéjsich vlivii: okolni osvétleni, mlha, snézeni, dést,
vodni i, mra¢na prachu, znecisténi plochy vyzatujici svétlo, za predpokladu, Ze jejich



6.12.2011

[ Cs ]

Utedni véstnik Evropské unie

L 323/71

527

2L

5.27.2

273

3244

5.28
5.28.1

5.28.2

5.28.3

5.28.4

5.28.5

piedepsand intenzita ziistane zachovdna pii viech pfechodech zmén. Béhem prechodu nesmi
dojit k zadné prudké zméné svitivosti. Brzdové svitilny kategorie S4 mohou vytvaret svitivost
riizné intenzity nezavisle na ostatnich svétlometech nebo svitilnach. Ridi¢ mfize mit moznost
nastavit vyse uvedené funkce na svitivost odpovidajici jejich stalé kategorii a pfepnout je zpét
na automatické fizeni svitivosti.

Pro vozidla kategorii M a N musi Zadatel dolozit technické zkusebné odpovédné za zkousky
schvaleni typu, ze podminky elektrického napdjeni zafizeni uvedenych v odstavcich 2.7.9,
2.7.10, 2.7.12, 2.7.14 a 2.7.15 jsou splnény, jestlize elektricky systém vozidla pracuje za
podminek konstantntho napéti reprezentujicich piislusnou kategorii napdjeného vozidla, jak
stanovil Zadatel, s ndsledujicimi ustanovenimi:

Napéti pfivedené na svorky zafizeni, kterd podle dokumentace schvéleni typu, byla zkousena
s pouzitim zvlastniho napdjeni/elektronického ovladaée zdroje svétla nebo v sekunddrnim
provoznim rezimu nebo pii napéti pozadovaném zadatelem, nesmi pro piisluind zafizeni
nebo funkce prekro¢it specifikovand napéti, pii kterych byla tato zafizeni nebo funkce schva-
leny.

Za zadnych podminek elektrického napdjeni, které nespadaji pod odstavec 5.27.1, nesmi
napéti na svorkach zafizeni nebo funkce/funkci presdéhnout hodnoty 6,75V (6 V systémy),
13,5V (12 V systémy) nebo 28 V (24 V systémy) o vice nez 3 procenta.

Ustanoveni odstavei 5.27.1 a 5.27.2 se nevztahuji na zafizeni, kterd obsahuji elektronicky
ovlada¢ zdroje svétla nebo ovlada¢ proménlivé svitivosti, které jsou souédsti zafizeni.

Ke schvalovaci dokumentaci musi byt piilozena zprava popisujici metody pouzité k prokdzani
shody a obdrzené vysledky.

Obecnd ustanoveni tykajici se geometrické viditelnosti

Pii pozorovdni z nekoneéna nesmi byt uvnitf (thlii geometrické viditelnosti zddnd piekdzka
branici Siteni svétla z kterékoli &dsti zddnlivé viditelné plochy svétlometu nebo svitilny.
K témto prekazkdm vSak neni nutno piihlizet, jestlize byly jiz pfitomny, kdyz byla svitilna
schvalena jako typ.

Meéii-li se blize ke svétlometu nebo svitilné, musi se sméry pozorovani rovnobézné posunout
tak, aby bylo dosazeno shodné pfesnosti.

Jestlize je po montazi svétlometu nebo svitilny kterdkoli ¢ast jeho/jeji zddnlivé viditelné plochy
stinéna jakoukoli dalsi édsti vozidla, musi se prokdzat, Ze &ist svétlometu nebo svitilny
nezastinénd prekdzkami jesté stale vyhovuje pozadavkiim na fotometrické hodnoty predepsané
pro schvaleni zafizeni.

Pokud v3ak miize byt svisly thel geometrické viditelnosti pod vodorovnou rovinou snizen na
5° (svitilna montovana nize nez 750 mm nad vozovkou), miize byt fotometrické pole méfeni
montovaného optického celku zmenseno na 5° pod vodorovnou rovinou.

Pro systém vzdjemné zavislych svitilen musi byt pozadavky geometrické viditelnosti splnény,
jestlize viechny vzdjemné zdvislé svitilny jsou v ¢innosti spolecné.

SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH ZARIZENI

Dilkovy svétlomet (piedpisy ¢. 98 a 112)



L 323/72

Uredni véstnik Evropské unie

6:12:2011

6.1.1

6.1.3

6.1.4
6.1.4.1

6.1.4.2

6.1.4.3

6.1.7
6:1.7:1

0:1 732

Pfitomnost

Povinnd na motorovych vozidlech. Zakdzand na pfipojnych vozidlech.

Pocet

Dva nebo étyfi, s udélenym schvalenim typu podle predpisii ¢. 31, 98 nebo 112, vyjma
svétlometu tiidy A.

U vozidel kategorie N;: mohou byt namontovany dva dalsi dilkové svétlomety.

Pokud je vozidlo vybaveno ¢tyimi zakryvatelnymi ddlkovymi svétlomety, je montiz dvou
piidavnych dalkovych svétlometli piipustnd pouze pro ucely svételné signalizace za denniho
svétla, predstavované jejich pferuSovanym rozsvécovanim v kréitkych €asovych intervalech (viz
odstavec 5.12).

Uspofdddni

Zadné zvlasmi pozadavky.

Poloha

Na sitku: zddné zvldstni pozadavky.
Na vysku: zddné zvlasini pozadavky.

Na délku: na predni éasti vozidla. Tato podminka se povazuje za splnénou, jestlize vyzafované
svétlo neobtézuje fidice ani piimo, ani nepfimo pfes zafizeni pro nepiimy vyhled a/nebo jiné
odrdzejici plochy na vozidle.

Geometrickd viditelnost

Viditelnost svitici plochy, véetné pdsem, kterd se nejevi jako osvétlend v uvazovaném sméru
pozorovani, musi byt zajisténa uvnitf rozbihajictho se prostoru ohrani¢eného piimkami
vychazejicimi od obrysu svitici plochy a svirajicimi s referenéni osou svétlometu tihel nejméné
5°. Vychozim bodem dhli geometrické viditelnosti je obvod primétu svitici plochy na
pii¢nou rovinu teénou k nejprednéjsi &asti kryci skla svétlometu.

Orientace

Smérem dopiedu.

Nejvyse jeden z dalkovych svétlometd na kazdé strané vozidla se miize sticet a osvétlovat
zatdcku.

Elektrickd zapojeni

Kromé piipadii, kdy se pouzivaji pro pfechodné varovné rozsvécovani v kratkych intervalech,
mohou byt dilkové svétlomety ZAPNUTY pouze v piipadé, ze hlavni spinac svétel je v poloze
ZAPNUTO pro ddlkové svétlomety nebo v poloze ,AUTO" (automaticky rezim) a existuji
podminky pro automatické rozsviceni potkdvacich svétlometi. Ve druhém piipadé se dalkové
svétlomety musi automaticky vypnout, kdyz pfestanou existovat podminky pro automatické
rozsviceni potkavacich svétlometd.

Dilkové svétlomety mohou byt rozsvécovany bud souéasné, nebo v pdrech. Pokud jsou podle
povoleni v odstavci 6.1.2, pouze u vozidel kategorie N;, namontovany dva dalsi dalkové
svétlomety, nesmi byt soucasné rozsviceny vice nez dva pary svétlometi. Pfi pfepindni
z potkdvaciho svétla na svétlo ddlkové se musi rozsvitit nejméné jeden pdr dalkovych svét-
lometii. Pii pfepindni z dilkového svétla na svétlo potkdvaci musi zhasnout sou¢asné viechny
dilkové svétlomety.
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Potkdvaci svétla mohou ziistat rozsvicena soucasné se svétly dalkovymi.

Pokud jsou namontovény ¢tyfi zakryvatelné svétlomety, musi jejich zvednutd poloha zabranit
soucasné funkci jakychkoli namontovanych piidavnych ddlkovych svétlometi, které jsou
uréeny pro vytvareni svételného signdlu za denntho svétla, predstavovaného jejich preruso-
vanym rozsvécovanim v kratkych casovych intervalech (odstavec 5.12).

Indikdtor

Indikdtor zapojeni obvodu je povinny.

Dalsi pozadavky

Maximalni svitivost souboru ddlkovych svétlometii, které mohou byt zapnuty sou¢asné, nesmi
piekroéit 430 000 cd, coz odpovidd referenéni hodnoté 100.

Tato maximalni svitivost se zjisti sectenim jednotlivych referenénich hodnot, které jsou na
jednotlivych svétlometech vyznaéeny. Kazdému svétlometu oznacenému ,R* nebo ,CR” se
piifadi referenéni hodnota ,10°

Potkavaci svétlomet (predpisy ¢. 98 a 112)
Pritomnost

Povinnd na motorovych vozidlech. Zakdzand na piipojnych vozidlech.

Pocet

Dva, s udélenym schvalenim typu podle pfedpisii €. 31, 98 nebo 112, vyjma svétlometu tidy
Al

Uspofdddni

Zidné zvlasmi pozadavky.

Poloha

Na sitku: okraj zddnlivé viditelné plochy ve sméru referenéni osy, ktery je nejvzdalenéjsi od
stiedni podélné roviny vozidla, nesmi byt dédle nez 400 mm od nejvzddlenéjsiho vnéjsiho
okraje vozidla.

Vnitini okraje zdanlivé viditelnych ploch ve sméru referenénich os musi byt od sebe vzddleny
nejméné 600 mm. Toto se vSak nevztahuje na vozidla kategorii M; a Ny; u viech ostatnich
kategorii motorovych vozidel, jejichz celkova 3itka je mensi nez 1 300 mm, mize byt tato
vzddlenost snizena na 400 mm.

Na vysku: nejméné 500 mm a nejvyse 1200 mm nad vozovkou. U vozidel kategorie N,G
(terénni vozidla) (*!) mize byt maximalni vyska zvysena az na 1 500 mm.

Na délku: na piedni ¢asti vozidla. Tato podminka se povazuje za splnénou, jestlize vyzafované
svétlo neobtézuje fidi¢e ani piimo, ani nepiimo pfes zafizeni pro nepiimy vyhled a/nebo jiné
odrazejici plochy na vozidle.

(1) Podle definice v piiloze 7 tplného znéni usneseni o konstrukei vozidel (R.E.3), (dokument TRANS/WP.29/78[Rev.1/

Amend.2, ve znéni zmény ¢. 4).
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Geometrickd viditelnost

Je uréena thly a a £ uvedenymi v odstavci 2.13:

15° nahoru a 10° doli;

45° ven a 10° dovniti.
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Jelikoz fotometrické hodnoty pozadované u potkavacich svétlometti nepokryvaji celé geomet-
rické pole vyhledu, pozaduje se ve zbylém poli pro téely schvileni typu minimdlni hodnota
svitivosti 1 cd. Pfitomnost prepazek nebo jinych prvki zaiizeni v blizkosti svétlometu nesmi
vytvaret sekunddrni efekty, které by obtézovaly ostatni uzivatele vozovky.

Orientace

Smérem dopiedu.

Svisld orientace

Vychozi sklon rozhrani potkdvaciho svétla, ktery se nastavuje u nenalozeného vozidla
s jednou osobou na sedadle fidice, musi byt stanoven vyrobcem vozidla s pfesnosti na
0,1 % a musi byt na kazdém vozidle vyznacen snadno €itelnym a nesmazatelnym zpiisobem
v blizkosti nékterého svétlometu nebo Stitku vyrobce znackou uvedenou v piiloze 7.

Hodnota takto vyznaceného sklonu je definovdna v souladu s odstaveem 6.2.6.1.2.

V zavislosti na montazni vysce dolniho okraje zdanlivé viditelné plochy ve sméru referenéni
osy potkdvaciho svétlometu (h), vyjadiené v metrech a méfené u nenalozeného vozidla, musi
zistat svisly sklon rozhrani potkdvactho svétla pii statickych podminkdch podle piilohy 5
v déle uvedenych mezich a vychozi sklon musi mit ddle uvedené hodnoty:

h <08
meze: mezi —0,5% a—-25%
vychozi nastaveni: mezi —1%a—-15%
08<h=10
meze: mezi —0,5% a—-25%
vychozi nastaventi: mezi —1%a-15%

nebo podle rozhodnuti vyrobce vozidla

meze: mezi — 1% a—-3%
vychozi nastavent: mezi —1,5% a—-2%

Zadost o schvdleni typu vozidla musi v tomto piipadé obsahovat (idaj, kterdi z obou
moznosti md byt uzita.

h>1
meze: mezi — 1% a—-3%
vychozi nastaveni: mezi —1,5% a—-2%

Tyto meze a hodnoty zdkladntho nastaveni jsou shrnuty v nize uvedeném diagramu.

U vozidel kategorie N3G (terénni vozidla), u nichz je vyska svétlometti vy$si nez 1 200 mm,
jsou meze svislého sklonu rozhrani stanoveny mezi: — 1,5 % a — 3,5 %.
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Ovladac¢ seiizeni svétlomet(i

Je-li pro splnéni pozadavki odstavcii 6.2.6.1.1 a 6.2.6.1.2 nezbytny ovlada¢ sefizeni svétlo-
metii, musi toto zafizeni piisobit samo¢inné.

Zafizeni, kterd jsou spojité ¢i nespojité sefizovana ruéné, jsou presto piipustnd za predpo-
kladu, ze maji aretovanou polohu, v niz mohou byt svétlomety pomoci obvyklych sefizova-
cich sroubii nebo obdobnych prostiedkii vraceny do vychoziho sklonu stanoveného v odstavci
0:2.6.1.1.

Tato ru¢né ovlddand zafizeni musi byt ovladatelnd ze sedadla Fidice.

Spojité nastavitelnd zafizeni musi mit referenéni znacky uddvajici podminky naloZeni, které
vyzaduji nastaveni potkdvaciho svétla.

Pocet poloh zafizeni, kterd nejsou nastavitelnd spojité, musi byt takovy, aby zajistil splnéni
rozsahu hodnot v rozsahu hodnot stanovenych v odstavci 6.2.6.1.2 pro viechny podminky
nalozeni stanovené v piiloze 5.

Také pro tato zafizeni musi byt v blizkosti ovladace zafizeni (piiloha 8) jasné vyznaceny
podminky nalozeni podle piilohy 5, které vyzaduji nastaveni potkdvaciho svétla.



L 323/76

Uredni véstnik Evropské unie

6:12:2011

6.2.6.2.3

0.2:6:3
6.2.6.3.1

6.2.6.3.2

6.2.6.4

6.2.7
0271

0:2:7:2

6:2:7.3

6.2.7.4

0:27.5

6.2.7.6

0.2:7.:6:1

6.2.7.6.2

6:2.7:63

V piipadé poruchy ovladace podle odstavel 6.2.6.2.1 a 6.2.6.2.2 se potkdvaci svétlo nesmi
piesunout do polohy méné sklonéné, nez je jeho poloha v dobé poruchy.

Postup méfeni

Po nastaveni vychoziho skonu se svisly sklon potkdvaciho svétla vyjadreny v procentech méfi
za statickych podminek pii viech podminkdch naloZeni podle definice v pfiloze 5.

Zména sklonu potkdvactho svétla v zavislosti na nalozeni musi byt méfena zkuSebnim
postupem stanovenym v piiloze 6.

Vodorovna orientace

Vodorovnd orientace jednoho nebo obou potkdvacich svétlometli se mize ménit tak, aby
svétlomet osvétloval zaticku za predpokladu, ze celé svétlo nebo zlom svételného rozhrani

neprotne drahu tézisté vozidla ve vzddlenosti od predni éasti vozidla, kterd je vétsi nez
stondsobek montdzni vysky piislusnych potkdvacich svétlometi.

Elektrickd zapojeni

Pfepina¢ pro prepnuti na potkdvaci svétlomet musi vypnout souc¢asné viechny dilkové svét-

lomety.

Potkdvaci svétlomety mohou ziistat rozsviceny souéasné s dalkovymi svétlomety.

U potkdvacich svétlometit podle predpisu & 98 musi vybojkové zdroje svétla zistat zapnuté,
jsou-li v ¢innosti dalkové svétlomety.

Rozsvicen mize byt jeden doplikovy zdroj svétla nebo jeden nebo nékolik LED moduli
umisténych uvniti potkdvactho svétlometu nebo ve svitilné (s vyjimkou dalkového svétlo-
metu), ktery/které jefjsou ve skupiné nebo jefjsou slouéen/slouceny s piislusnym potkdvacim
svétlometem a slouzi k osvétleni zatdcky, a to za predpokladu, Ze vodorovny polomér zati-
¢eni drahy tézisté vozidla je 500 m nebo mensi. To mize vyrobce prokizat vypoctem nebo
jinymi prostiedky, které jsou piijatelné pro zkuSebnu provadéjici schvalovani typu.

Potkdvaci svétlomety mohou byt zapnuty nebo vypnuty automaticky. Potkdvaci svétlomety
viak musi byt vzdy mozno zapnout a vypnout ruéné.

Pokud jsou denni svitilny instalovdny a jsou v ¢innosti dle odstavce 6.19, bud

potkavaci svétlomety se zapinaji nebo vypinaji automaticky s ohledem na okolni svételné
podminky (napf. zapnuté béhem noéni jizdy, v tunelech apod.) v souladu s pozadavky piilohy
12, nebo

denni svitilny jsou v éinnosti spolecné se svitilnami uvedenymi v odstavci 5.11, kdy se jako
minimadlni pozadavek musi rozsvitit alesponn zadni obrysové svitilny, nebo

jsou zajistény zietelné prostiedky k informovani fidice, Ze nesviti svétlomety, obrysové svitilny
a jestlize jsou instalovdny, tak téZz doplikové obrysové svitilny a boéni obrysové svitilny.
Takovymi prostiedky jsou:
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dvé zietelné odlisné drovné intenzity osvétleni pfistrojového panelu pro provoz v noci a ve
dne, které informuji fidice, Ze se musi rozsvitit potkdvaci svétlomety, nebo

neosvétlené indikdtory a oznaceni ruénich ovladacii, které jsou vyzadovédny predpisem €. 121,
musi byt osvétleny, jestlize se svétlomety aktivuji, nebo

pouze v podminkdch snizeného okolniho osvétleni podle piilohy 13 se aktivuje opticky nebo
zvukovy indikdtor nebo oba, aby informovaly fidice, Ze by mély byt zapnuty potkavaci
svétlomety. Jakmile je indikdtor aktivovdn, musi se vypnout jen tehdy, kdyz byly zapnuty
potkavaci svétlomety nebo zafizeni, které startuje a/nebo vypind motor (pohonny systém), je
nastaveno do polohy, kterd zabrafiuje motoru (pohonnému systému) v ¢innosti.

Aniz by byl dotéen odstavec 6.2.7.6.1, mohou byt potkdvaci svétlomety zapnuty a vypnuty
automaticky s ohledem na ostatni faktory jako ¢as nebo okolni podminky (napf. ¢as béhem
dne, umisténi vozidla, désf, mlha apod.).

Indikdtor

Indikdtor je nepovinny.

Opticky indikdtor, af uz s prerusovanym svétlem nebo nikoli, je povinny:

a) v piipadé, kdy se cely proud svétla nebo zlom svételného rozhrani pohybuje kviili osvétleni
zatacky, nebo

b) pokud je pro téely vytvofeni hlavniho potkavactho svétla pouzit jeden nebo vice LED
moduli.

Rozsviti se:

a) v piipadé poruchy presouvani zlomu svételného rozhrani, nebo

b) v piipadé poruchy nékterého z LED modulil vytvarejicich hlavni potkdvaci svétlo.

Zistane aktivovdna po celou dobu trvdni poruchy. Miize se do¢asné vypnout, aviak zapne se
vzdy pfi zapnuti a vypnuti zafizeni pro spousténi a zastaveni motoru.

Dalsi pozadavky

Pozadavky odstavce 5.5.2 se nevztahuji na potkdvaci svétlomety.

Potkdvaci svétlomety se zdrojem svétla nebo LED modulem/moduly, vytvafejicim/vytvarejicimi
hlavni potkdvaci svétlo a majicim/majicimi celkovy skute¢ny svételny tok pfresahujici 2 000
Im, jsou piipustné pouze ve spojeni s montazi zafizeni pro ¢isténi svétlometii podle predpisu
& 45 (12).

(*?) Smluvni strany uvedenych pfedpisi mohou také zakdzat uZiti mechanickych Eisticich systémi, pokud jsou uZity

svétlomety s krycimi skly z plastickych materialii, znacené ,PL".
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Z hlediska svislého sklonu se ustanoveni odstavce 6.2.6.2.2. vyse nepouziji pro potkavaci
svétlomety:

a) s LED modulem (moduly) vytvafejicim(i) hlavni potkavaci svétlo nebo

b) se zdrojem svétla vytvdrejicim hlavni potkdvaci svétlo a majicim skuteény svételny tok
piesahujici 2 000 lm.

Pro osvétleni zatd¢ky lze vyuiit pouze potkdvaci svétlomety podle predpisti €. 98 nebo 112.

Je-li osvétleni zatacky vytvireno vodorovnym piesunem celého proudu svétla nebo zlomu
svételného rozhrani, smi byt aktivovino pouze tehdy, kdyz se vozidlo pohybuje smérem
dopredu; toto ustanoveni se nepouzije, pokud je osvétleni zaticky vytvdfeno pro zaticku
doprava u pravostranného provozu (levé zatacky u levostranného provozu).

Pfedni mlhovy svétlomet (piedpis & 19)
Pritomnost

Nepovinnd na motorovych vozidlech. Zakdzana na piipojnych vozidlech.

Pocet
Dva.

Uspofdddni

Zadné zvlasmi pozadavky.

Poloha

Na $itku: bod na zddnlivé viditelné plose ve sméru referenéni osy, ktery je nejvice vzddlen od
stredni podélné roviny vozidla, nesmi byt vzdilen vice nez 400 mm od nejvzddlenéjsiho
vnéjstho okraje vozidla.

Na vysku:

minimélné: nejméné 250 mm nad vozovkou,
maximdlné: u vozidel kategorii M; a N;: nejvyse 800 mm nad vozovkou

pro viechny ostatni kategorie vozidel kromé N3G (terénni vozidla) (1*): nejvyse
1 200 mm nad vozovkou

pro kategorii vozidel N;G: mize byt maximdlni vyska zvySena na 1 500 mm

Zadny bod zdanlivé viditelné plochy ve sméru referenéni osy vsak nesmi byt vyse nez nejvyssi
bod zdanlivé viditelné plochy potkdvaciho svétlometu ve sméru referenéni osy.

Na délku: na predni ¢asti vozidla. Tato podminka se povazuje za splnénou, jestlize vyzafované
svétlo neobtézuje fidice ani piimo, ani nepfimo pfes zafizeni pro nepiimy vyhled a/nebo jiné
odrdzejici plochy na vozidle.

(**) Podle definice v piiloze 7 tiplného znéni usneseni o konstrukei vozidel (R.E.3), (dokument TRANS/WP.29/78[Rev.1/

Amend.2, ve znén{ zmény ¢. 4).
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Jelikoz fotometrické hodnoty pozadované u piednich mlhovych svétlometii nepokryvaji celé
geometrické pole vyhledu, pozaduje se ve zbyvajicim prostoru pro tcely schvileni typu
minimdlni hodnota 1 cd. Piitomnost pfepazek nebo jinych prvki zafizeni v blizkosti piedniho
mlhového svétlometu nesmi vytvdret sekundarni efekty, které by obtézovaly ostatni uzivatele
vozovky (14).

Orientace

Smérem dopfedu.

Svisld orientace

Svisly sklon rozhrani, ktery se nastavuje u nenalozeného vozidla s jednou osobou na sedadle
fidice, musi byt v piipadé prednich mlhovych svétlometi tiidy ,B* —1,5 % nebo nizsi ('4).

V piipadé pfednich mlhovych svétlometi tiidy ,F3“

Vychozi sklon rozhrani smérem doli, ktery se nastavuje u nenalozeného vozidla s jednou
osobou na sedadle fidi¢e, musi byt stanoven vyrobcem vozidla s pfesnosti na jedno desetinné
misto a musi byt na kazdém vozidle vyznacen snadno Eitelnym a nesmazatelnym zpiisobem
v blizkosti nékterého predniho mlhového svétlometu nebo Stitku vyrobce nebo znackou
uvedenou v piiloze 7 tohoto pfedpisu ve spojeni s tidajem uvedenym v odstavci 6.2.6.1.1.
Hodnota takto vyznaceného sklonu smérem dolii se stanovi podle odstavce 6.3.6.1.2.2.

V zévislosti na montazni vysce (h) dolniho okraje zddnlivé viditelné plochy ve sméru refe-
renéni osy piedniho mlhového svétlometu, méfeno v metrech u nenalozeného vozidla, musi
mit svisly sklon rozhrani, ktery se nastavuje u nenaloZeného vozidla s jednou osobou na

sedadle fidice, tyto hodnoty:

h<08
meze: od-1%do-3%
vychozi nastaveni: mezi —1,5% a—-2%
h>08
meze: mezi —1,5% a-35%
vychozi nastaveni: mezi —2% a—-25%

Ovlada¢ sefizeni prednich mlhovych svétlometi

V piipadé pfedntho mlhového svétlometu se zdrojem/zdroji svétla s celkovym skuteénym
svételnym tokem pfesahujicim 2 000 Im musi byt pozadavky odstavce 6.3.6.1.2.2 auto-
maticky splnény za viech podminek nalozeni podle piilohy 5 tohoto pfedpisu.

s a

(**) Nové typy vozidel, které nejsou v souladu s timto ustanovenim, mohou byt po dobu 18 mésicii po vstupu doplitku

4k sérii zmén 03 v platnost nadile schvalovany.
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Pokud je u pfedniho mlhového svétlometu, samostatného nebo ve skupiné s jinymi funkcemi
piedniho osvétleni a svételné signalizace, namontovan ovlada¢ sefizeni, musi byt takovy, aby
svisly sklon zistal za viech statickych podminek nalozeni vozidla podle piilohy 5 tohoto
piedpisu v mezich uvedenych v odstavci 6.3.6.1.2.2.

V piipadé, kdy je predni mlhovy svétlomet kategorie ,F3“ souédsti potkdvaciho svétlometu
nebo systému AFS, pouziji se pfi uziti pfedniho mlhového svétla jako ¢édsti potkdvaciho svétla
pozadavky odstavce 6.2.6.

V tomto piipadé mohou byt mezni hodnoty pro sefizovini stanovené v odstavci 6.2.6
pouzity rovnéz tehdy, je-li tento pfedni mlhovy svétlomet pouzit jako takovy.

Ovlada¢ sefizeni lze také pouzit k automatickému pfizplisobeni sklonu pfedniho mlhového
svétla vzhledem k danym okolnim podminkdm, za predpokladu, ze nejsou prekroceny meze
pro sklon smérem doli stanovené v odstavci 6.3.6.1.2.2.

V piipadé poruchy ovladace sefizeni se pfedni mlhové svétlo nesmi piesunout do polohy,
v niz je rozhrani méné sklonéné, nez byla jeho poloha v dobé vzniku poruchy zafizeni.

Elektrickd zapojeni

Predni mlhové svétlomety musi byt mozno zapinat a vypinat nezdvisle na dalkovych
a potkavacich svétlometech nebo jakékoliv jejich kombinaci, nejsou-li predni mlhové svétlo-
mety uzity jako soucdst jiné funkce osvétleni v systému AFS; zapindni funkce piedniho
mlhového svétlometu vsak musi mit pfednost pied funkci, pro niz jsou pfedni mlhové
svétlomety uzity jako soucdst.

Indikdtor

Indikdtor zapojeni obvodu je povinny. Nezavislé nepferusované varovné svétlo.

Dalsi poZadavky

V piipadé pozitivniho stanoviska ve formuldfi ozndmeni v odstavci 10.9 piilohy 1 predpisu
¢ 19, je mozno nasmérovani a svitivost pfedntho mlhového svétla tiidy ,F3“ automaticky
piizpiisobovat vzhledem k danym okolnim podminkdm. Jakdkoliv zména svitivosti nebo
nasmérovani se provede automaticky a takovym zpiisobem, aby svétlo neobtézovalo fidice
ani ostatni uzivatele vozovky.

Zpétny svétlomet (piedpis & 23)
Pritomnost

Povinnd na motorovych vozidlech a na pfipojnych vozidlech kategorii O,, O; a O4. Nepo-
vinnd na piipojnych vozidlech kategorie O,.

Pocet

Na motorovych vozidlech kategorie M; a na viech ostatnich vozidlech, jejichz délka nepfe-
sahuje 6 000 mm, jeden svétlomet povinné, druhy svétlomet nepovinné.

Na vech vozidlech, jejichz délka presahuje 6 000 mm, s vyjimkou vozidel kategorie M;, dva
svétlomety povinné a dva svétlomety nepovinné.
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6.4.3 Uspofdddni

Zadné zvlasmi pozadavky.

6.4.4 Poloha

6.4.4.1 Na sitku: zddné zvlasmi pozadavky.

6.4.4.2 Na vysku: nejméné 250 mm a nejvySe 1 200 mm nad vozovkou.
6.4.4.3 Na délku: na zadni éasti vozidla.

Avsak, pokud jsou namontovény, musi byt dva nepovinné svétlomety podle odstavce 6.4.2.2
namontovany na strané nebo vzadu na vozidle podle pozadavkil odstavcii 6.4.5 a 6.4.6.

6.4.5 Geometrickd viditelnost

Je uréena thly a a B uvedenymi v odstavci 2.13:

15° nahoru a 5° doli,

a
il

45° vpravo a vlevo, je-li svétlomet jen jeden,

=
fl

45° ven a 30° dovnitf, jsou-li svétlomety dva.

Referenéni osa dvou nepovinnych svétlometii podle odstavce 6.4.2.2, pokud jsou namonto-
vany na strané vozidla, musi byt orientovana vodorovné do strany se sklonem 10° £ 5° viéi
stredni podélné roviné vozidla.

6.4.6 Orientace

Smérem dozadu

U dvou nepovinné montovanych zafizeni podle odstavce 6.4.2.2, pokud jsou tato montovédna
na strané vozidla, se nepouziji vyse uvedené pozadavky odstavce 6.4.5. Referenéni osa téchto
zafizeni viak nesmi byt vychylena vodorovné smérem ven a dozadu o vice nez 15° vidi
stiedni podélné roviné vozidla.

6.4.7 Elektrickd zapojeni

6.4.7.1 Zpétmé svétlomety se sméji rozsvitit jen tehdy, je-li zafazen zpétny pievod a je-li zafizeni
ovladajici spousténi nebo zastaveni motoru v takové poloze, ze je chod motoru mozny. Nesmi
se rozsvitit nebo ziistat rozsvicené, nejsou-li splnény obé vyse uvedené podminky.

6.4.7.2 Elektrickd zapojeni dvou nepovinnych zpétmych svétlometii podle odstavce 6.4.2.2 navic musi
byt takovd, aby tyto svétlomety nemohly byt zapnuty, pokud nejsou zapnuty svétlomety nebo
svitilny podle odstavce 5.11.

Zafizeni namontovand na strané vozidla lze zapnout pro pomalé manévrovani pii pohybu
smérem dopfedu o maximalni rychlosti vozidla 10 km/h, za predpokladu, Ze jsou splnény tyto
podminky:

a) zafizeni se musi aktivovat a deaktivovat manudlné zvlastnim spinacem;

b) jsou-li takto aktivovand, mohou ziistat rozsvicena po vyfazeni zpétného prevodu;
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6.4.9

6:5
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c¢) bez ohledu na polohu zvldstniho spinace se musi automaticky vypnout, pokud rychlost
vozidla smérem vpied prekro¢i 10 kmfh; v tomto piipadé musi zlstat vypnutd do
okamziku jejich dalstho tmyslného zapnuti.

Indikdtor

Indikdtor je nepovinny.

Dalsi pozadavky
Zadné.

Smérova svitilna (predpis ¢. 6)
Pouziti (viz obrdzek niZe)

Povinné. Typy smérovych svitilen jsou rozdéleny do kategorii (1, 1a, 1b, 2a, 2b, 5 a 6), jejichz
soustava na jednom vozidle predstavuje uspofddani (,A“ a ,B).

Uspofadani ,A“ se vztahuje na viechna motorova vozidla.

Uspofadani ,B“ se vztahuje pouze na piipojnd vozidla.

Pocet
Dle zpiisobu uspofdddni.
Uspofddani (viz obrizek nize)

A: dvé pfedni smérové svitilny téchto kategori:

1 nebo la nebo 1b
Pokud je vzddlenost mezi okrajem zddnlivé viditelné plochy ve sméru referenéni osy této

svitilny a okrajem zdanlivé viditelné plochy ve sméru referenéni osy potkdvaciho svétlometu
a/nebo pripadného predniho mlhového svétlometu nejméné 40 mm.

la nebo 1b
Pokud je vzddlenost mezi okrajem zddnlivé viditelné plochy ve sméru referenéni osy této
svitilny a okrajem zdanlivé viditelné plochy ve sméru referenéni osy potkdvaciho svétlometu

a[nebo piipadného predniho mlhového svétlometu vétsi nez 20 mm a mensi nez 40 mm.

1b

Pokud je vzddlenost mezi okrajem zddnlivé viditelné plochy ve sméru referenéni osy této
svitilny a okrajem zdanlivé viditelné plochy ve sméru referenéni osy potkdvaciho svétlometu
a[nebo piipadného pfedniho mlhového svétlometu mensi nebo rovna 20 mm.

Dvé zadni smérové svitilny (kategorie 2a nebo 2b).
Dvé nepovinné svitilny (kategorie 2a nebo 2b) na viech vozidlech kategorii M;, M3, N5, Nj.
Dvé boéni smérové svitilny kategorii 5 nebo 6 (minimadlni pozadavky):

5
pro viechna vozidla kategorie My;

pro vozidla kategorii Ny, M, a Ms, jejichz délka nepresahuje 6 metrii.
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6.5.4
6.5.4.1

6.5.4.2

6.5.4.2.1

6.5.4.2.2

6.5.4.2.3

6
pro viechna vozidla kategorii N, a Nj;

pro vozidla kategorii Ny, M; a M3, jejichz délka presahuje 6 metri.

Ve viech piipadech je pfipustné nahradit boéni smérové svitilny kategorie 5 boénimi sméro-
vymi svitilnami kategorie 6.

Maximadlné tfi nepovinnd zafizeni kategorie 5 nebo jedno nepovinné zafizeni kategorie 6 na
kazdé strané vozidla typu M;, M3, N, a N; presahujictho 9 m délky.

Jsou-li montovany svitilny, které sdruzuji funkci prednich smérovych svitilen (kategorie 1, 1a,
1b) a boénich smérovych svitilen (kategorie 5 a 6), mohou byt ke splnéni pozadavki vidi-
telnosti podle odstavce 6.5.5 montovany dvé doplitkové boéni smérové svitilny (kategorie 5
nebo 6).

B: dvé zadni smérové svitilny (kategorie 2a nebo 2b)
Dvé nepovinné svitilny (kategorie 2a nebo 2b) na viech vozidlech kategorii O,, O3 a Oy

Maximadlné tfi nepovinnd zafizeni kategorie 5 nebo jedno nepovinné zafizeni kategorie 6 na
kazdé strané vozidla typu O,, O; a O, presahujictho 9 m délky.

V piipadé, kdy je namontovan systém AFS, je urcujici vzdalenosti pro volbu kategorie vzda-

zcela nebo éEdstecné zajistuje rezim potkdvaciho svétla.

Poloha

Na sitku: okraj zdanlivé viditelné plochy ve sméru referenéni osy, ktery je nejvzdalenéjsi od
stredni podélné roviny vozidla, nesmi byt dédle nez 400 mm od nejvzddlenéjsiho vnéjsiho
okraje vozidla. Tato podminka se nevztahuje na nepovinné zadni obrysové svitilny.

Vnitini okraje zddnlivé viditelnych ploch ve sméru referenénich os musi byt od sebe vzdaleny
nejmeéné 600 mm.

Tato vzddlenost mizZe byt zmensena na 400 mm, jeli celkovd sitka vozidla mensi nez
1 300 mm.

Na vysku: nad vozovkou.
Vyska plochy vyzafujici svétlo boénich smérovych svitilen kategorii 5 nebo 6 nesmi byt:

mensi nez: 350 mm pro vozidla kategorii M; a Ny a 500 mm pro vozidla viech ostatnich
kategorii, oboje méfeno od nejnizsiho bodu a

vétsi nez: 1 500 mm, méfeno od nejvysitho bodu.

Smérové svitilny kategorii 1, la, 1b, 2a a 2b nesméji byt pii méfeni podle odstavce 5.8
umistény nize nez 350 mm ani vyse nez 1 500 mm.

Nedovoluje-li konstrukce vozidla pfi méfeni podle vyse uvedenych tdajii dodrzeni téchto
hornich mezi a nejsou-li namontovany nepovinné zadni svitilny, mohou byt meze zvySeny
na 2 300 mm pro boéni smérové svitilny kategorii 5 a 6 a na 2 100 mm pro smérové svitilny
kategorii 1, la, 1b, 2a a 2b.
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6.5.4.2.4

6.5.4.3

0:5:5
6:5.5:1

Jsou-li namontovany nepovinné zadni svitilny, musi byt umistény ve vysce odpovidajici
piislusnym pozadavkiim odstavce 6.5.4.1, soumérné a podle tvaru karoserie v co nejvétsi
svislé vzdalenosti, aviak nejméné 600 mm, nad povinnymi svitilnami.

Na délku (viz obrazek nize)

Vzdadlenost mezi plochou vyzaiujici svétlo boéni smérové svitilny (kategorie 5 a 6) a pfi¢nou
rovinou, kterd vyzna€uje pfedni okraj celkové délky vozidla, nesmi piekro¢it 1 800 mm.
Tato vzdalenost viak nesmi piekrocit 2 500 mm:

a) u vozidel kategorii M; a Ny;

b) u vozidel viech ostatnich kategorif, pokud konstrukce vozidla neumoziuje dodrzet mini-
malni thly viditelnosti.

Nepovinné boéni smérové svitilny kategorie 5 musi byt montovdny a rozloZeny rovnomérné
podél vozidla.

Nepovinnd boéni smérova svitilna kategorie 6 musi byt montovina mezi prvni a posledni
c¢tvrtinu délky piivésu.

Geometrickd viditelnost
Vodorovné dhly (viz ndsledujici obrazek)

Svislé dhly: 15° nad a pod vodorovnou rovinu pro smérové svitilny kategorif 1, la, 1b, 2a, 2b
a 5. Svisly tihel pod vodorovnou rovinu miize byt zmensen na 5° jsou-li svitilny namonto-
vany nize nez 750 mm nad vozovkou; 30° nad a 5° pod vodorovnou rovinu pro smérové
svitilny kategorie 6. Svisly thel nad vodorovnou rovinou mize byt zmensen na 5°, jsou-li
nepovinné zadni svitilny namontovdny nejméné 2 100 mm nad vozovkou.

Obrizek

(viz odstavec 6.5)

Kategorie 5 nebo 6 Usporadani A (1)

80°

45°

Kategorie 2a nebo 2b

U vozidel kategorii M; a N; pro smérové svitilny kategorii 1, 1a nebo 1b, jejichz dolni okraj
zddnlivé viditelné plochy je nize nez 750 mm nad vozovkou, miize byt hodnota 45° dovnitf
snizena na 20° pod vodorovnou rovinou, ve které lezi referenéni osa této svitilny.

(") Uvedeni hodnota mrtvého thlu viditelnosti 5° smérem dozadu pro boéni smérovou svitilnu je jeho horni mezi.
d < 1,80 m (pro vozidla kategorii M; and N; d < 2,50 m).
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Usporiddni B

Kategorie 2a nebo 2b

6.5.5.2 Nebo podle rozhodnuti vyrobce pro vozidla kategorii M; a Ny (16):

Predni a zadni smérové svitilny i boéni obrysové svitilny

Vodorovné thly viz nasledujici obrazek:

E 30° 30°

450

Kategorie 1,
la nebo 1b

Piedni bocni

\)raniova’ nejzadnéjsi bocni obrysovd svitilna
obrysovd svitilna

Bocni smérova svitilna

Pro smérové svitilny kategorii 1, 1a nebo b, jejichz dolni okraj zddnlivé viditelné plochy je
nize nez 750 mm nad vozovkou, mize byt hodnota 45° dovnitf snizena na 20° pod vodo-
rovnou rovinou, ve které lezi referenéni osa této svitilny.

Svislé dhly: 15° nad vodorovnou rovinou a 10° pod ni. Svisly tihel pod vodorovnou rovinu
mize byt zmensen az na 5°, je-li svitilna namontovdna nize nez 750 mm nad vozovkou.

Aby byla svitilna povazovdna za viditelnou, musi byt zajistén nezaclonény vyhled na zdanlivé
viditelnou plochu o rozméru nejméné 12,5 cm?, vyjimku tvoif boéni smérové svitilny kate-
gorie 5 a 6. Vyluéuje se ¢inna plocha jakékoli odrazky, kterd nevyzaiuje svétlo.

6.5.6 Orientace

Dle piipadnych specifikaci vyrobce pro montdz.

6.5.7 Elektrickd zapojeni

Smérové svitilny musi byt zapinany nezdvisle na ostatnich svétlometech nebo svitilndch.
Viechny smérové svitilny na téze strané vozidla se musi zapinat a vypinat tymz ovlddacim
zafizenim a musi svitit pferuSované ve shodné fazi.

(*6) Uvedend hodnota mrtvého tihlu viditelnosti 5° smérem dozadu pro boéni smérovou svitilnu je jeho horni mezi.
d=<250m.
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6.6
6.6.1

6.6.2

6.6.3

6.6.4

6.6.4.1

6.6.4.2

6.6.4.3

U vozidel kategorii M; a N; kratSich nez 6 m a s uspofdddnim vyhovujicim odstavci 6.5.5.2
vy$e musi pfipadné namontované oranzové bo¢ni obrysové svitilny také svitit pferusovanym
svétlem stejnou frekvenci (a ve shodné fdzi) jako smérové svitilny.

Indikdtor

Povinny je indikdtor ¢innosti smérovych svitilen kategorii 1, la, 1b, 2a a 2b. Miize byt opticky
nebo zvukovy nebo oboji. Je-li opticky, musi svitit prerusovanym svétlem, které musi alespon
pii porude kterékoli této smérové svitilny ziistat zhasnuté nebo ziistat rozsvicené bez preru-
Sovani, nebo vyrazné zménit frekvenci pferusovani. Je-li indikdtor vyluéné zvukovy, musi byt
zietelné slysitelny a musi nejméné pii poruse kterékoli této smérové svitilny vyrazné zménit
frekvenci.

Aktivuje se signdlem vytvofenym podle odstavce 6.4.2 predpisu ¢. 6 nebo jinym vhodnym
zpiisobem (17).

Je-li motorové vozidlo uzplisobeno pro tazeni piipojného vozidla, musi mit zvldstni opticky
indikdtor ¢innosti smérovych svitilen na piipojném vozidle, pokud indikdtor tazného vozidla
neumozni odhalit poruchu kterékoli ze smérovych svitilen takto vytvofené soupravy vozidel.

Pro nepovinné smérové svitilny na motorovych a piipojnych vozidlech neni indikdtor ¢innosti
povinny.

Dalsi poZzadavky

Svétlo musi byt pferusované s frekvenci 90 £ 30 krat za minutu.

Po uvedeni spinace svételného signdlu v éinnost musi nejdéle do jedné sekundy nasledovat
rozsviceni svétla a nejdéle do jedné a pil sekundy prvni zhasnuti svétla. Je-li motorové vozidlo
uzpiisobeno pro tazeni piipojného vozidla, musi se ovladacim zafizenim smérovych svitilen
na tazném vozidle uvést v ¢innost i smérové svitilny pfipojného vozidla. V piipadé selhdni
nékteré ze smérovych svitilen, s vyjimkou kratkého spojeni, musi ostatni smérové svitilny ddle
vyzafovat preruované svétlo, pfi¢emz frekvence preruSovani miize byt za téchto podminek
odlisnd od predepsané frekvence.

Vystrainy signal
Piitomnost

Povinna.

Signdl se davd soucasnou funkei smérovych svitilen podle pozadavki odstavce 6.5 vyse.

Pocet

Dle ustanoveni odstavce 6.5.2.

Uspofdddni

Dle ustanoveni odstavce 6.5.3.

Poloha

Na sitku: Dle ustanoveni odstavce 6.5.4.1.
Na vysku: Dle ustanoveni odstavce 6.5.4.2.

Na délku: Dle ustanoveni odstavce 6.5.4.3.

(*") Viz poznimka pod ¢arou 14.
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6.6.5

6.6.6

6.6.7
6.6.7.1

6.6.7.2

6.6.7.3

6.6.8

6.6.9

6.7
6.7.1

6.7.2

6.7.2.1

6.7.2.2

Geometrickd viditelnost

Dle ustanoveni odstavce 6.5.5.

Orientace

Dle ustanoveni odstavce 6.5.6.

Elektrickd zapojeni

Signal musi byt ovldddn samostatnym ruéné ovladanym spinacem, ktery umozni, aby viechny
smérové svitilny svitily pferuované ve shodné fdzi.

Vystrazny signdl miaze byt aktivovdn automaticky pii sraZce vozidla nebo po deaktivaci
signdlu nouzového brzdéni, jak je uvedeno v odstavci 6.22. V takovych pfipadech miize
byt vypnut ru¢né.

U vozidel kategorii M; a N; kratSich nez 6 m a s uspofadanim vyhovujicim odstavci 6.5.5.2
vyse musi pfipadné namontované oranzové boéni obrysové svitilny také svitit pferusovanym
svétlem stejnou frekvenci (a ve shodné fizi) jako smérové svitilny.

Indikdtor
Indikdtor zapojeni obvodu je povinny. Pferusované vystrazné svétlo, které miize byt v éinnosti
v soucinnosti s indikatorem/indikdtory dle ustanoveni odstavce 6.5.8.

Dalsi pozadavky

Shodné s pozadavky odstavce 6.5.9. Je-li motorové vozidlo uzptisobeno pro tazeni piipojného
vozidla, musi se ovlddacim zafizenim vystrazného svételného signdlu ddt uvést v ¢innost téz
smérové svitilny na piipojném vozidle. Vystrazny signdl musi zlstat schopny ¢innosti, i kdyz
zafizeni pro spousténi nebo zastaveni motoru je v poloze, kdy je chod motoru nemozny.

Brzdova svitilna (predpis ¢. 7)

Pfitomnost

Zafizeni kategorii S1 nebo S2: povinnd na vozidlech viech kategorii.

Zatizeni kategorie S3 nebo S4: povinnd na vozidlech kategorii M; a N;, s vyjimkou
podvozkii s kabinou a téch vozidel kategorie Ny, kterd
maji otevieny prostor pro ndklad; nepovinnd na ostatnich
kategoriich vozidel.

Pocet
Dvé zafizeni kategorii S1 nebo S2 a jedno zafizeni kategorie S3 nebo S4 na vozidlech viech

kategorii.

Pokud neni namontovino zafizeni kategorie S3 nebo 54, je mozno na vozidlech kategorii M,
M, N,, N;, O,, O;, a O, namontovat dvé nepovinnd zafizeni kategorie S1 nebo S2.

Jediné tehdy, kdyz stiedni podélnd rovina vozidla neprochdzi pevnym panelem karoserie, ale
oddéluje jednu nebo dvé pohyblivé ¢asti vozidla (napt. dvefe) tak, ze chybi dostatek prostoru
k montazi jediného zafizeni kategorie S3 nebo S4 ve stiedni podélné roviné nad takovymi
pohyblivymi ¢astmi, je mozno montovat bud:

dvé zafizeni kategorie S3 nebo S4 typu ,D“, nebo

jedno zafizeni kategorie S3 nebo S4 posunuté vlevo nebo vpravo od stiedni podélné roviny
nebo

miize byt namontovan systém vzdjemné zavislych svitilen kategorie S3 nebo S4.
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6.7.4
6.7.4.1

6.7.4.2

0.7 421

6.7.4.2.2

6.7.4.3

6.7.4.4

Uspofidani
Zadné zvlastni pozadavky.

Poloha

Na sitku:
U vozidel kategorii M; a Ny:

U zafizeni kategorie S1 a S2 bod zddnlivé viditelné plochy ve sméru referenéni osy, ktery je
nejvice vzddlen od stiedni podélné roviny vozidla, nesmi byt vzddlen vice nez 400 mm od
nejvzdalenéjsiho vnéjstho okraje vozidla.

Pro vzdalenost mezi vnitinimi okraji zddnlivé viditelnych ploch ve sméru referen¢nich os neni
stanoven zadny zvlastni pozadavek.

U viech ostatnich kategoril vozidel:

U zafizeni kategorie S1 nebo S2 nesmi byt vzdalenost mezi vnitinimi okraji zddnlivé vidi-
telnych ploch ve sméru referenénich os mensi nez 600 mm. Tuto vzdalenost lze zmensit na
400 mm, pokud je celkova sitka vozidla mensi nez 1 300 mm.

Zafizeni kategorie S3 nebo S4: referenéni stied musi byt umistén na stiedni podélné roviné
vozidla. V piipadé, kdy jsou podle odstavce 6.7.2 montovana dvé zaiizeni kategorie S3 nebo
S4, musi byt umisténa po jednom co nejblize stiedni podélné roviné na jejich obou strandch.

Tam, kde je podle odstavce 6.7.2 piipustné vysunuti jediné svitilny kategorie S3 nebo S4
mimo stiedni podélnou rovinu, nesmi pfi tomto vysunuti prekro¢it vzddlenost referenéniho
stiedu svitilny od stfedni podélné roviny hodnotu 150 mm.

Na vysku:
Zafizeni kategorii S1 nebo S2:

Nejméné 350 mm a nejvyse 1 500 mm nad vozovkou (maximdlné 2 100 mm, nedovoluje-li
tvar karoserie dodrzet vysku 1 500 mm a nejsou-li namontovéany nepovinné svitilny).

Pokud jsou nepovinné svitilny namontovdny, musi byt namontovany ve vysce slucitelné
s pozadavky na umisténi na $itku a na soumérnost svitilen a podle tvaru karoserie v co
nejvétsi svislé vzdalenosti, nejméné vsak 600 mm nad povinnymi svitilnami.

U zafizeni kategorie S3 nebo S4:

Vodorovnd rovina teénd ke spodnimu okraji zdanlivé viditelné plochy nesmi: byt vice nez
150 mm pod vodorovnou rovinou tecnou ke spodnimu okraji ¢inného povrchu skla nebo
zaskleni zadniho okna, ani byt niZze nez 850 mm nad vozovkou.

Vodorovnd rovina te¢na ke spodnimu okraji zdanlivé viditelné plochy zaiizeni kategorie S3
nebo S4 vsak musi prochdzet nad vodorovnou rovinou teénou k hornimu okraji zdanlivé
viditelné plochy zafizeni kategorii S1 nebo S2.

Na délku:

U zafizeni kategorii S1 nebo S2: na zadni éasti vozidla.
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U zafizeni kategorie S3 nebo S4: zddné zvlastni pozadavky.

Geometrickd viditelnost

Vodorovny thel:

U zaiizeni kategorii S1 nebo S2: 45° vlevo a vpravo vii¢i podélné ose vozidla;
U zafizeni kategorie S3 nebo S4: 10° vlevo a vpravo viici podélné ose vozidla.
Svisly thel:

U zafizeni kategorii S1 nebo S2: 15° nad vodorovnou rovinou a pod ni. Svisly thel pod
vodorovnou rovinu viak miize byt zmensen na 5°, je-li svitilna umisténa nize nez 750 mm
nad vozovkou. Svisly tihel nad nad vodorovnou rovinou lze zmensit na 5° v piipadé nepo-
vinnych svitidel nejméné 2 100 mm nad vozovkou.

U zafizeni kategorie S3 nebo S4: 10° nad vodorovnou rovinou a 5° pod ni.

Orientace

Smérem dozadu.

Elektrickd zapojeni

Vsechny brzdové svitilny se musi soucasné rozsvitit, jakmile brzdovy systém piedd pfislusny
signdl podle definice v pfedpisech ¢. 13 a 13-H.

Brzdové svitilny nemusi svitit, pokud je zafizeni pro spousténi a/nebo vypindni motoru
v poloze, kterd motoru neumoziuje provoz.

Indikdtor

Indikdtor je nepovinny; je-li namontovdn, musi se jednat o indikdtor ¢&nnosti vydavajici
nepieruované vystrazné svétlo, které se rozsviti v piipadé selhdni brzdovych svitilen.

Dalsi poZadavky

Zafizeni kategorie S3 nebo S4 nesmi byt slouceno s jakoukoli jinou svitilnou.
Zaiizeni kategorie S3 nebo S4 mize byt montovano vné vozidla nebo ve vozidle.
V piipadé, ze je montovdno ve vozidle:

Vyzafované svétlo nesmi obtézovat fidice pies zafizeni pro nepiimy vyhled a/nebo jiné plochy
vozidla (napf. zadni okno).

Svitilna zadni registracni tabulky (pedpis ¢. 4)

Pritomnost

Povinna.

Pocet
Takovy, aby zafizeni osvétlovalo misto pro registracni tabulku.
Uspofdddni

Takové, aby zaiizeni osvétlovalo misto pro registraéni tabulku.
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Poloha

Na 3itku: takovd, aby zafizeni osvétlovalo misto pro registracni tabulku.
Na vysku: takovd, aby zafizeni osvétlovalo misto pro registraéni tabulku.
Na délku: takovd, aby zafizeni osvétlovalo misto pro registracni tabulku.

Geometrickd viditelnost

Takovd, aby zafizeni osvétlovalo misto pro registracni tabulku.

Orientace

Takovd, aby zafizeni osvétlovalo misto pro registracni tabulku.

Elektrickd zapojeni
Dle odstavce 5.11.

Indikdtor

Indikdtor je nepovinny. Pokud existuje, musi byt jeho funkce zajisfovdna indikdtorem pro
pfedni a zadni obrysové svitilny.

Dalsi poZzadavky

Je-li svitilna zadni registra¢ni tabulky sdruzena se zadni obrysovou svitilnou nebo sloucena
s brzdovou svitilnou nebo se zadni mlhovou svitilnou, mohou se fotometrické vlastnosti
svitilny zadni registra¢ni tabulky ménit pfi rozsviceni brzdové svitilny nebo zadni mlhové
svitilny.

Predni obrysova svitilna (piedpis & 7)

Pritomnost

Povinné pro viechna motorova vozidla.

Povinné pro piipojnd vozidla $irsi nez 1 600 mm.

Nepovinné pro piipojnd vozidla s $itkou nepfekracujici 1 600 mm.
Pocet

Dve.

Uspofdddni

Zadné zvlasmi pozadavky.

Poloha

Na $itku: bod na zddnlivé viditelné plose ve sméru referenéni osy, ktery je nejvice vzddlen od
stedni podélné roviny vozidla, nesmi byt vzddlen vice nez 400 mm od nejvzddlenéjsiho
vnéjstho okraje vozidla.

U piipojného vozidla nesmi byt bod zdanlivé viditelné plochy ve sméru referenéni osy, ktery
je nejvzdalenéjsi od stiedni podélné roviny, ddle nez 150 mm od nejvzdilenéjsiho vnéjsiho
okraje vozidla.

Vzddlenost mezi vnitinimi okraji obou zdanlivé viditelnych ploch ve sméru referenénich os:
u vozidel kategorii M; a Ny: zddné zvlastni pozadavky.

u viech ostatnich kategorii vozidel: nesmi byt mensi nez 600 mm. Tato vzddlenost miize byt
zmensena na 400 mm, je-li celkovd sitka vozidla mensi nez 1 300 mm.
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Na vysku: nejméné 350 mm a nejvyse 1 500 mm nad vozovkou (maximédlné 2 100 mm
u vozidel kategorie O; a O, nebo u vozidel ostatnich kategorii, nedovoluje-li tvar karoserie
dodrzet vysku 1 500 mm).

Na délku: zddné zvldsmi pozadavky.

Je-li piedni obrysovd svitilna slouéena s jinym svétlometem nebo svitilnou, musi se pro
ovéfeni souladu s pozadavky na umisténi (odstavce 6.9.4.1 az 6.9.4.3) pouzit zdanlivé vidi-
telnd plocha tohoto jiného svétlometu nebo svitilny ve sméru referenéni osy.

Geometrickd viditelnost

Vodorovny thel obou prednich obrysovych svitilen:
45° dovnitf a 80° ven.

U vozidel kategorii M; a Ny, jejichz dolni okraj zdanlivé viditelné plochy svitilen je nize nez
750 mm nad vozovkou, miize byt hodnota 45° dovniti snizena na 20° pod vodorovnou
rovinou, ve které lezi referenéni osa této svitilny.

U piipojnych vozidel mize byt thel dovniti zmensen na 5°.

Svisly thel: 15° nad vodorovnou rovinou a pod ni. Svisly tihel pod vodorovnou rovinu miize
byt zmensen na 5°, jsou-li svitilny namontovédny nize nez 750 mm nad vozovkou.

U vozidel kategorii M; a N, jako alternativa k odstavci 6.9.5.1 na zakladé rozhodnuti vyrobce
nebo jeho fddné povéfeného zdstupce a pouze tehdy, je-li na vozidle namontovdna pfedni
boéni obrysova svitilna:

Vodorovny thel: 45° smérem ven a 45° smérem dovniti.

Jestlize je dolni okraj zdanlivé viditelné plochy svitilen nize nez 750 mm nad vozovkou, miize
byt hodnota 45° dovnitf snizena na 20° pod vodorovnou rovinou, ve které lezi referenéni osa
této svitilny.

Svisly thel: 15° nad vodorovnou rovinou a pod ni. Svisly tihel pod vodorovnou rovinu miize
byt zmenden az na 5° jsou-li svitilny nize nez 750 mm nad vozovkou.

Aby byla svitilna povazovana za viditelnou, musi byt zajistén nezaclonény vyhled na zddnlivé
viditelnou plochu o rozméru nejméné 12,5 cm? Vyluéuje se ¢innd plocha jakékoli odrazky,
kterd nepfendsi svétlo.

Orientace

Smérem dopfedu.

Elektrickd zapojeni
Dle odstavce 5.11.

Pokud je viak piedni obrysovi svitilna sloucend se smérovou svitilnou, elektrické zapojeni
piedni obrysové svitilny na piislusné strané vozidla nebo jeji sloucend ¢dst mohou byt takové,
ze jsou vypnuty béhem celého cyklu (jak zapnuto, tak vypnuto) aktivace smérové svitilny.
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Indikdtor

Indikdtor zapojeni obvodu je povinny. Tento indikdtor nesmi svitit pferusované a nevyzaduje
se, dd-li se osvétleni piistrojové desky zapnout jen soucasné s prednimi obrysovymi svitilnami.

Dalsi poZadavky

Pokud je v predni obrysové svitilné namontovan jeden nebo vice infracervenych zaficd,
mize/mohou byt zapnut/zapnuty, pouze pokud je na stejné strané vozidla rozsvicen svét-
lomet a vozidlo se pohybuje dopfedu. Pokud se pfedni obrysovd svitilna nebo svétlomet na
stejné strané vozidla porouchd, musi se infracerveny zdfi¢ automaticky vypnout.

V piipadé, Ze je namontovdn systém AFS zajistujici rezim osvétleni v zatd¢ce, miize byt predni
obrysovd svitilna pootocena spoleéné s jednotkou osvétleni, s niz je sloucena.

Zadni obrysova svitilna (piedpis ¢ 7)
Pritomnost

Zatizeni kategorii R nebo R1 nebo R2: povinnd

Pocet

Dvé.

Pokud nejsou namontovany doplitkové obrysové svitilny, je mozno na viech vozidlech kate-
gorii My, M3, N5, N3, O,, O3, a O4 namontovat dvé nepovinné obrysové svitilny.

Uspofdddni

Zadné zvlasmi pozadavky.

Poloha

Na $itku: bod na zddnlivé viditelné plose ve sméru referenéni osy, ktery je nejvice vzddlen od
stedni podélné roviny vozidla, nesmi byt vzddlen vice nez 400 mm od nejvzddlenéjsiho
vnéjstho okraje vozidla. Tato podminka se nevztahuje na nepovinné zadni obrysové svitilny.

Vzddlenost mezi vnitinimi okraji obou zdanlivé viditelnych ploch ve sméru referenénich os:

u vozidel kategorii M; a N;: Zddné zvlastni pozadavky;

u viech ostatnich kategorii vozidel: nesmi byt mensi nez 600 mm. Tato vzdalenost miize byt
zmensena na 400 mm, je-li celkova sitka vozidla mensi nez 1 300 mm.

Na vysku: nejméné 350 mm a nejvyse 1 500 mm nad vozovkou (maximélné 2 100 mm,
nedovoluje-li tvar karoserie dodrzet vysku 1 500 mm a nejsou-li namontovany nepovinné
obrysové svitilny). Pokud jsou nepovinné obrysové svitilny namontovany, musi byt namon-
tovany ve vysce slucitelné s platnymi pozadavky odstavce 6.10.4.1, pozadavky na soumérnost
svitilen a podle tvaru karoserie v co nejvétsi svislé vzdalenosti, nejméné viak 600 mm nad
povinnymi brzdovymi svitilnami.



6.12.2011

[ Cs ]

Utedni véstnik Evropské unie

L 323/93

6.10.4.3

6.10.5
6.10.5.1

6.10.5.2

6.10.6

6.10.7

6.10.8

6.10.9

6.11
6.11.1

6.11.2

6:1L1:3

6.11.4
6.11.4.1

Na délku: na zadni ¢dsti vozidla.

Geometrickd viditelnost

Vodorovny thel: 45° dovniti a 80° ven.

Svisly tihel: 15° nad vodorovnou rovinou a pod ni. Svisly thel pod vodorovnou rovinou miize
byt zmensen na 5°, jsou-li svitilny namontovany nize nez 750 mm nad vozovkou. Svisly (ihel
nad vodorovnou rovinou miize byt zmensen na 5° jsou-li nepovinné svitilny namontovany
nejméné 2 100 mm nad vozovkou.

U vozidel kategorii M; and N jako alternativa k odstavci 6.10.5.1 na zdkladé rozhodnuti
8 1 1

vyrobce nebo jeho fadné povéfeného zdstupce a pouze tehdy, je-li na vozidle namontovéna

zadni boéni obrysovd svitilna:

Vodorovny thel: 45° smérem ven a 45° smérem dovniti.

Svisly dhel: 15° nad vodorovnou rovinou a pod ni. Svisly tihel pod vodorovnou rovinu miize
byt zmensen az na 5° jsou-li svitilny nize nez 750 mm nad vozovkou.

Aby byla svitilna povazovdna za viditelnou, musi byt zajistén nezaclonény vyhled na zdanlivé

viditelnou plochu o rozméru nejméné 12,5 cm? Vyluéuje se ¢innd plocha jakékoli odrazky,

kterd nepfendsi svétlo.
Orientace

Smérem dozadu.

Elektrickd zapojeni

Dle odstavce 5.11.

Pokud je viak zadni obrysovd svitilna sloucend se smérovou svitilnou, elektrické zapojeni
zadni obrysové svitilny na piislusné strané vozidla nebo jeji slouéend &dst mohou byt takové,
ze jsou vypnuty béhem celého cyklu (jak zapnuto, tak vypnuto) aktivace smérové svitilny.
Indikdtor

Indikdtor zapojeni obvodu je povinny. Musi byt sdruzeny s indikdtorem piednich obrysovych
svitilen.

Dalsi poZadavky

Zadné.

Zadni mlhova svitilna (piedpis ¢. 38)

Pfitomnost

Zafizeni kategorii F nebo F1 nebo F2: Povinni.

Pocet

Jedna nebo dvé.

Usporiddni

Zddné zvlastni pozadavky.

Poloha

Na sitku: pokud je namontovina pouze jedna zadni mlhova svitilna, musi byt vzhledem ke
stiedni podélné roviné vozidla umisténa na opaéné strané, nez je predepsany provoz v zemi
registrace; referenéni stied mize byt také umistén na stiedni podélné roviné vozidla.



L 323/94

Uredni véstnik Evropské unie

6:12:2011

6.11.4.2

6.11.4.3

6.11.5

6.11.6

6.11.7

6.11.7.1

6:11.7:2:

0113

R B

01132

6.11.7.4

011175

6.11.8

6.11.9

o.12
01121

Na vysku: nejméné 250 mm a nejvySe 1 000 mm nad vozovkou. U vozidel kategorie N3G
(terénni vozidla) mize byt maximalni vyska zvySena az na 1 200 mm.

Na délku: na zadni ¢dsti vozidla.

Geometrickd viditelnost

Je uréena thly a a £ uvedenymi v odstavei 2.13:

a = 5° nahoru a 5° doli;
= = 25° vpravo a vlevo.
Orientace

Smérem dozadu.

Elektrickd zapojeni
Zapojeni musi byt takovd, aby:

zadni mlhovd svitilna nemohla byt zapnuta, nejsou-li rovnéz zapnuty ddlkové svétlomety,
potkavaci svétlomety nebo pfedni mlhové svétlomety;

Zadni mlhovou svitilnu lze vypnout nezavisle na jakychkoli jinych svétlometech nebo svitil-
nach;

Plati jedna z téchto moznosti:

zadni mlhovd svitilna mize svitit do doby, nez jsou vypnuty obrysové svitilny, a poté musi
ziistat zadni mlhovd svitilna vypnutd, dokud neni znovu Gmyslné zapnuta;

Vedle povinného indikdtoru (odstavec 6.11.8) musi byt ddno upozornéni, pfinejmensim
akustické, jestlize dojde k vypnuti zapalovani nebo je vyjmut klicek spousténi motoru
a jsou otevieny dvefe fidice, af jiz jsou svitilny (odstavec 6.11.7.1) zapnuty nebo vypnuty,
kdyz je zadni mlhovd svitilna v poloze ,zapnuto®;

S vyjimkou ustanoveni odstavci 6.11.7.1, 6.11.7.3 a 6.11.7.5 nesmi byt funkce zadni mlhové
svitilny ovlivnéna zapindnim a vypindnim jakychkoli jinych svétlometti nebo svitilen.

Zadni mlhové svitilna motorového tazného vozidla mize byt automaticky vypnuta, kdyz je
pfipojeno piipojné vozidlo a zadni mlhova svitilna pfipojného vozidla je aktivovand.

Indikdtor

Indikdtor zapojeni obvodu je povinny. Nezavislé nepferusované vystrazné svétlo.

Dalsi pozadavky

Vzdalenost zadni mlhové svitilny od kazdé z brzdovych svitilen musi byt ve viech piipadech
vetsi nez 100 mm.

Parkovaci svitilna (piedpis ¢. 77 nebo 7)
Pritomnost

Na motorovych vozidlech o délce nepfesahujici 6 m a 3ifce nepfesahujici 2 m nepovinné.

Na viech ostatnich vozidlech zakdzané.
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Pocet

Dle zpiisobu uspofaddni.

Uspofdddni

Bud' dvé svitilny vpfedu a dvé svitilny vzadu, nebo po jedné svitilné na kazdé strané.

Poloha

Na sitku: bod na zddnlivé viditelné plose ve sméru referenéni osy, ktery je nejvice vzdélen od
stredni podélné roviny vozidla, nesmi byt vzdalen vice nez 400 mm od nejvzdélenéjsiho
vnéjsiho okraje vozidla.

Kromé toho, jsou-li svitilny dvé, musi byt umistény po stranich vozidla.
Na vysku:
u vozidel kategorii M; a Ny: Zadné zvldstni pozadavky;

u viech ostatnich kategorii vozidel: nejméné 350 mm a nejvyse 1 500 mm nad vozovkou
(maximdlné 2 100 mm, nedovoluje-li tvar karoserie dodrzet vysku 1 500 mm).

Na délku: zddné zvlasmi pozadavky.

Geometrickd viditelnost

Vodorovny thel: 45° ven, dopfedu a dozadu.

Svisly thel: 15° nad vodorovnou rovinou a pod ni. Svisly tihel pod vodorovnou rovinu vsak
mize byt zmensen na 5°, je-li svitilna umisténa nize nez 750 mm nad vozovkou.

Orientace

Takovd, aby svitilny vyhovovaly pozadavkim na viditelnost dopfedu i dozadu.

Elektrickd zapojeni

Musi dovolit zapinani parkovaci svitilny | parkovacich svitilen na téze strané vozidla nezdvisle
na kterychkoli jinych svétlometech nebo svitilnach.

Parkovaci svitilna/svitilny a pfipadné pfedni a zadni obrysové svitilny podle odstavce 6.12.9
nize musi byt schopny funkce, i kdyZz je zafizeni pro spousténi motoru v poloze, kterd
neumoziuje ¢innost motoru. Zafizeni, kterd samocinné vypinaji tyto svitilny v zdvislosti na
case, jsou zakdzana.

Indikdtor

Indikdtor zapojeni obvodu je nepovinny. Pokud existuje, nesmi jej byt mozno zaménit
s indikdtorem pfednich a zadnich obrysovych svitilen.

Dalsi poZadavky

Funkce této svitilny miize byt téz zajisténa soucasnym zapnutim pfednich a zadnich obryso-
vych svitilen na téze strané vozidla. V tomto pfipadé se u svitilen, které vyhovuji pozadavkiim
piednich nebo zadnich obrysovych svitilen, ma za to, Ze vyhovuji pozadavkiim parkovacich
svitilen.

Doplikova obrysova svitilna (predpis ¢. 7)



L 323/96 Uredni véstnik Evropské unie 6.12.2011

6.13.1 Pfitomnost

Zaiizeni kategorii A nebo AM (viditelnd zepfedu) a zafizeni kategorii R, R;, Ry, RM; nebo
RM,; (viditelnd zezadu):

Povinnd na vozidlech prekracujicich celkovou sitku 2,10 m. Nepovinnd na vozidlech o sifce
mezi 1,80 a 2,10 m. Na podvozcich s kabinou jsou zadni dopliikové obrysové svitilny
nepovinne.

6.13.2 Pocet
Dvé viditelné zepredu a dvé viditelné zezadu.
Nepovinné: namontovany mohou byt tyto doplikové svitilny:
a) dvé viditelné zepredu;

b) dvé viditelné zezadu.

6.13.3 Usporiddni

Zadné zvlasmi pozadavky.
6.13.4 Poloha

6.13.4.1 Na sitku:

Vpiedu a vzadu: co mozno nejblize k nejvzddlenéjsimu vnéjsimu okraji vozidla. Tato
podminka se povazuje za splnénou, pokud bod zdénlivé viditelné plochy ve sméru referenéni
osy, ktery je nejvice vzdalen od stfedni podélné roviny vozidla, neni vzdalen vice nez 400 mm
od nejvzdalenéjsiho vnéjstho okraje vozidla.

6.13.4.2 Na vysku:

Vpiedu: motorovd vozidla: vodorovna rovina teénd k hornimu okraji zdanlivé viditelné plochy
zafizeni ve sméru referenéni osy zafizeni nesmi byt niZe, nez je vodorovnd rovina te¢nd
k hornimu okraji prihledné zény éelniho skla.

Piipojnd vozidla a ndvésy: v nejvyssi vysce slucitelné s pozadavky na sitku, konstrukei vozidla
a s provoznimi pozadavky vozidla a pozadavky na soumérnost svitilen.

Vzadu: v nejvy$si vyice slucitelné s pozadavky na sitku, konstrukei vozidla a s provoznimi
pozadavky vozidla a s pozadavky na soumérnost svitilen.

Nepovinné i (pfipadné) povinné svitilny se montuji tak, aby mezi sebou mély na vysku co
nejvétsi vzdalenost, jak jen je to mozné, a byly slucitelné s konstrukei | provoznimi pozadavky
vozidla a symetrif svitilen.

6.13.4.3 Na délku: zadné zvlastni pozadavky.

Doplikové svitilny viditelné zepredu podle odstavce 6.13.4.2, co mozno nejblize zddi vozidla.
Vzdilenost mezi doplitkovymi svitilnami a zddi vozidla viak nesmi prekro¢it 400 mm.

6.13.5 Geometrickd viditelnost

Vodorovny thel: 80° smérem ven.
Svisly thel: 5° nad vodorovnou rovinou a 20° pod ni.

6.13.6 Orientace

Takovd, aby svitilny vyhovovaly pozadavkim na viditelnost dopiedu i dozadu.

6.13.7 Elektrickd zapojeni
Dle odstavce 5.11.
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6.13.8

6.13:9

6.14
6.14.1

6.14.2

6.14.3

6.14.4
6.14.4.1

6.14.4.2

6.14.43

6.14.5

Indikdtor

Indikdtor je nepovinny. Pokud existuje, musi byt jeho funkce zajistovana indikdtorem vyza-
dovanym pro predni a zadni obrysové svitilny.

Dalsi poZadavky

Za predpokladu splnéni viech ostatnich podminek mohou byt povinné nebo nepovinné
svitilny viditelné zepfedu a povinné nebo nepovinné svitilny viditelné zezadu na téze strané
vozidla sdruzeny do jediného zafizeni.

Dvé ze svitilen viditelnych zezadu mohou byt skupinové, sdruzené nebo sloucené v souladu
s odstavcem 5.7.

Poloha doplitkové obrysové svitilny musi byt vici piislusné obrysové svitilné takovd, aby
vzdalenost mezi priméty vzdajemné nejblizsich bodii zdanlivé viditelnych ploch obou posu-
zovanych svitilen ve sméru jejich referenénich os na pfi¢nou svislou rovinu nebyla mensi nez
200 mm.

Zadni odrazka jind nez trojithelnikova (piedpis ¢. 3)
Pritomnost

Povinnd na motorovych vozidlech.

Nepovinnd na pfipojnych vozidlech za predpokladu, ze jsou ve skupiné s jinym zafizenim pro
zadni svételnou signalizaci.

Pocet

Dvé, jejich parametry musi vyhovovat pozadavkiim pro tiidu 1A nebo IB odrazek dle predpisu
¢. 3. Dalsi odraznd zafizeni a materidly (véetné dvou odrazek neodpovidajicich odstavci 6.14.4
nize) jsou piipustné za predpokladu, Ze nesnizuji Gi¢innost povinnych zafizeni pro osvétleni
a svételnou signalizaci.

Uspofdddni

Z4adné zvlastni pozadavky.

Poloha

Na $itku: bod ¢inné plochy odrazky, ktery je nejvice vzddlen od stiedni podélné roviny
vozidla, nesmi byt vzddlen vice nez 400 mm od nejvzdalenéjsiho vnéjsiho okraje vozidla.
Vzddlenost mezi vnitinimi okraji obou zdanlivé viditelnych ploch ve sméru referenénich os:

u vozidel kategorii M; a N: zZddné zvlastni pozadavky;

u viech ostatnich kategorii vozidel: nesmi byt mensi nez 600 mm. Tato vzddlenost miize byt
zmensena na 400 mm, je-li celkova sitka vozidla mensi nez 1 300 mm.

Na vysku: nejméné 250 mm a nejvyse 900 mm nad vozovkou (ne vice nez 1 200 mm, jestlize
je ve skupiné s jinou zadni svitilnou, ne vice nez 1 500 mm, pokud tvar karosérie neumoz-
fiuje dodrzet 900 mm nebo 1 200 mm).

Na délku: na zadni ¢dsti vozidla.

Geometrickd viditelnost

Vodorovny thel: 30° dovniti a ven.
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6.14.6

6.14.7

6.15
0:15:1

6.15.2

6.15.3

6.15.4
6.15.4.1

6.15.4.2

6.15.4.3

6.15.5

6.15.6

6.15.7

6.16
6.16.1

Svisly thel: 10° nad vodorovnou rovinou a pod ni. Svisly tihel pod vodorovnou rovinu miize
byt zmenden na 5°, je-li odrazka namontovdna nize nez 750 mm nad vozovkou.

Orientace

Smérem dozadu.

Dalsi pozadavky

Cinnd plocha odrazky miize mit ¢dsti spolecné se zdanlivé viditelnou plochou jakékoli jiné
zadni svitilny.

Zadni odrazka trojihelnikova (piedpis ¢. 3)

Pritomnost

Povinnd na piipojnych vozidlech.
Zakdzand na motorovych vozidlech.

Pocet

Dvé, jejich parametry musi vyhovovat pozadavkiim pro tfidu IIIA nebo IIIB odrazek dle
predpisu ¢ 3. Daldi odraznd zafizeni a materidly (véetné dvou odrazek neodpovidajicich
odstavci 6.15.4 nize) jsou piipustné za predpokladu, Ze nesnizuji G¢innost povinnych zafizeni
pro osvétleni a svételnou signalizaci.

Uspofdddni

Vrchol trojihelniku musi sméfovat vzhiiru.

Poloha

Na $itku: bod ¢inné plochy odrazky, ktery je nejvice vzddlen od stiedni podélné roviny
vozidla, nesmi byt vzdilen vice nez 400 mm od nejvzdalenéjsiho vnéjsiho okraje vozidla.

Vzddlenost mezi vnitinimi okraji odrazek nesmi byt mensi nez 600 mm. Tato vzddlenost
miize byt zmensena na 400 mm, je-li celkova 3ifka vozidla mensi nez 1 300 mm.

Na vysku: nejméné 250 mm a nejvyse 900 mm nad vozovkou (ne vice nez 1 200 mm, jestlize
je ve skupiné s jinou zadni svitilnou, ne vice nez 1 500 mm, pokud tvar karosérie neumoz-
fiuje dodrzet 900 mm nebo 1 200 mm).

Na délku: na zadni éasti vozidla.

Geometrickd viditelnost

Vodorovny thel: 30° dovniti a ven.

Svisly thel: 15° nad vodorovnou rovinou a pod ni. Svisly tihel pod vodorovnou rovinu miize
byt zmensen na 5°, je-li odrazka namontovana nize nez 750 mm nad vozovkou.

Orientace

Smérem dozadu.

Dalsi pozadavky

Cinnd plocha odrazky miize mit ¢dsti spolecné se zdanlivé viditelnou plochou jakékoli jiné
zadni svitilny.

Pfedni odrazka jina nez trojithelnikova (predpis ¢. 3)

Pritomnost

Povinnd na piipojnych vozidlech.
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6.16.2

6.16.3

6.16.4
6.16.4.1

6.16.4.2

6.16.4.3

6.16.5

6.16.6

6.16.7

Povinnd na motorovych vozidlech, které maji viechny pfedni svétlomety se zakryvatelnymi
odrazeéi.

Nepovinnd na ostatnich motorovych vozidlech.

Pocet

Dvé, jejich parametry musi vyhovovat pozadavkiim pro tfidu 1A nebo IB odrazek dle predpisu
¢. 3. Dalsi odraznd zafizeni a materidly (véetné dvou odrazek neodpovidajicich odstavci 6.16.4
nize) jsou piipustné za predpokladu, Ze nesnizuji Gi¢innost povinnych zafizeni pro osvétleni
a svételnou signalizaci.

Usporiddni

Zddné zvlastni pozadavky.

Poloha

Na §itku: bod ¢inné plochy odrazky, ktery je nejvice vzddlen od stiedni podélné roviny
vozidla, nesmi byt vzddlen vice nez 400 mm od nejvzdilenéjsiho vnéjsiho okraje vozidla.

U piipojného vozidla nesmi byt nejvzdalenéjsi bod ¢inné plochy odrazky od stiedni podélné
roviny vozidla dile nez 150 mm od nejvzdalenéjsiho vnéjsiho okraje vozidla.

Vzdalenost mezi vnitinimi okraji obou zdanlivé viditelnych ploch ve sméru referenénich os:

u vozidel kategorii M; a Ny: Zadné zvldstni pozadavky;

u viech ostatnich kategorii vozidel: nesmi byt mensi nez 600 mm. Tato vzddlenost mize byt
zmensena na 400 mm, je-li celkova 3itka vozidla mensi nez 1 300 mm.

Na vysku: nejméné 250 mm a nejvyse 900 mm nad vozovkou (maximédlné 1 500 mm, nedo-
voluje-li tvar karoserie dodrzet vysku 900 mm).

Na délku: na predni édsti vozidla.

Geometrickd viditelnost

Vodorovny tihel: 30° dovnitf a ven. U pfipojnych vozidel miize byt thel dovniti zmensen na
10°. Pokud tento tihel nemiize byt u povinnych odrazek vzhledem ke konstrukei piipojného
vozidla dodrzen, musi byt bez sitkového omezeni (odstavec 6.16.4.1) namontovany
doplikové (dodateéné) odrazky, které musi spoleéné s povinnymi odrazkami davat potiebny
tihel viditelnosti.

Svisly dhel: 10° nad vodorovnou rovinou a pod ni. Svisly tihel pod vodorovnou rovinu miize
byt zmensen na 5°, je-li odrazka namontovdna nize nez 750 mm nad vozovkou.

Orientace

Smérem dopfedu.

Dalsi poZadavky

Cinnd plocha odrazky miize mit édsti spolecné se zdanlivé viditelnou plochou jakékoli jiné
piedni svitilny.
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6.17 Boéni odrazka jind nez trojithelnikova (piedpis ¢. 3)
6.17.1 Pritomnost
Povinnd:  na viech motorovych vozidlech o délce presahujici 6 m,

na viech piipojnych vozidlech.

Nepovinnd: na motorovych vozidlech o délce nepresahujici 6 m.

0:17.2 Pocet

Takovy, aby byly splnény pozadavky na podélné umisténi. Parametry téchto zafizeni musi
vyhovovat pozadavkim pro tiidu IA nebo IB odrazek dle predpisu €. 3. Dalsi odraznd zafizeni
a materidly (véetné dvou odrazek neodpovidajicich odstavci 6.17.4 nize) jsou piipustné za
predpokladu, ze nesnizuji G¢innost povinnych zafizeni pro osvétleni a svételnou signalizaci.

6.17.3 Usporiddni

Zadné zvlasmi pozadavky.

6.17.4 Poloha
6.17.4.1 Na sitku: zddné zvlastni pozadavky.
6.17.4.2 Na vysku: nejméné 250 mm a nejvyse 900 mm nad vozovkou (ne vice nez 1 200 mm, jestlize

je ve skupiné s jinou zadni svitilnou, ne vice nez 1 500 mm, pokud tvar karosérie neumoz-
fiuje dodrzet 900 mm nebo 1 200 mm nebo jestlize pfitomnost zafizeni neni povinnd podle
odstavce 6.17.1).

6.17.4.3 Na délku: alespon jedna boéni odrazka musi byt umisténa ve stiedni tetiné vozidla, pficemz
nejprednéjsi boéni odrazka nesmi byt od predni &dsti vozidla ddle nez 3 m;

Vzddlenost mezi dvéma sousednimi boénimi odrazkami nesmi pfesahovat 3 m. To se vsak
nevztahuje na vozidla kategorie M; a N;.

Pokud konstrukce, ndvrh nebo provozni pouziti vozidla neumoziuje vyhovét tomuto poza-
davku, mize byt tato vzdilenost zvétiena na 4 m. Vzddlenost mezi nejzadnéjsi boéni
odrazkou a zddi vozidla nesmi prekro¢it 1 m.

Pro motorova vozidla o délce nepfesahujici 6 m viak postacuje, aby mély namontovdnu jednu
boéni odrazku v prvni tietiné ajnebo jednu v posledni tietiné délky vozidla. Pro vozidla M,
jejichz délka presahuje 6 m, ale nepfesahuje 7 m, postacuje, aby mély namontovanu jednu
boéni odrazku nejddle 3 m od predni &dsti vozidla a jednu v posledni tietiné délky vozidla.

6.17.5 Geometrickd viditelnost

Vodorovny thel: 45° dopfedu a dozadu.

Svisly thel: 10° nad vodorovnou rovinou a pod ni. Svisly tihel pod vodorovnou rovinu
miize byt zmensen na 5°, je-li odrazka namontovina nize nez 750 mm nad
vozovkou.

6.17.6 Orientace
Do strany.
6.17.7 Dalsi pozadavky

Cinnd plocha boéni odrazky miize mit ¢asti spolecné se zdanlivé viditelnou plochou jakékoli
jiné boéni svitilny.
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6.18
6.18.1

6.18.2

6.18.3

6.18.4

6.18.4.1

6.18.4.2

6.18.4.3

6.18.5

Bocni obrysové svitilny (predpis ¢ 91)
Pritomnost

Povinna: na viech vozidlech o délce presahujici 6 m, s vyjimkou podvozki s kabinou.

Na viech kategoriich vozidel se uzivaji bo¢ni obrysové svitilny typu SMI1; na vozidlech
kategorie M; vSak mohou byt uzity boéni obrysové svitilny typu SM2.

Boéni obrysové svitilny se ddle pouziji u vozidel kategorie M; a N; o délce mensi nez 6 m,
pokud tyto svitilny dopliuji pozadavky snizené geometrické viditelnosti prednich obrysovych
svitilen podle odstavce 6.9.5.2 a zadnich obrysovych svitilen podle odstavce 6.10.5.2.

Nepovinnd: na viech ostatnich vozidlech.

Mohou byt uzity boéni obrysové svitilny typu SM1 nebo SM2.

Minimalni poéet na jedné strané

Takovy, aby byla dodrzena pravidla pro podélné umisténi.

Uspofdddni

Z4adné zvlastni pozadavky.

Poloha

Na sitku: zddné zvlastni pozadavky.

Na vysku: nejméné 250 mm a nejvyse 1 500 mm nad vozovkou (2 100 mm, nedovoluje-li
tvar karoserie dodrzet vysku 1 500 mm).

Na délku: nejméné jedna boéni obrysova svitilna musi byt umisténa ve stiedni tietiné vozidla,
pii¢emz nejpiednéjsi boéni svitilna nesmi byt od predni ¢asti vozidla dale nez 3 m; vzdélenost
mezi dvéma sousednimi boénimi obrysovymi svitilnami nesmi piesahovat 3 m. Pokud
konstrukce, ndvrh nebo provozni pouziti vozidla neumoziuje vyhovét tomuto pozadavku,
miize byt tato vzddlenost zvétSena na 4 m.

Vzddlenost mezi nejzadnéjsi boéni obrysovou svitilnou a zadi vozidla nesmi piekroéit 1 m.

Pro motorova vozidla o délce nepfesahujici 6 m a pro podvozky s kabinou viak postacuje,
aby mély namontovanu jednu boéni obrysovou svitilnu v prvni tfetiné a/nebo jednu
v posledni tetiné délky vozidla. Pro vozidla M,, jejichz délka piesahuje 6 m, ale nepfesahuje
7 m, postacuje, aby mély namontovanu jednu boéni obrysovou svitilnu nejddle 3 m od predni
casti vozidla a jednu v posledni tietiné délky vozidla.

Geometrickd viditelnost

Vodorovny tihel: 45° dopfedu a dozadu; na vozidlech, pro néz je montdz boénich obrysovych
svitilen nepovinnd, viak tato hodnota mize byt snizena na 30°

Je-li vozidlo vybaveno boé¢nimi obrysovymi svitilnami uzitymi k doplnéni snizené geometrické
viditelnosti prednich a zadnich smérovych svitilen podle odstavce 6.5.5.2 a/nebo obrysovych
svitilen podle odstavce 6.9.5.2 a 6.10.5.2, jsou tyto thly stanoveny na 45° smérem dopfedu
a k zddi vozidla a 30° smérem ke stiedu vozidla (viz obrazek v odstavci 6.5.5.2 vyse).
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6.18.6

6.18.7

6.18.8

6.18.9

6.19
6.19.1

6:19:2

6:19:3

6.19.4
6.19.4.1

6.19.4.2

6.19.4.3

6.19.5

Svisly thel: 10° nad vodorovnou rovinou a pod ni. Svisly tihel pod vodorovnou rovinu miize
byt zmensen na 5° je-li boéni obrysova svitilna namontovdna nize nez 750 mm nad
vozovkou.

Orientace

Do strany.

Elektrickd zapojeni

U vozidel kategorie M; a Ny, jejichz délka nepfesahuje 6 m, mohou byt oranzové boéni
obrysové svitilny zapojeny tak, aby svitily pferufovanym svétlem, za piedpokladu, ze je
toto pferusovani ve fazi a shodné frekvence se smérovymi svitilnami na téze strané vozidla.

U viech ostatnich kategorii vozidel: zZadné zvlastni pozadavky.

Indikdtor

Indikdtor je nepovinny. Pokud existuje, musi byt jeho funkce zajistovana indikdtorem vyza-
dovanym pro predni a zadni obrysové svitilny.

Dalsi poZadavky

Pokud je nejzadnéjsi boéni obrysovd svitilna sdruzend se zadni obrysovou svitilnou slou¢enou
se zadni mlhovou svitilnou nebo brzdovou svitilnou, mohou se fotometrické vlastnosti boéni
obrysové svitilny v dobé rozsviceni zadni mlhové svitilny nebo brzdové svitilny ménit.

Maji-li zadni boéni obrysové svitilny svitit pferusovanym svétlem spolu se zadni smérovou
svitilnou, musi mit oranzovou barvu.

Denni svitilna (predpis & 87) (%)
Pritomnost

Povinnd na motorovych vozidlech. Zakdzand na piipojnych vozidlech.
Pocet

Dve.

Uspofiddni

Zadné zvlasmi pozadavky.

Poloha

Na $itku: vnitini okraje zddnlivé viditelnych ploch ve sméru referenénich os musi byt od sebe
vzddleny nejméné 600 mm.

Tato vzddlenost miize byt zmen3ena na 400 mm, je-li celkovd 3ifka vozidla mensi nez
1 300 mm.

Na vysku: nejméné 250 mm a nejvyse 1 500 mm nad vozovkou.
Na délku: na predni ¢asti vozidla. Tato podminka se povazuje za splnénou, jestlize vyzafované
svétlo neobtézuje fidice ani piimo, ani nepiimo pies zafizeni pro nepiimy vyhled a/nebo jiné

odrazejici plochy na vozidle.

Geometrickd viditelnost

Vodorovna: 20° smérem ven a 20° dovnitr.

Svisla: 10° smérem nahoru a 10° smérem dolfi.

(*®) Smluvni strany, které neuplatiiuji predpis . 87, mohou uZiti dennich svitilen (podle odstavce 5.22) na zdkladé

vnitrostitnich pravnich pfedpisii dzat.
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6.19.7
65.19.7.1

6.19.7:1.1

6:19: 7152

6.19.7.1:35

6.19.7.2

6.19.7.3

6.19.7.4

6.19.7.5

6.19.7.6

6.19.8

6.19.9

6.20
6.20.1

Orientace

Smérem dopfedu.

Elektrickd zapojeni

Denni svitilny musi byt automaticky zapnuty, kdyz je zafizeni pro spousténi a/nebo zastaveni
motoru (pohonného systému) v poloze, ve které miize motor (pohonny systém) pracovat.
Denni svitilny mohou vSak zlistat vypnuté za ndsledujicich podminek:

ovlada¢ automatické prevodovky je v parkovaci poloze, nebo
parkovaci brzda je zatazena, nebo

pfed prvnim uvedenim vozidla do pohybu po kazdém manudlnim spusténi pohonného
systému.

Denni svitilny mohou byt manudlné vypnuty, pokud rychlost vozidla nepfesahuje 10 km/h za
piedpokladu, ze se automaticky zapnou, jakmile rychlost vozidla piekro¢i 10 kmfh nebo kdyz
vozidlo urazilo drahu del3i nez 100 m a zistanou zapnuty dokud nebudou opét myslné

vypnuty.

Denni svitilna se musi automaticky vypnout, kdyz je zafizeni, které spousti a/nebo vypind
motor (pohonny systém), v poloze, kterd znemoziuje, aby motor (pohonny systém) bézel,
nebo jakmile se rozsviti predni mlhové nebo jiné svétlomety, s vyjimkou piipadu, kdy jsou
svétlomety uzity pro prechodné vystrazné rozsvéceni v krdtkych intervalech (1%).

Svitilny uvedené v odstavci 5.11 se nezapnou, kdyz jsou rozsviceny denni svitilny, kromé
piipadu, kdy jsou denni svitilny provozovany podle odstavce 6.2.7.6.2.

Pokud je vzddlenost mezi pfedni smérovou svitilnou a denni svitilnou 40 mm nebo mensi,
mohou byt elektrickd zapojeni denni svitilny na piislusné strané vozidla takovd, ze:

a) se denni svitilna vypne, nebo

b) je jeji svitivost béhem tplného cyklu (cyklus sviti i nesviti) aktivace piedni smérové svitilny
sniZena.

Je-li smérova svitilna sloucend s denni svitilnou, elektrickd zapojeni denni svitilny na piisluiné
strané vozidla musi byt takovd, Ze denni svitilna je béhem uplného cyklu (cyklus sviti i nesviti)
aktivace smérové svitilny vypnutd.

Indikdtor

Indikdtor zapojeni obvodu je nepovinny.

Dalsi predpisy
Zddné predpisy.

Rohovy svétlomet (piedpis ¢ 119)
Pritomnost

Nepovinnd na motorovych vozidlech.

s a

(*?) Nové typy vozidel, které nejsou v souladu s timto ustanovenim, mohou byt po dobu 18 mésicii po vstupu doplitku

4k sérii zmén 03 v platnost nadile schvalovany.
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6.20.2

6.20.3

6.20.4
6.20.4.1

6.20.4.2

6.20.4.3

6.20.5

6.20.6

6.20.7

6.20.7.1

6.20.7.2

6.20.8

6.20.9

6.21

Pocet
Dva.

Uspofiddni

Zadné zvlasmi pozadavky.

Poloha

Na $itku: na kazdé strané od stiedni podélné roviny vozidla je umistén jeden rohovy svét-
lomet.

Na délku: nejddle 1 000 mm od predni ¢asti vozidla.
Na vysku: minimdlné nejméné 250 mm nad vozovkou,
maximalné: nejvyse 900 mm nad vozovkou.

Zadny bod zdanlivé viditelné plochy ve sméru referencni osy vsak nesmi byt vyse nez nejvyssi
bod zdanlivé viditelné plochy potkdvaciho svétlometu ve sméru jeho referenéni osy.

Geometrickd viditelnost

Je uréena thly a a p uvedenymi v odstavci 2.13:
a = 10° nahoru a dold,

p =30° az 60° smérem ven.

Orientace

Takovd, aby svétlomety vyhovovaly pozadavkim na geometrickou viditelnost.

Elektrickd zapojeni

Rohové svétlomety musi byt zapojeny tak, aby nemohly byt aktivoviny v dobé, kdy nejsou
souéasné rozsviceny ddlkové svétlomety nebo potkdvaci svétlomety.

Rohovy svétlomet na jedné strané vozidla miize byt automaticky rozsvicen pouze v piipadé,
kdy jsou na téze strané vozidla zapnuty smérové svitilny a/nebo pokud se thel natoceni fizeni
zméni z polohy pro piimou jizdu vpred do sméru na tutéz stranu vozidla.

Rohovy svétlomet musi automaticky zhasnout, pokud je smérova svitilna vypnuta a/nebo
pokud se thel natoceni fizeni vriti do polohy pro piimou jizdu vpred.

Pokud je rozsvicen zpétny svétlomet, mohou byt oba rohové svétlomety rozsviceny soucasné,
nezdvisle na poloze volantu nebo stavu smérové svitilny. V tomto piipadé rohové svétlomety
musi zhasnout, pokud se vypne zpétny svétlomet.

Indikdtor
Zadny.

Jiné pozadavky

Rohové svétlomety nesmi byt rozsvécoviny pii rychlosti vozidla presahujici 40 km/h.

Napadné znaceni (piedpis ¢. 104)
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Pfitomnost

Zakdzand: na vozidlech kategorii M; a O;.

Povinna:

Smérem dozadu:

tiplné obrysové znaéeni na vozidlech se sitkou presahujici 2 100 mm a ndleZejicich do téchto
kategorii:

a) N, s maximdlni hmotnosti pfesahujici 7,5 tuny a N, (s vyjimkou podvozkii s kabinou,
netiplnych vozidel a tahact navésii);

b) O3 a Oy (s vyjimkou netplnych vozidel).

Smérem do strany:

caste¢né obrysové znaceni na vozidlech s délkou presahujici 6 000 mm (véetné tazné oje
piipojnych vozidel) a ndlezejicich do téchto kategorii:

a) N, s maximalni hmotnosti pfesahujici 7,5 tuny a Nj (s vyjimkou podvozki s kabinou,
netiplnych vozidel a tahach navésiy);

b) O3 a Oy (s vyjimkou netplnych vozidel).

Misto povinného obrysového znaceni mize byt instalovano pruhové znaceni, jestlize tvar,
konstrukce, ndvrh nebo pozadavky na provoz vozidla instalaci povinného obrysového znaceni
znemoziuji.

Jestlize vnéjsi povrch karosérie je Edste¢né tvofen pruznym materidlem, musi byt pruhové
znaceni instalovdno na tuhou &dst (tuhé ¢asti) vozidla. Zbyvajici ¢dst ndpadného znaceni miize
byt instalovina na pruzny materidl. Pokud je vSak vnéjsi povrch karosérie plné tvofen
pruznym materialem, pozadavky odstavce 6.21 musi byt splnény.

Pokud vyrobce po ovéfeni technickou zkuSebnou miize prokdzat ke spokojenosti orgdnu
odpovédného za schvileni typu, ze kvili provoznim pozadavkim, které mohou vyzadovat
zvldstni tvar, konstrukci nebo ndvrh vozidla, je nemozné vyhovét pozadavkiim uvedenym
v odstavcich 6.21.2 az 6.21.7.5, potom je piijatelné &dstecné splnéni nékterych z téchto
pozadavkii. Predpokladem je, ze &dst pozadavki, které bylo mozno splnit, je splnéna, a ze
ndpadné znaceni, které &dste¢né spliiuje pozadavky, je na konstrukci vozidla pouzito
v maximalni mife. To mize v piipadech, kdy je k dispozici vhodnd konstrukce, zahrnovat
instalaci piidavnych drzakii nebo tabulek obsahujicich materidl vyhovujici piedpisu ¢. 104 pro
zajisténi jasné a jednotné signalizace, ktera je v souladu s cilem dosazeni ndpadnosti.

Pokud je ¢asteéné splnéni povazovédno za piijatelné, mohou é&ist pozadovaného ndpadného
znaceni nahradit zafizeni se zpétnym odrazem, jako napf. odrazky tiidy IV dle predpisu ¢. 3
nebo drzaky obsahujici odrazny materidl spliujici fotometrické pozadavky tiidy C dle pied-
pisu & 104. V tomto piipadé se instaluje nejméné jedno takové zafizeni se zpétnym odrazem
na délku 1 500 mm.

Potiebné informace musi byt uvedeny ve formulafi ozndmeni.
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6.21.1.3 Nepovinna:
6.21.1.3.1  Smérem dozadu a do strany:

U viech ostatnich kategorii vozidel neuvedenych jinak v odstavcich 6.21.1.1 a 6.21.1.2, véetné
kabiny taha¢h ndvést a kabiny podvozkii s kabinou.

Misto povinného pruhového znaceni miize byt pouzito ¢dstecné nebo tiplné obrysové znaceni
a misto povinného &asteéného obrysového znaceni miize byt pouzito Giplné obrysové znaceni.

6.21.1.3.2  Smérem dopfedu:
Pruhové znaéeni na vozidlech kategorii O,, O; a O,
Cdstecné nebo (iplné obrysové znaceni nesmi byt pouzito vpredu.

6.21.2 Pocet

Podle pfitomnosti.

6.21.3 Usporiddni

Nédpadné zna¢eni musi byt umisténo co moznd nejblize vodorovnému a svislému sméru
a musi byt sluéitelné s tvarem, konstrukei a ndvrhem vozidla a provoznimi pozadavky na
néj; pokud to neni mozné, (iplné nebo &dsteéné obrysové znaceni, pokud je instalovano, musi
co nejdiislednéji sledovat obrys vnéjsitho tvaru vozidla.

Kromé toho musi byt ndpadné znaceni rozlozeno pokud mozno rovnomérné ve vodorovném
sméru na vozidle tak, aby mohla byt rozpozndna celkovd délka a/nebo 3itka vozidla.

6.21.4 Poloha
6.21.4.1 Na sitku

6.21.4.1.1  Ndpadné znaceni musi byt umisténo co moznd nejblize k okraji vozidla.

6.21.4.1.2  Uhrnnd vodorovnd délka diléi ndpadného znaceni instalovanych na vozidlo musi odpovidat
nejméné 80 % celkové Sitky vozidla, s vylou¢enim piipadného vodorovného piekryti jedno-

divych dilt.

6.21.4.1.3 Pokud vSak vyrobce miize prokdzat ke spokojenosti technické zkusebny odpovédné za
zkousky pro schvileni typu, ze neni mozné dosahnout hodnoty uvedené v odstavci 6.21.4.1.2
vyse, mize byt thrnnd délka snizena na 60 %, jestlize to neni v piipadé obzvlasté obtizného
navrhu vozidla nebo jeho pouziti mozné, pak na nejméné 40 % a tato skute¢nost se uvede
v oznamovaci dokumentaci a ve zkusebnim protokolu (*9).

6.21.4.2 Na délku

6.21.4.2.1 Ndpadné znaceni musi byt umisténo co moznd nejblize konciim vozidla a musi konéit ve
vzdalenosti do 600 mm od kazdého konce vozidla (nebo v piipadé tahacti navést od kazdého

konce kabiny).

6.21.4.2.1.1 U motorovych vozidel od kazdého konce vozidla nebo v piipadé tahaéli ndvésti od kazdého
konce kabiny;

6.21.4.2.1.2 U piipojnych vozidel od kazdého konce vozidla (bez tainé oje).

(*°) Toto ustanoveni plati po dobu 5 let po oficidlnim vstupu série zmén 03 tohoto pfedpisu v platnost.
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Uhrnnd vodorovnd délka dilt ndpadného znaceni instalovanjch na vozidlo s vyloucenim
piipadného vodorovného piekryti jednotlivych dilét musi odpovidat nejméné 80 %:

u motorovych vozidel délce vozidla bez kabiny nebo v piipadé taha¢hi ndvési délce piipadné

kabiny;
u piipojnych vozidel délce vozidla (bez tazné oje).

Pokud vSak vyrobce miize prokdzat ke spokojenosti technické zkusebny odpovédné za
zkousky pro schvileni typu, Ze neni mozné dosahnout hodnoty uvedené v odstavci 6.21.4.2.2
vyse, mize byt thrnnd délka snizena na 60 %, jestlize to neni v pfipadé obzvldsté obtizného
ndavrhu vozidla nebo jeho pouziti mozné, pak na nejméné 40 % a tato skutecnost se uvede
v oznamovaci dokumentaci a ve zkuSebnim protokolu (29).

Na vysku
Dolni dil/dily pruhového a obrysového znaceni

Co mozna nejnize v rozsahu:

minimdlné nejméné 250 mm nad vozovkou,

maximdlné nejvyse 1 500 mm nad vozovkou.

Nicméné tam, kde tvar, konstrukce, navrh nebo pozadavky na provoz vozidla neumoziuji
vyhovét maximadlni hodnoté 1 500 mm, popiipadé tam, kde je to nezbymé pro splnéni
pozadavki odstavet 6.21.4.1.2, 6.21.4.1.3, 6.21.4.2.2 a 6.21.4.2.3 nebo vodorovného umis-
téni pruhového znaceni nebo dolniho/dolnich dilu/dili obrysového znaeni, je pfipustnd
maximdlni montdzni vyska 2 500 mm.

Nezbytné zdivodnéni pro instalaci ndpadného znaceni vyse nez 1 500 mm se uvede ve
formuldii ozndment.

Horni dil/dily obrysového znacen:

Co nejnize, aviak do 400 mm od horniho kraje vozidla.

Viditelnost

Népadné znaceni se povazuje za viditelné, je-li nejméné 80 % ¢inné plochy instalovaného
znaceni viditelnych oku pozorovatele nalézajictho se v jakémkoli bodé rovin pozorovani
vymezenych takto:

pro zadni a pfedni ndpadné znaceni (viz piiloha 11, obrdzky la a 1b) je rovinou pozorovani
rovina kolmd k podélné ose vozidla, nachdzejici se 25 m od nejvzdélenéjsiho konce vozidla
a ohranicend:

na vysku dvéma vodorovnymi rovinami umisténymi ve vySce 1 a 3 m nad vozovkou;

na $itku dvéma svislymi rovinami svirajicimi tihel 4° smérem ven od stiedni podélné roviny
vozidla a prochdzejicimi priise¢ikem svislych rovin rovnobéznych se stiedni podélnou rovinou
vozidla a vymezujicich celkovou $itku vozidla a roviny kolmé k podélné ose vozidla, kterd
vymezuje konec vozidla;
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pro boéni ndpadné znaceni (viz piiloha 11, obrazek 2) je rovinou pozorovani rovina kolmd ke
stredni podélné roviné vozidla, nachdzejici se 25 m od nejvzddlenéjsiho vnéjsiho okraje
vozidla a ohranicend:

na vysku dvéma vodorovnymi rovinami umisténymi ve vyice 1 a 1,5 m nad vozovkou;

na §itku dvéma svislymi rovinami svirajicimi tihel 4° smérem ven od roviny kolmé k podélné
ose vozidla a prochdzejicimi prise¢ikem svislych rovin kolmych k podélné ose vozidla, které
vymezuji celkovou délku vozidla, a nejvzdalenéjsiho vnéjsiho okraje vozidla.

Orientace

Smérem do strany:

Co nejvice rovnobézné se stiedni podélnou rovinou vozidla; musi byt slucitelnd s tvarem,
konstrukei a navrhem vozidla a provoznimi pozadavky na néj; pokud to neni mozné, musi co
nejdiislednéji sledovat obrys vnéjsiho tvaru vozidla.

Smérem dozadu a dopredu:

Co nejvice rovnobézné s pii¢nou rovinou vozidla; musi byt slucitelnd s tvarem, konstrukei
a ndvrhem vozidla a provoznimi pozadavky na néj, pokud to neni mozné, musi co nejdi-
slednéji sledovat obrys vnéjsiho tvaru vozidla.

Jiné poZadavky

Ndpadné znaeni se povazuje za spojité, jestlize vzdalenosti mezi sousednimi dily jsou co
nejmensi a nepresahuji 50 % nejkratitho sousedniho dilu. Pokud viak vyrobce mfize ke
spokojenosti zkusebny zodpovédné za schvileni typu prokdzat, Ze neni mozné dodrzet
hodnotu 50 %, vzdalenost mezi sousednimi dily mize byt vétsi nez 50 % nejkratiiho soused-
niho dilu a musi byt co nejmensi a nesmi piekroéit 1 000 mm.

U édste¢ného obrysového znaceni musi byt kazdy horni roh vytvofen dvéma €arami sviraji-
cimi navzdjem thel 90°, z nichz kazdd musi mit délku nejméné 250 mm. pokud to neni
mozné, musi znaceni co nejdislednéji sledovat obrys vnéjstho tvaru vozidla.

Vzdilenost mezi napadnym zna¢enim na zddi vozidla a kazdou povinnou brzdovou svitilnou
by méla byt vétsi nez 200 mm.

Tam, kde jsou instalovany desky zadniho znaceni odpovidajici sérii zmén 01 piedpisu ¢. 70,
mohou byt tyto dle uvdzeni vyrobce povazovany pro Gcely vypoctu délky ndpadného znaceni
a jeho blizkosti k okraji vozidla za soucdst nipadného znaceni smérem dozadu.

Umisténi napadného znaceni na uréeném vozidle musi umoznovat instalaci znaceni sirokého
nejméné 60 mm.

Adaptivni piedni osvétlovaci systém (AFS) (piedpis ¢. 123)

Neni-li niZze stanoveno jinak, pouziji se pro piislusnou é&ist systému AFS pozadavky na
dilkové svétlomety (odstavec 6.1) a potkdvaci svétlomety (odstavec 6.2) tohoto predpisu.
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6.22.1 Pfitomnost

Nepovinnd na motorovych vozidlech. Zakdzand na pfipojnych vozidlech.

6.222 Pocet
Jeden.
6.22.3 Uspordddni

Z4adné zvlastni pozadavky.

6.22.4 Poloha

Pred jakoukoli zkouskou podle nize uvedenych odstaved musi byt systém AFS uveden do
neutrdlniho stavu.

6.22.4.1 Na sitku a na vysku:

Pro danou funkci nebo rezim osvétleni musi jednotky osvétleni, které jsou podle popisu
zadatele pro uvedenou funkci nebo rezim osvétleni napdjeny souasné, spliovat pozadavky
uvedené nize v odstavcich 6.22.4.1.1 az 6.22.4.1.4.

Vsechny rozmeéry se tykaji nejblizitho okraje piivrdcené plochy | piivracenych ploch jednotky/
jednotek osvétleni pii pohledu ve sméru referenéni osy.

6.22.4.1.1 Dvé symetricky umisténé jednotky osvétleni musi byt na vysku umistény v souladu
s pozadavky piislusnych odstaved 6.1.4 a 6.2.4, piicemz ,dvéma symetricky umisténymi
jednotkami osvétleni” se rozumi dvé jednotky osvétleni, kazdd na jedné strané vozidla, umis-
téné tak, aby (geometrickd) tézisté jejich zddnlivé viditelnych ploch byla ve stejné vysce a ve
stejné vzdalenosti od podélné stiedni roviny vozidla, kazdd s dovolenou odchylkou 50 mmy;
jejich plochy vyzatujici svétlo, svitici plochy a vyzafované svétlo viak mohou byt riizné.

6.22.4.1.2  Piipadné dodate¢né jednotky osvétleni musi byt na obou strandch vozidla umistény ve vzda-
lenosti nepfesahujici 140 mm (?') ve vodorovném sméru (E na obrazku) a 400 mm ve svislém

6.22.4.1.3  Zadnd z dodate¢nych jednotek osvétleni popsanych vyse v odstavci 6.22.4.1.2 nesmi byt
umisténa nize nez 250 mm (F na obrazku) ani vyse nez podle odstavce 6.2.4.2 tohoto
piedpisu (G na obrazku) nad vozovkou.

6.22.4.1.4 Kromé toho na 3ifku:
Pro kazdy rezim potkdvaciho svétla:

vnéjsi okraj zddnlivé viditelné plochy alespon jedné jednotky osvétleni na kazdé strané vozidla
nesmi byt vzddlen vice nez 400 mm od nejvzdilenéjsiho vnéjstho okraje vozidla (A na
obrdzku) a

vnitini okraje zddnlivé viditelnych ploch ve sméru referenénich os musi byt od sebe vzdileny
nejméné 600 mm. Toto se viak nevztahuje na vozidla kategorii M; a Ny; u viech ostatnich
kategorii motorovych vozidel, jejichz celkova $itka je mensi nez 1 300 mm, mize byt tato
vzddlenost snizena na 400 mm.

(*1) V piipadé dodatecnych ,dvou symetricky umisténych jednotek osvétleni* miize byt vodorovnd vzdalenost 200 mm (C
na obrazku).
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Obrizek
Zdanlivé viditelné plochy jednotek osvétleni 1 az 11 systému AFS (piiklad)
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Jednotky osvétleni napdjené soucasné pro dany rezim osvétlent: i

Gsag (dvé symetricky umisténé jednotky osvétlent)
G daiis (dvé symetricky umisténé jednotky osvétleni)
C.4a8: (dvé dodate¢né jednotky osvétleni)

Jednotky osvétleni, které nejsou napdjeny pro dany rezim osvétleni: l:l

C.2aME (dvé symetricky umisténé jednotky osvétlent)
¢, 5 (dodate¢nd jednotka osvétleni)
Coaz (dvé symetricky umisténé jednotky osvétlent)

Vodorovné rozméry v mm:
A = 400

B = 600, nebo = 400 je-li celkovd sitka vozidla < 1 300 mm, aviak Zddné pozadavky pro
vozidla kategorie M; a N,

C < 200
E < 140

Svislé rozméry v’mm:
D = 400
F = 250
G=1200

Na délku:

Viechny jednotky osvétleni systému AFS se montuji vpiedu. Tato podminka se povazuje za
splnénou, jestlize vyzafované svétlo neobtézuje fidi¢e ani piimo, ani nepiimo pies zafizeni
pro nepiimy vyhled a/nebo jiné odrazejici plochy na vozidle.



6.12.2011

Utedni véstnik Evropské unie

L 323/111

6:22.5

6.22.6

6.22.6.1

6:22:6:1:1

6.22.6.1.2

0. 22:6.1°21

6.22.6.2
6.22.6.2.1

6.22.6.2.2

6.22.6.3

Geometrickd viditelnost

Na kazdé strané vozidla pro kazdou zajisfovanou funkci a rezim osvétleni:

Uhly geometrické viditelnosti predepsané pro piisluiné funkce osvétleni podle odstavct 6.1.5
a 6.2.5 tohoto predpisu musi spliiovat alesponi jedna z jednotek osvétleni, které jsou podle
popisu Zzadatele napdjeny souéasné k vykonu uvedené funkce a rezimu/rezimf. Aby byly
splnény pozadavky na rizné thly, mohou byt uzity jednotlivé jednotky osvétleni.

Orientace

Smérem dopiedu.

Pred jakoukoli ndslednou zkouskou musi byt systém AFS uveden do neutrdlniho stavu
a vyzarovat zakladni potkdvaci svétlo.

Svisld orientace:

Vychozi sklon rozhrani zdkladniho potkdvactho svétla smérem dold, ktery se nastavuje
u nenalozeného vozidla s jednou osobou na sedadle fidice, musi byt stanoven vyrobcem
vozidla s presnosti na 0,1 % a musi byt na kazdém vozidle vyznacen snadno Eitelnym
a nesmazatelnym zptsobem v blizkosti pfedniho osvétlovaciho systému nebo 3titku vyrobce
znackou uvedenou v piiloze 7.

Pokud vyrobce stanovi riizné zdkladni sklony smérem dolii pro riizné jednotky osvétleni, které
vytvareji rozhrani zdkladniho potkdvaciho svétla nebo se na vyzafovani podileji, musi byt tyto
hodnoty sklonu smérem dolii stanoveny vyrobcem vozidla s piesnosti 0,1 % a musi byt na
kazdém vozidle vyzna€eny snadno Eitelnym a nesmazatelnym zptisobem v blizkosti nékteré
piisluiné jednotky osvétleni nebo stitku vyrobce takovym zpiisobem, aby mohly byt viechny
dotéené jednotky osvétleni jednoznaéné identifikovany.

Sklon vodorovné éasti ,rozhrani® zdkladniho potkdvaciho svétla smérem dolit musi zistat
v mezich uvedenych v odstavci 6.2.6.1.2 tohoto pfedpisu za vsech statickych podminek
nalozeni vozidla podle piilohy 5 tohoto pfedpisu; vychozi nastaveni musi byt v rozsahu
stanovenych hodnot.

Pokud je potkdvaci svétlo vytvareno nékolika svétly z riznych jednotek osvétleni, pouziji se
ustanoveni podle odstavce 6.22.6.1.2 na kazdé piipadné ,rozhrani* uvedeného svétla, které je
uréeno k ozafovani thlové plochy, jak je uvedeno v bodé 9.4 formuldfe ozndmeni podle
vzoru v piiloze 1 predpisu €. 123.

Ovlada¢ sklonu svétlometi

Je-li pro splnéni pozadavkii odstavce 6.22.6.1.2 nezbytny ovlada¢ sklonu svétlometti, musi
toto zafizeni piisobit automaticky.

V piipadé poruchy tohoto ovladace se potkdvaci svétlo nesmi pfesunout do polohy méné
sklonéné, nez je jeho poloha v dobé poruchy.

Vodorovnd orientace:

U kazdé jednotky osvétleni se musi zlom piipadného svételného rozhrani pii promitnuti na
sténu kryt se svislou piimkou protinajici referenéni osu uvedené jednotky osvétleni. Smérem
ke strané dopravy je dovolena odchylka 0,5 stupné. Ostatni jednotky osvétleni se nastavi
v souladu se specifikacemi zadatele, jak stanovi piiloha 10 predpisu €. 123.
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Postup méfeni:

Po sefizeni poédteéni orientace svétel se svisly sklon potkdvaciho svétla nebo popfipadé svislé
sklony viech rznych jednotek osvétleni, které podle vyse uvedeného odstavce 6.22.6.1.2.1
vytvareji rozhrani zdkladniho potkdvaciho svétla nebo se na tom podileji, ovéfi pro viechny
podminky nalozeni vozidla v souladu se specifikacemi v odstavcich 6.2.6.3.1 a 6.2.6.3.2
tohoto pfedpisu.

Elektrickd zapojeni
Didlkové svétlo (pokud jej systém AFS poskytuje):

a) jednotky osvétleni pro dalkové svétlo mohou byt aktivovany bud soucasné nebo v parech.
Pii pfepindni z potkdvaciho svétla na svétlo dalkové se musi aktivovat nejméné jeden pdr
jednotek osvétleni pro délkové svétlo. Pii pfepindni z ddlkového svétla na svétlo potkavaci
se musi deaktivovat sou¢asné viechny jednotky osvétleni pro dédlkové svétlo;

b) potkévaci svétla mohou ziistat rozsvicena soucasné s dalkovymi svétly;

¢) pokud jsou namontovdny ¢tyii zakryvatelné jednotky osvétleni, musi jejich zvednutd
poloha zabrdnit sou¢asné funkci jakychkoli namontovanych piidavnych svétlometti, které
jsou uréeny pro vytvdreni svételného signalu za denntho svétla, pfedstavovaného jejich
pieruovanym rozsvécovanim v krdtkych casovych intervalech (viz odstavec 5.12).

Potkavaci svétlo:

a) ovlddacim zafizenim pro prepindni na potkdvaci svétlo se musi vypnout viechny dalkové
svétlomety nebo deaktivovat soubéiné viechny jednotky osvétleni systému AFS pro
dilkové svétlo;

b) potkavaci svétlo miize zistat rozsviceno soucasné s dalkovymi svétly;

¢) u jednotek osvétleni pro potkdvaci svétlo vybavené vybojkovymi zdroji svétla musi vyboj-
kové zdroje svétla ziistat zapnuté, jsou-li dalkové svétlomety v Einnosti.

Zapnuti a vypnuti potkdvactho svétla mize byt automatické, musi viak byt v souladu
s pozadavky pro .elektrickd zapojeni® v odstavci 5.12 tohoto predpisu.

Automatickd ¢innost systému AFS

Zmény v ramci zajistovanych tiid funkei osvétleni systému AFS a jejich rezimii a mezi nimi,
jak je uvedeno nize, se provadi automaticky a maji byt takové, aby neobtézovaly fidice ani
ostatni uzivatele vozovky.

Pro aktivaci tiid potkavactho svétla a piipadné ddlkového svétla a jejich rezimii plati nize
uvedené podminky.

Rezim/[rezimy tiidy C potkdvactho svétla se aktivuje/aktivuji, pokud neni aktivovan zadny
rezim jiné tiidy potkavaciho svétla.
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Rezim/[rezimy tiidy V potkdvaciho svétla neni v €nnosti, pokud neni automaticky zjisténa
jedna ¢i vice nasledujicich podminek (uplatiuje se signal V):

a) vozovky v zastavénych oblastech a rychlost vozidla nepfesahujici 60 km/h;
b) vozovky se stilym osvétlenim a rychlost vozidla nepfesahujici 60 km/h;

¢) hodnoty jasu povrchu vozovky nepfetrzité nad 1 cd/m? ajnebo horizontilniho osvétleni
vozovky nepfetrzité nad 10 Ix;

d) rychlost vozidla nepfesahujici 50 kmjh.

Rezim/rezimy tfidy E potkdvaciho svétla neni/nejsou v ¢innosti, pokud rychlost vozidla nepie-
sahne 70 km/h a neni automaticky zjisténa jedna & vice nasledujicich podminek:

a) vlastnosti vozovky odpovidaji podminkdm na délnicich (22) a/nebo rychlost vozidla piesa-
huje 110 km/h (uplatiuje se signal E);

b) v piipadé rezimu tiidy E potkdvaciho svétla, ktery je podle dokumentii o schvileni typu

systému | informacniho listu v souladu pouze se ,souborem udaji“ v tabulce 6 piiloze 3
piedpisu € 123;

soubor tdajiit E1: rychlost vozidla presahuje 100 km/h (uplatiuje se signdl E1);
soubor tdaji E2: rychlost vozidla presahuje 90 km/h (uplatije se signal E2);
soubor tdaji E3: rychlost vozidla presahuje 80 km/h (uplatiuje se signal E3).

Rezim/[rezimy tiidy W potkdvaciho svétla nenijnejsou v ¢innosti, pokud nejsou vypnuty
piipadné piedni mlhové svétlomety a neni automaticky zjisténa jedna & vice ndsledujicich
podminek (uplatiuje se signdl W):

a) automaticky byl zjistén mokry povrch vozovky;

b) je zapnut stéra¢ a jeho nepfetrzita ¢i automaticky ovlddand €innost trvd jiz alespon dvé
minuty.

Rezim tiidy C, V, E nebo W potkdvaciho svétla nesmi byt zménén na rezim osvétleni
v zatacce dané tiidy (uplatiuje se signdl T ve spojeni se signdlem dané tiidy potkdvaciho
svétla podle vySe uvedenych odstavch 6.22.7.4.1 az 6.22.7.4.4), pokud neni vyhodnocena
alespon jedna z ndsledujicich vlastnosti (nebo rovnocennych tdaji):

a) thel vychylitelnosti fizent;

b) drdha tézisté vozidla.

(*2) Doprava v opacnych smérech oddélena prostiednictvim silniéni konstrukce nebo je uréena odpovidajici boéni

vzdalenost

vozidel v opaéném sméru. Znamend to sniZeni nadmérného oslnéni zpisobeného svétlomety vozidel

jedoucich v opaéném sméru.
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Dile se pouZiji tato ustanoveni:

i) vodorovny piesun piipadného asymetrického rozhrani stranou od podélné osy vozidla je
pripustny jen tehdy, pokud se vozidlo pohybuje smérem vpied (%), a md byt takovy, aby
vzdalenosti od predni ¢asti vozidla, kterd je vétsi nez stondsobek montdzni vysky piisluiné
jednotky osvétlent;

ii) jedna nebo vice jednotek osvétleni mohou byt doplikové napdjeny pouze tehdy, pokud

vodorovny polomér zataceni drahy tézisté vozidla je 500 m nebo mensi.

Ridi¢ vsak musi mit moznost kdykoli uvést systém AFS do neutralniho stavu a prepnout jej na
automatickou ¢innost.

Indikdtor:

Ustanoveni odstavci 6.1.8 (pro ddlkovy svétlomet) a 6.2.8 (pro potkdvaci svétlomet) tohoto
predpisu se pouziji na piisluiné &asti systému AFS.

Opticky indikdtor poruch pro systém AFS je povinny. Nesmi blikat. Aktivuje se, jakmile se
objevi porucha fidicich signali AFS nebo pokud se spusti signdl pii poruse v souladu
s odstavcem 5.9 predpisu € 123. Musi zistat aktivovan po celou dobu trvdni poruchy.
Miize byt docasné vypnut, aviak opakuje se vidy pii zapnuti a vypnuti zafizeni pro spousténi
a zastaveni motoru.

Indikator slouzici k indikaci toho, Ze fidi¢ uved] systém do stavu podle odstavce 5.8. predpisu
¢. 123, je nepovinny.

Jiné poZadavky

Systém AFS je piipustny pouze ve spojeni s montazi zafizeni pro isténi svétlometli podle
predpisu €. 45 (2#) alespon pro ty jednotky osvétlent, které jsou uvedeny v bodé 9.3 formuldie
ozndmeni podle vzoru v piiloze 1 predpisu €. 123, pokud celkovy skuteény svételny tok
zdrojii svétla téchto jednotek presahuje 2 000 Im na kazdé strané, a které se podileji na
vyzafovani (zdkladniho) potkdvaciho svétla tiidy C.

Ovéfeni souladu s pozadavky na automatickou ¢innost systému AFS

Struénym popisem nebo jinym piijatelnym zptisobem Zzadatel technické zkusebné odpovédné
za zkousky pro schvileni typu dolozi:

a) soulad fidicich signalii AFS

i) s popisem vyzadovanym v odstavci 3.2.6 tohoto piedpisu a

ii) s pifslusnymi fidicimi signaly AFS stanovenymi v dokumentech o schvéleni typu
systému AFS a

b) soulad s pozadavky na automatickou ¢innost podle odstaveil 6.22.7.4.1 az 6.22.7.4.5.

(**) Toto ustanoveni se nepouije pro potkivaci svétlo, pokud je osvétleni zaticky vytvifeno pro zaticku doprava

u pravostranného provozu (zaticku doleva u levostranného provozu).
(**) Smluvni strany uvedenych pfedpisti mohou také zakdzat uziti mechanickych &sticich systémii, pokud jsou uzity
svétlomety s krycimi skly z plastickych materidldi, oznacované ,PL*.
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K ovéfeni toho, zda podle odstavce 6.22.7.4 automatickd ¢innost systému AFS neobtéZuje
fidice ani ostatni uzivatele vozovky, musi technickd zkusebna provést zkusebni jizdu, kterd
zahrnuje kazdou situaci tykajici se fizeni systému na zakladé popisu Zadatele; musi byt
ozndameno, zda jsou viechny rezimy aktivovany, funguji a jsou deaktivovany podle popisu
zadatele; projevi-li se selhdni (napiiklad nadmérné (hly pohybu nebo blikdni), soulad se
zpochybni.

Maximadlni svitivost souboru jednotek osvétleni, které mohou byt napdjeny soucasné za
ticelem vyzafovani piipadného dilkového svétla nebo jeho rezimi, nesmi prekro¢it 430 000
cd, coz odpovida referenéni hodnoté 100.

Tato maximalni svitivost se zjisti sectenim referenénich hodnot, které jsou vyznaceny na
jednotlivych instala¢nich jednotkdch, které jsou soucasné pouzity za ticelem vyzafovani ddlko-
vého svétla.

Prostiedky podle ustanoveni odstavce 5.8 predpisu ¢. 123, které umoziuji docasné pouziti
vozidla v zemich s dopravnim provozem na jiné strané nez v zemi, pro niz se schvaleni typu
zddd, musi byt podrobné popsdny v piirucce uzivatele.

Signal nouzového brzdéni

Pritomnost

Nepovinna.

Signal nouzového brzdéni se rozsviti zdroven na viech brzdovych nebo smérovych svitilnach
namontovanych podle odstavce 6.22.7.

Pocet

Podle specifikace v odstavci 6.5.2 nebo 6.7.2.
Uspofdddni
Podle specifikace odstavci 6.5.3 nebo 6.7.3.

Poloha
Podle specifikace v odstavci 6.5.4 nebo 6.7.4.

Geometrickd viditelnost

Podle specifikace v odstavci 6.5.5 nebo 6.7.5.

Orientace
Podle specifikace v odstavci 6.5.6 nebo 6.7.6.
Elektrickd zapojeni

Vsechny svitilny signdlu nouzového brzdéni musi svitit prerusované ve shodné fdzi s frekvenci
4 + ] Hz.

Maé-li vSak nékterd ze svitilen signdlu nouzového brzdéni na zadi vozidla zdrovkovy zdroj
svétla, musi byt frekvence 4 +0/-1 Hz.

Signdl nouzového brzdéni sviti nezdvisle na ostatnich svitilnach.
Signdl nouzového brzdéni se aktivuje a deaktivuje automaticky.

Signal nouzového brzdéni se aktivuje pouze tehdy, pokud rychlost vozidla piekro¢i 50 km/h
a brzdovy systém vytvoii logicky signdl nouzového brzdéni podle definice v predpisech ¢. 13
a 13-H.
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Signdl nouzového brzdéni se automaticky deaktivuje, pokud jiz neni vytvifen logicky signdl
nouzového brzdéni podle definice v predpisech € 13 a 13-H nebo pokud se aktivuje
vystrazny signal nebezpedi.

Indikdtor

Nepovinny.

Jiné pozadavky

S vyjimkou ustanoveni odstavce 6.23.9.2 plati, Ze je-li motorové vozidlo vybaveno k tazeni
piipojného vozidla, musi byt spina¢ signdlu nouzového brzdéni motorového vozidla schopen
ovladat i signdl nouzového brzdéni piipojného vozidla.

Pokud je motorové vozidlo k piipojnému vozidlu pfipojeno elektricky, je pracovni frekvence
signdlu nouzového brzdéni pro jizdni soupravu omezena na frekvenci stanovenou v odstavci
6.23.7.1.1. Pokud viak motorové vozidlo miize zjistit, ze Zdrovkové zdroje svétla na
pfipojném vozidle nejsou pro signil nouzového brzdéni pouzity, mize frekvence odpovidat
frekvenci stanovené v odstavci 6.23.7.1.

Je-li motorové vozidlo vybaveno k tazeni piipojného vozidla s namontovanym systémem
provozniho brzdéni bud pribéiného nebo polopribézného typu podle definice v predpisu
¢ 13, musi byt zaji§téno, aby béhem d&innosti provozni brzdy byl pres elektrické konektory
brzdovym svitilndm k témto pfipojnym vozidlim poskytovdn nepfetrzity zdroj energie.

Signdl nouzového brzdéni na jakémkoli takovém piipojném vozidle miiZe svitit nezavisle na

tazném vozidle a nemusi pracovat se stejnou frekvenci jako tazné vozidlo ani ve shodné fazi
s frekvenci tazného vozidla.

Svitilna vnéjsiho osvétleni vozidla
Pritomnost

Nepovinnd na motorovych vozidlech.
Pocet

Zadné zvlasmi pozadavky.
Uspordddani

Zadné zvlasmi pozadavky.
Poloha

Zadné zvlasmi pozadavky.
Geometrickd viditelnost
Zadné zvlasmi pozadavky.
Orientace

Zadné zvlasmi pozadavky.
Elektrickd zapojeni

Zadné zvlasmi pozadavky.
Indikdtor

Zadné zvlastni pozadavky.
Jiné pozadavky

Svitilna vnéjsiho osvétleni vozidla se nesmi aktivovat pokud vozidlo nestoji a neni splnéna
jedna nebo vice ndsledujicich podminek:

a) motor je vypnut, nebo
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b) dvefe fidice nebo pro cestujici jsou otevieny, nebo
c) dvefe prostoru pro ndklad jsou otevieny.
Ustanoveni odstavce 5.10 musi byt splnéna ve viech stabilnich polohdch pouziti.

Vystrazny signal nebezpeci niarazu pro vzadu jedouci vozidlo
Pritomnost
Nepovinna.

Vystrazny signdl nebezpe¢i ndrazu pro vzadu jedouci vozidlo se rozsviti zdroven na vsech
smérovych svitilndch namontovanych podle odstavce 6.25.7.

Pocet

Podle specifikace v odstavci 6.5.2.
Uspofdddni
Podle specifikace v odstavci 6.5.3.

Poloha

Podle specifikace v odstavci 6.5.3.

Geometrickd viditelnost

Podle specifikace v odstavci 6.5.5.

Orientace

Podle specifikace v odstavci 6.5.6.

Elektrickd zapojeni.
Zadatel musi prokizat splnéni pozadavkii simulaci nebo jinym zptisobem ovéieni, ktery

uzndva technickd zkusebna odpovédnd za schvaleni typu.

Viechny svitilny vystrazného signalu nebezpeéi ndrazu pro vzadu jedouci vozidlo musi svitit
pierusované ve shodné fdzi s frekvenci 4 +/-1 Hz.

Ma-li viak nékterd ze svitilen vystrazného signalu nebezpeéi ndrazu pro vzadu jedouci vozidlo
na zadi vozidla zdrovkovy zdroj svétla, musi byt frekvence 4 +/-1 Hz.

Vystrazny signdl nebezpeéi ndrazu pro vzadu jedouci vozidlo musi svitit nezavisle na ostatnich
svitilndch.

Vystrazny signdl nebezpeéi ndrazu pro vzadu jedouci vozidlo se musi aktivovat a deaktivovat
automaticky.

Vystrazny signal nebezpeéi ndrazu pro vzadu jedouci vozidlo musi se nesmi aktivovat, pokud
sviti smérové svitilny, vystrazny signdl nebo signdl nouzového brzdéni.

Vystrazny signdl nebezpeéi ndrazu pro vzadu jedouci vozidlo se smi aktivovat pouze za téchto
podminek:

Vr aktivace

Vr > 30 km/h TIC < 1.4

Vr < 30 km/h TTC < 1,4 | 30 %Vr
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Vr (relativni rychlosti)* se rozumi rozdil v rychlosti mezi vozidlem vybavenym vystraznym
signdlem nebezpeéi ndrazu pro vzadu jedouci vozidlo a za nim jedoucim vozidlem ve stejném
jizdnim pruhu.

,Casem zbyvajicim do ndrazu (TTC)* se rozumi piedpoklddand doba zbyvajici do srazky
vozidla vybaveného vystraznym signdlem nebezpeéi ndrazu pro vzadu jedouci vozidlo za
predpokladu, ze relativni rychlost v okamziku odhadu ziistavd konstantni.

Aktivaéni obdobi vystrazného signdlu nebezpeéi ndrazu pro vzadu jedouci vozidlo nesmi byt
delsi nez tii sekundy.

Indikdtor
Nepovinny.

ZMENY A ROZSIRENI SCHVALENI TYPU VOZIDLA NEBO MONTAZE JEHO ZARIZENI PRO OSVET-
LENI A SVETELNOU SIGNALIZACI

Kazdd zména typu vozidla nebo montdze jeho zafizeni pro osvétleni a svételnou signalizaci
nebo zména seznamu uvedeného v odstavci 3.2.2 vySe musi byt ozndmena spravnimu
organu, ktery dany typ vozidla schvalil. Tento organ pak mize:

7.1.1 bud dospét k zdvéru, Ze provedené zmény pravdépodobné nebudou mit znatelny
nepiiznivy vliv a ze vozidlo stdle spliuje pozadavky, nebo

7.1.2 pozadat technickou zkusebnu odpovédnou za zkousky pro schvileni typu o novy
protokol o zkousce.

Potvrzeni rozsiieni nebo zamitnut{ schvileni, s uvedenim zmén, se oznami smluvnim strandm
dohody, které uplathuji tento pfedpis, postupem stanovenym v odstavci 4.3.

Piislusny organ, ktery vydava rozsiteni schvdleni, pfidéli tomuto rozsifeni pofadové Eislo
a ozndmi ho smluvnim strandm dohody z roku 1958, které uplatiuji tento predpis, na
formuldfi ozndmeni podle vzoru v piiloze 1 tohoto pfedpisu.

SHODNOST VYROBY

Postupy k zajisténi shodnosti vyroby museji byt v souladu s postupy stanovenymi v dohodé,
dodatku 2 (E/ECE/324-E/ECE[TRANS/505/Rev.2), a s témito pozadavky:

Kazdé vozidlo typové schvilené podle tohoto predpisu musi byt vyrobeno tak, aby odpovidalo
typu vozidla, kterému bylo udéleno schvileni typu, splnénim pozadavkil stanovenych
v odstavcich 5 a 6 vyse.

Drzitel schvdleni typu musi zejména:

zajistit existenci postupli pro G¢inné fizeni jakosti vozidla ze vSech hledisek dilezitych
z pohledu vyhovéni pozadavkiim stanovenym v odstavcich 5 a 6 vyse;

zajistit, aby pro kazdy typ vozidla byly providény alespon zkousky pfedepsané v piiloze 9
tohoto pfedpisu nebo fyzické kontroly, z nichz je mozno odvodit rovnocenné tdaje.

Piislusny organ muze provést kteroukoli zkousku pfedepsanou v tomto piedpisu. Tyto
zkousky budou provedeny na ndhodné vybranych vzorcich tak, aby nebyly naruseny doda-
vatelské zavazky vyrobce.
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Piisluiny orgdn se vynasnazi zajistit ¢etnost inspekci jedenkrdt roéné. Toto rozhodnuti viak
zdlezi na uvazeni piislusného organu a jeho diivéfe v opatfeni pro zajisténi wcinného fizeni
shodnosti vyroby. V piipadé, kdy jsou zjistény nevyhovujici vysledky, piislusny orgdn zajisti,
aby byly co nejdiive podniknuty veskeré kroky nezbytné pro obnoveni shodnosti vyroby.

POSTIHY PRI NESHODNOSTI VYROBY

Schvaleni typu vozidla udélené podle tohoto predpisu miize byt odnato, nejsou-li splnény
pozadavky nebo jestlize vozidlo opatiené znackou schvileni neodpovidd schvélenému typu.

Pokud smluvni strana dohody, kterd uplatiiuje tento piedpis, odejme schvaleni, které diive
udélila, thned o tom informuje ostatni smluvni strany, které uplatiuji tento piedpis, a to
prostiednictvim formuldfe ozndmeni podle vzoru v piiloze 1 tohoto pfedpisu.

DEFINITIVNI UKONCENI VYROBY

Pokud drzitel schvileni zcela ukonéi vyrobu typu vozidla, kterému bylo udéleno schvaleni
typu podle tohoto predpisu, uvédomi o tom orgdn, ktery udélil schvileni. Po obdrzeni
piisluiného sdéleni o tom uvedeny organ podd zprdavu ostatnim smluvnim stranam dohody,
které uplatiuji tento predpis, a to prostiednictvim formuldfe ozndmeni podle vzoru v piiloze
1 tohoto piedpisu.

NAZVY A ADRESY TECHNICKYCH ZKUSEBEN ODPOVEDNYCH ZA PROVADEN[ ZKOUSEK PRO
SCHVALENI TYPU A SPRAVNICH ORGANU

Smluvni{ strany dohody z roku 1958, které uplatiiuji tento predpis, sdéli sekretaridtu Organi-
zace spojenych ndrodil ndzvy a adresy technickych zkuseben odpovédnych za zkousky pro
schvaleni typu a spravnich organd, které udéluji schvdleni a kterym je nutné zasilat formuldfe
o potvrzeni udéleni ¢i rozsifeni nebo zamitnuti ¢éi odnéti schvaleni vydané v jinych zemich.

PRECHODNA USTANOVEN{

Nehledé na nize uvedend prechodnd ustanoveni nejsou smluvni strany, které zacnou uplat-
fiovat tento predpis aZ po datu vstupu posledni série zmén v platnost, povinny uzndvat
schvaleni typu, kterd byla udélena podle predchozich sérii zmén tohoto predpisu.

Smluvni strany, které uplatiuji tento predpis, nesméji odmitnout udélit rozifeni schvaleni
podle predchozich sérii zmén tohoto piedpisu.

Dokud nebude generdlnimu tajemnikovi Organizace spojenych ndrodii ozndmeno jinak,
prohlasuje Japonsko, ze z hlediska montdze zafizeni pro osvétleni a svételnou signalizaci
bude Japonsko, pokud jde o vozidla kategorii M; a N;, vazdno pouze povinnostmi vyplyva-
jicimi z dohody, k niz je tento predpis piilozen.

Od oficidlntho data vstupu série zmén 03 v platnost nesmi Zadnd smluvni strana, kterd
uplatiiuje tento predpis, odmitnout udélit schvileni typu dle tohoto pfedpisu ve znéni série
zmén 03.

Po 12 meésicich od data vstupu série zmén 03 v platnost smi smluvni strany, které uplatiuji
tento predpis, udélit schvéleni typu pouze tehdy, pokud schvalovany typ vozidla vyhovuje
pozadavkiim tohoto pfedpisu ve znéni série zmén 03.
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Béhem 36 mésicti od data vstupu série zmén 03 tohoto pfedpisu v platnost nesmi Zddnd
smluvni strana, kterd uplatiiuje tento predpis, odmitnout vnitrostatni nebo regiondlni typové
schvaleni typu vozidla, kterému bylo udéleno schvileni typu podle predchozich sérii zmén
tohoto pfedpisu.

Po 36 mésicich od data vstupu série zmén 03 tohoto pfedpisu v platnost mohou smluvni
strany, které uplatiuji tento predpis, odmitnout prvni vnitrostdtni nebo regiondlni registraci
(prvni uvedeni do provozu) vozidla, které nevyhovuje pozadavkim série zmén 03 tohoto
predpisu.

Po 60 meésicich od data vstupu série zmén 03 tohoto pfedpisu v platnost pozbyvaji platnost
schvileni typu podle tohoto pfedpisu s vyjimkou typl vozidel, které vyhovuji pozadavkim
tohoto pfedpisu ve znéni série zmén 03.

Nehledé na ustanoveni vyse uvedeného odstavce 12.7 nebo 12.8 zistdvaji schvileni typu
vozidel podle pfedchozich sérii zmén tohoto piedpisu, kterd nejsou ovlivnéna sérii zmén
03, v platmosti a smluyni strany, které uplatiuji tento pfedpis, je musi i nadéle uzndvat.

Po 36 mésicich od data vstupu doplitku 3 k sérii zmén 03 v platnost sméji smluvni strany,
které uplatiuji tento piedpis, udélit schvdleni typu pouze tehdy, pokud schvalovany typ
vozidla vyhovuje pozadavkiim tohoto predpisu ve znéni dopliku 3 k sérii zmén 03.

Od oficidlntho data vstupu série zmén 04 v platmost nesmi Zadnd smluvni strana, kterd
uplatiuje tento predpis, odmitnout udélit schvaleni typu dle tohoto pfedpisu ve znéni série
zmén 04.

Po 30 mésicich u vozidel kategorii M; a N; a 48 mésicich u vozidel ostatnich kategorii od
oficidlniho data vstupu série zmén 04 v platnost sméji smluvni strany, které uplatiuji tento
predpis, udélit schvdleni typu pouze tehdy, pokud schvalovany typ vozidla vyhovuje poza-
davkiim tohoto predpisu ve znéni série zmén 04.

Po dobu 30 mésicii u vozidel kategorii M; a Ny a 48 mésich u vozidel ostatnich kategorii od
oficidlniho data vstupu série zmén 04 v platnost musi smluvni strany, které uplatiuji tento
predpis, pokracovat v udélovdni schvdleni tém typiim vozidel, které vyhovuji pozadavkim
tohoto pfedpisu ve znéni predchozich sérii zmén.

Schvileni udélend podle tohoto pfedpisu béhem 30 mésichi u vozidel kategorii M; a Ny a 48
mésici u vozidel ostatnich kategorii od oficidlniho data vstupu série zmén 04 v platnost
a rovnéz viechna ndsledné udélend rozsifeni téchto schvileni, véetné schvileni podle pred-
chozich sérif zmén tohoto pfedpisu, ziistavaji v platnosti na dobu neur¢itou. Pokud vozidlo
schvilené jako typ podle piedchozich sérii zmén spliwje pozadavky tohoto piedpisu ve znéni
série zmén 04, musi tuto skute¢nost smluvni strana, kterd schvéleni udélila, sdélit ostatnim
smluvnim strandm, které tento pfedpis uplatiuiji.

Zddnd smluvni strana, kterd uplatiuje tento piedpis, nesmi odmitnout vnitrostitni nebo
regiondlni schvileni typu vozidla, ktery je schvilen podle série zmén 04 tohoto predpisu.

Bez ohledu na vyse uvedend prechodnd opatieni nejsou smluvni strany, které zacnou uplat-
fovat predpis ¢. 112 az po datu vstupu série zmén 04 tohoto pedpisu v platnost, povinny
uzndvat schvaleni typu vozidla, pokud schvalovany typ vozidla nevyhovuje pozadavkim
odstavell 6.1.2 a 6.2.2 ve znéni série zmén 04 tohoto predpisu s ohledem na predpis & 112.
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Odstavec 6.19.7.3 vstupuje v platnost pro nové typy vozidel kategorii M; a N; za 30 mésicii
a pro nové typy vozidel ostatnich kategorii za 48 mésici od data vstupu v platnost série
zmén 04.

Smluvni strany uplatijici tento predpis musi nadale udélovat schvdleni typim vozidel, kterd
nespliwji pozadavky odstavce 5.2.1 dopliku 2 k sérii zmén 04, pokud jsou tato vybavena
svétlomety schvalenymi podle pfedpisu & 98 (pied doplikem & 9) nebo podle piedpisu
¢. 112 (pred doplitkem ¢&. 8).

Po 36 mésicich od data vstupu doplitku 3 k sérii zmén 04 v platnost smé&ji smluvni strany,
které uplatiuji tento pfedpis, udélit schvileni typu pouze tehdy, pokud schvalovany typ
vozidla vyhovuje pozadavkiim odstavcii 3.2.7 a 5.27 tohoto predpisu ve znéni doplitku 3 k
sérii zmén 04.

Smluvni strany, které uplatiuji tento predpis, nesméji odmitnout udélit rozsifeni schvaleni
podle viech predchozich verzi tohoto predpisu, které zistavaji v platnosti.

Od oficidlntho data vstupu série zmén 05 v platnost nesmi zadnd smluvni strana, kterd
uplatiuje tento predpis, odmitnout udélit schvdleni typu dle tohoto pfedpisu ve znéni série
zmén 05.

Po 48 meésicich od data vstupu série zmén 05 v platnost smi smluvni strany, které uplatiuji
tento predpis, udélit schvdleni typu pouze tehdy, pokud schvalovany typ vozidla vyhovuje
pozadavkiim tohoto pfedpisu ve znéni série zmén 05.

Smluvni strany, které uplathuji tento predpis, musi naddle udélovat schvaleni tém typim
vozidel, které vyhovuji pozadavkim tohoto predpisu ve znéni predchozich sérii zmén po
dobu 48 meésicii od data vstupu série zmén 05 v platnost.

Zadna smluvni strana, kterd uplatiuje tento piedpis, nesmi odmitnout vnitrostatni nebo
regiondlni schvileni typu vozidla, ktery je schvilen podle série zmén 05 tohoto piedpisu.

Béhem 48 mésicti od data vstupu série zmén 05 tohoto pfedpisu v platnost nesmi Zddnd
smluvni strana, ktera uplatiuje tento piedpis, odmitnout vnitrostatni nebo regiondlni schvileni
typu vozidla, kterému bylo udéleno schvileni typu podle predchozich sérii zmén tohoto
piedpisu.

Stdvajici schvileni podle tohoto predpisu pied datem vstupu série zmén 05 tohoto piedpisu
v platnost ziistavaji v platnosti po dobu neur¢itou.

Po 66 mésicich od oficidlniho data vstupu série zmén 05 tohoto piedpisu v platnost u novych
typt vozidel kategorii M; a N; a po 84 mésicich u novych typii vozidel jinych kategorii, musi
smluvni strany, které uplatiuji tento predpis, udélit schvaleni pouze v pfipadé, Ze novy typ
vozidla, ktery se md schvilit, spliuje pozadavky tohoto pfedpisu ve znéni série zmén 05 s
vyjimkou odstavcii 6.2.7.6.2 a 6.2.7.6.3. Stavajici schvaleni udélend podle tohoto piedpisu
pied témito daty zlstdvaji v platnosti po dobu neuréitou a ndsledné musi byt udéleno jejich
rozsifent.
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PRILOHA 1

SDELEN[
(Maximaln{ format: A4 (210 x 297 mm))

vydal: Nézev sprivniho orginu

tykajici se (3): UDELEN[ SCHVALENT
ROZS{REN[ SCHVALEN(
ODMITNUTI SCHVALEN{
ODEJMUTI SCHVALEN]
DEFINITIVNIHO UKONCEN[ VYROBY

typu vozidla z hlediska montdZe zafizeni pro osvétleni a svételnou signalizaci podle pfedpisu & 48.

Schvéleni ¢ Rozifeni &:
1. Vyrobni nebo obchodni znacka motorového vozidla:

2. Jméno vyrobee pro dany typ vozidla:

3. Jméno a adresa vyrobce:

4. Jméno a adresa piipadného zdstupce vyrobce:

5. Vozidlo pfeddno ke schvileni dne:

6. Technickd zkusebna odpovédnd za providéni zkoudek pro schvéleni:

7. Datum zkuSebniho protokolu:

8. Cislo zkuebniho protokolu:

9. Struény popis:

Zafizeni pro osvétleni a svételnou signalizaci na vozidle:

9.1.  Dalkové svétlomety: anojne (%)
9.2.  Potkdvaci svétlomety: anojne (%)
9.3, Pfedni mlhové svétlomety: anofne (%)
9.4.  Zp&né svitlomety: ano/ne (2)
9.5.  Predni smérové svitilny: anojne (%)
9.6.  Zadni smérové svitilny: anofne (%)
9.7.  Boéni smérové svitilny: anojne (%)
9.8.  Vystrainy signdl: anofne (%)
9.9.  Brzdové svitilny: anojne (%)

(1) Rozlidovaci kod zemé, kterd udélila/roziifilajodmitlajodejmula schvéleni (viz ustanoveni o schvalovdni v tomto predpisu).
(%) Nehodici se gkrtnéte nebo odpovézte ,ano” & e,
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9.10. Zafizeni k osvétleni zadni registratni tabulky: anofne (3)

9.11. Piedni obrysové svitilny: anofne (%)

9.12.  Zadni obrysové svitilny: ano/ne (3

9.13. Zadni mlhové svitilny: ano/ne (3

9.14.  Parkovaci svitilny: ano/ne (%)

9.15.  Dopliikové obrysové svitilny: ano/ne (%)

9.16. Zadni odrazky jiné nez trojuhelnikové: anofne (%)

9.17. Zadni odrazky trojiihelnikové: anofne (%)

9.18. Predni odrazky jiné neZ trojihelnikové: ano/ne (%)

9.19. Boéni odrazky jiné nez trojihelnikové: ano/ne (%)

9.20. Bocni obrysové svitilny: anofne (%)

9.21. Denni svitilny: anofne (%)

9.22.  Adaptivni pfedni osvétlovaci systém (AFS): anofne (3

9.23. Rohové svétlomety: anofne (3

9.24. Ndpadné znafenf: vzadu po strandch
9.24.1. Uplné obrysové znaent: ano/ne (%) anofne (%)
9.24.2. Céstené obrysové znadenf: ano/ne (%) ano/ne (%)
9.24.3. Pruhové znacent: anofne (3 anofne (3

9.24.4. Vyjimka tykajici se ndpadného znaceni podle odstavce 6.21.1.2.5.

vzadu anojne (3) Pozndmky:

po strandch anojne (3) Pozndmky:
9.25.  Signal nouzového brzdéni: anofne (%)
9.26. Rovnocenné svitilny: anofne (%)

9.27. Maximdlni pfipustné zatifeni v zavazadlovém prostoru:

10. Pozndmky:

10.1.  Pozndmky k pohyblivym &dstem:

10.2.  PouZity zpisob vymezeni zddnlivé viditelné plochy:
a) okraj svitici plochy (%), nebo

b} plocha vyzafujici svétlo (3)

10.3.  Daldi pozndmky {platné pro vozidla s pravim nebo levym fizenim):

10.4. Pozndmky tykajici se systému AFS (podle odstavel 3.2.6 a 6.22.7.4 tohoto piedpisu):

10.5. Pozndmky tykajici se rozsahu pokrvti ndpadného znaceni, nedosahuje-li minimdlni hodnoty 80 % poZadované
dle odstavel 6.21.4.1.2 a 6.21.4.2.2 tohoto pfedpisu.
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10.6.

10.8.

11.

12.

13.

14,

U vozidel kategorii M a N pozndmky tykajici se podminek elektrického napdjeni (podle odstaved 3.2.7 a 5.27
tohoto pfedpisu)

Pozndmky tykajici se ndpadného znadeni (podle odstaved 6.21.1.2.5 a 6.21.4.3.1 tohoto piedpisu). .o

Pozndmky tykajici se ndpadného znaceni (nedplnd vozidla nebo iplnd vozidla podle odstaved 6.21.1.2.1 a
6.21.1.2.2.1 tohoto piedpisu):

netiplnd vozidla: ano/ne (%)
tiplnd vozidla: anofne (%)
tiplnd vozidla: anofne (%)

Umisténi znacky schvdlent:

Divod/diivody (pfipadného) roziifent:

Schvileni udélenofroziifeno/odmitnuto/odejmuto (%)

Misto:

Datum:

Podpis:

Nésledujici dokumenty oznafené vyse uvedenym &islem schvileni lze obdrZet na vyZadani: ...oooocmnienncrnnes
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PRILOHA 2

USPORADANI ZNACKY SCHVALEN{

VZOR A
(viz odstavec 4.4 tohoto piedpisu)

" 48 R - 052439 7

Uvedend znacka schvileni umisténd na vozidle znadi, Ze dotyény typ vozidla byl z hlediska montiZe zafizeni pro
osvétlen{ a svételnou signalizaci schvélen v Nizozemsku (E4) podle pedpisu ¢. 48 ve znénf série zmén 05. Cislo schvéleni
uddvd, Ze schvileni bylo udéleno podle pozadavkii predpisu & 48 ve znéni série zmén 05.

VZOR B

(viz odstavec 4.5 tohoto piedpisu)

48 | 052439 Iafz
33 | 001628 |[fw =

a=8 mm min.

Uvedend znacka schvileni umisténd na vozidle znaéi, Ze dotyény typ vozidla byl schvilen v Nizozemsku (E4) podle
predpisu & 48 ve znéni série zmén 05 a podle predpisu & 33 (!). Cislo schvaleni udévd, Ze v dobé udéleni prisluinych
schvileni byl pfedpis & 48 pozménén sérii zmén 05 a pfedpis € 33 byl dosud ve svém plivodnim znént.

(') Druhé &islo je uvedeno pouze jako piiklad.
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PRILOHA 3

PRIKLADY PLOCH SVETLOMETU NEBO SVITILEN, OS, REFERENCNICH STREDU A UHLU GEOMETRICKE

VIDITELNOSTI

Na téchto piikladech jsou znizornéna nékterd uspofddini k lepsimu porozuméni ustanoveni, pficemz nemaji pfedsta-
vovat omezeni z hlediska navrhu.

LEGENDA ke viem piikladiim v této pfiloze:

1. Svitici plocha

2 Referenéni osa

3. Referenéni stfed

4, Uhel geometrické viditelnosti

5. Plocha vyzafujici svétlo

6. Zdanlivé viditelni plocha odvozend ze svitici plochy

7a. Zdanlivé viditelnd plocha odvozend z plochy vyzafujici svétlo podle odstavce 2.8.a (s vn&Simi krycimi skly)
7b. | Zdanlivé viditelnd plocha odvozena z plochy vyzafujici svétlo podle odstavce 2.8.b (bez vnéjsich krycich skel)
8. Smér viditelnosti

10 Vnitini optickd &ist

LG | Svétlovod

E: VnéjEl krycl sklo

R Odraze¢

S Zdroj svétla

X Neni &isti této funkce

F1 Funkce 1

F2 Funkce 2

CAST 1

Plocha vyzatujici svétlo zafizeni pro svételnou signalizaci s vyjimkou odrazek

Zdanlivé viditelnd plocha odvozend z plochy
vyzafujici svétlo
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CAST 2
Svitici plocha zafizeni pro svételnou signalizaci s vyjimkou odrazek

Svitici plocha

Vyslednd svitici plocha pii viech moznych
polohéch stinitek, napf. pro stanoveni
maximdlni nebo minimalni plochy.
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CAST 3
Piiklady zdanlivé viditelné plochy odvozené ze svitici plochy v riiznych smérech geometrické viditelnosti

Zdénlivé viditelnd plocha 1

GEIVOREIE 28 BVILCL Pl Zdinlivé  viditelnd plocha
2 odvozend ze svitici plochy

Zdéanlivé viditelnd plocha
odvozend ze svitici plochy
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CAST 4

Priklady zdinlivé viditelné plochy odvozené z plochy vyzafujici svétlo v riiznych smérech geometrické
viditelnosti

Zdanlivé viditelnd plocha
odvozend z plochy
vyzafujici svétlo

5

Zdanlivé viditelnd plocha
odvozend z plochy vyzaiujici Ta
svétlo

"
*
1
[
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CAST 5

Piiklad svitici plochy v porovnini s povrchem vyzafujicim svétlo v pripadé jednoicelového svétlometu nebo
svitilny (viz odstavce 2.8 az 2.9 tohoto predpisu)

Pitklady zdroje svétla s optikou odriZece za vnéjsim krycim sklem:

Priklad 1 Priklad 2

2
fa 6
=l

(Véemé vnéjstho kryctho skla) {Bez nestrukturovaného vnéjsiho kryciho skla)

Pitklady zdroje svétla s optikou odriZece s vnitinim krycim sklem za vné&jsim krycim sklem:

Priklad 3 Priklad 4

(Veetné vnéjstho kryctho skla) (Bez nestrukturovaného vnéjsiho kryciho skla)

Pitklady zdroje svétla s optikou odriZece s Eisteénym vnitinim krycim sklem za vnéjsim krycim sklem:
Piiklad 5 Piiklad 6

5.
6

7a

1O
L

(Bez nestrukturovaného vnéjsiho

(Veetné vnéjsiho kryciho skla) kryctho skla)
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Pitklad optiky svétlovodu za vnéjsim krycim sklem:

Priklad 7

- V piipadé, kdy je vylouceno pousiti nestrukturovaného vnéjitho skla, je
.7b* zddnlivé viditelnym povrchem podle odstavee 2.8.b.

Pitklad optiky svétlovedu nebo optiky odriZece za vnéjsim krycim sklem:

Priklad 8

LG, R and F1

Rez AA

V piipadé, kdy je vylouceno pouziti nestrukturovaného vnéjstho
kryctho skla, je ,7b* zddnlivé viditelnym povrchem podle odstavce
2.8.b , a F1 nesmi byt vzh ledem k F2 prtihlednd.

Pitklad svételného zdroje s optikou odriZece v kombinaci s oblasti, kterd neni souéisti této funkce; za vnéjsim krycim
sklem:

V piipadé, kdy je vylouceno pouziti nestrukturovaného

wnéjstho kryctho skla, je ,7b* zddnlivé viditelnym povrchem
podle odstavce 2.8.b.
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CAST 6

Piiklady stanoveni plochy vyzafujici svétlo v porovnini se svitici plochou (viz odstavce 2.8 a 2.9 tohoto
predpisu)

Pozndmka: Odrazené svétlo by se mohlofse miiZe podilet na stanoveni plochy vyzafujici svétlo

Priklad A

DEKLAROVA NA

3 Plocha kryctho skla je pro
REFERENCNI OSA 5 =

zjednoduseni zobrazena jako
rovnd

T ; PROMET

Sviticf plocha Deklarovand plocha vyz;l";j:d svétlo podle odstavce
Okraje jsou aab cad
Priklad B
DEKLAROVA NA 3
REFERENCNI OSA Nt
¥ il i =
/ : i Plocha kryciho skla
- s je pro zjednoduseni
: i ’\ zobrazena jako
: ! . rovnd
c a : b d
: PRUMET

Svitici plocha Deklarovani plocha V’)’Z;f‘;lj;(l svétlo podle odstavce

Okraje jsou aab cad
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Priklad C

Pitklad stanoveni svitici plochy v kombinaci s oblasti, kterd neni souésti funkce:

DEKLAROVA NA @

REFERENCNI OSA .

Plocha kryciho skla

. v ' X neni soucasti této funkce JE prd ZJec!nodusem
: \Z zobrazena jako

. .
: . rovnd
| . .
! ! i ' i
[] M . [l
I ¢ . ¥ [
r A (] L] T
4 . | . i
' & ' ] []
' - ]
] " . i
[ ] . * [] o
; PRUMET
: " A s

=
(=2

Svitici plocha

Okraje jsou aab

Priklad D

Pitklad stanoveni plochy vyzafujici svétlo podle odstavce 2.8.a v kombinaci s oblasti, kterd neni souasti funkce:

DEKLAROVA NA
REFERENCNI OSA

/ Plocha kl'}’Cﬂ'lO skla

., X neni soucdsti této je pro zjednoduseni
funkee zobrazena jako

H rovna
" Y ] i i
- ] .
§—— 3 - 1 - T
14 : v : . : \
1 ] - ' . L]
' : ‘o | : -
\ . H : }
: : P : :
i : | ' : S
1 i ) PRUMET
| ‘ e
‘C 1 L e f

Deklarovand plocha vyzatujici svétlo podle odstavce 2.8.a

Okraje jsou cdaef
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Priklad E

Priklad stanoveni zdanlivé viditelného povrchu v kombinaci s oblasti, kterd neni soudst funkce a nestrukturovanym
vnéjsim krycim sklem (podle odstavce 2.8.b):

DEKLAROVA NA E
REFERENCNI OSA / il

"

. _ - X neni soucdsti této
\'_/\Z . funkce Plocha kryciho skla

je pro zjednoduseni
r zobrazena jako
/\\ rovnd

|
]

¥

PRUMET
ol ol e 7 —
Deklarovand plocha vyzafujici svétlo podle odstavce 2.8.b, napf.
Okraje jsou cdaef

CAST 7
Piiklady umoziiujici rozhodnuti ohledné slouceni dvou funkei

V piipadé strukturovaného vnéjstho kryciho skla a délici prepazky:

/a pro F1

7a pro F2

_F1

2 sloucené

F2
7a pro F2
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V piipadé, kdy je vylouceno pouziti nestrukturovaného vnéjstho kryctho skla:

V piipadé, kdy je vylouceno pouziti nestrukturovaného vnéjstho kryctho skla:

LG aFl

nesloucené
LG a F1
! F 2 nesloucené
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V piipadé, kdy je zahrnuto pouZiti vnéjstho kryciho skla (strukturovaného nebo nestrukturovaného):

F2

F2

e 2 sloucené

V piipadé, kdy je zahrnuto pouZiti vnéjstho kryciho skla (strukturovaného nebo nestrukturovaného):

LG, R and F1
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V piipadé, kdy je vyloudeno pouziti nestrukturovaného vnéjsiho kryctho skla, je ,7b* zdanlivé viditelnd plocha podle
odstavce 2.8 a F1 nesmi byt vzhledem k F2 priihledna:

Ceetnoson, oTpaxaren u F1

F1 neni
sloucend
s F2

sloucené
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PRILOHA 4

VIDITELNOST CERVENE SVITILNY SMEREM DOPREDU A BILE SVITILNY SMEREM DOZADU

(viz odstavce 5.10.1 a 5.10.2 tohoto pfedpisu)
Obrdzek 1

Viditelnost ¢ervené svitilny smérem dopiedu

zona 1

Obrizek 2

Viditelnost bilé svitilny smérem dozadu

T BUOZ
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PRILOHA 5

Podminky naloZeni, k nimz se prihlizi pfi stanoveni zmén svislé orientace potkivacich svétlometi

Podminky naloZeni plisobicich na nipravy podle odstavcii 6.2.6.1 a 6.2.6.3.1.

i 1]

Pro nisledujici zkousky se poéitd s hmotnosti 75 kg na jednu osobu.
Podminky naloZeni pro jednotlivé typy vozidel:
Vozidla kategorie M, (!):

Sklon svétla potkivactho svétlometu se stanovi za téchto podminek naloZeni:

2.1.1.1 jedna osoba na sedadle fidice;

2.1.1.2 fdi¢ a jeden cestujici na pfednim sedadle nejvice vzdileném od fidice;

2.1.1.3 fidi¢, jeden cestujici na pfednim sedadle nejvice vzdileném od fidi¢e a viechna nejzadnéjsi sedadla obsazena;

2.1.1.4 wviechna sedadla obsazena;

2.1.1.5 viechna sedadla obsazena a niklad rovnomérmé rozloZeny v prostoru pro zavazadla tak, aby se dosihlo

pHpustného zatiZeni piisobictho na zadni ndpravu, nebo na pfedni ndpravu, jeli zavazadlovy prostor vpfedu.
Mi-li vozidlo zavazadlovy prostor vpiedu i vzadu, musi se pfidavni hmotnost nikladu rovnomérné rozlozit tak,
aby se dosdhlo pfipustnych zatiZeni na ndpravich. Dosihneli se vSak pfipustné maximiln{ hmotnosti pfed
dosazenim dovoleného zatiZeni na jedné z niprav, musi se ndklad v prostoru/prostorech pro zavazadla omezit

tak, aby se dosdhla piipustnd hmotnost;

2.1.1.6 fidi¢ a néklad rovnomérné rozloZeny v prostoru pro zavazadla tak, aby se dosihlo piipustného zatiZzeni odpo-

22

vidajici ndpravy.

Dosihneli se viak piipustné maximalni hmotnosti pfed dosaZenim dovoleného zatiZenf na jedné z ndprav, musi
se naklad v prostoru/prostorech pro zavazadla omezit tak, aby se dosihlo piipustné hmotnosti.

Pfi stanovovini shora uvedenych podminek naloZeni se musi piihlédnout k omezenim nikladu stanovenym

vyrobcem.

Vorzidla kategorie M, a M, ():

Uhel svétla potkdvacich svétlometfi se musi stanovit za téchto podminek naloZent:

nenalozené vozidlo a jedna osoba na sedadle fidice;

vozidlo naloZené tak, Ze kaZdd z ndprav nese své technicky pi{pustné maximdlni zatfZzeni, nebo tak, aZ je
dosaieno maximdlni naloZené hmotnosti vozidla zatiZenim pfedni a zadni ndpravy (mérmé k jejich technicky
pfpustnému maximdlnimu zatiZeni, podle toho, ¢eho se dosihne dfive.

Vozidla kategorie N s loznymi plochami:

Uhel svétla potkdvacich svétlometli se musi stanovit za téchto podminek naloZent:

2.3.1.1 nenaloZené vozidlo a jedna osoba na sedadle fidice;

23.1.2 fdi¢ a ndklad, ktery je rozloZen tak, aby se dosihlo technicky pfipustného maximélniho zatiZeni na zadni

2.4

2.4.1

ndpravu nebo na zadni ndpravy, nebo aby se dosihlo maximdlni pfipustné hmotnosti vozidla, podle toho,
¢eho se dosihne difve, aniZ by se na pfedni ndpravé pfekrocilo zatiZeni vypoéitané jako soucet zatiZeni
nenaloZeného vozidla pfipadajictho na pfedni nipravu a 25 % piipustného maximilniho uZiteéného zatiZeni

predni ndpravy. Je-li lozna plocha v piedni &isti vozidla, posuzuje se naopak predni niprava.
Vorzidla kategorie N bez loiné plochy:

Tahace navésti:

2.41.1 nenaloZené vozidlo bez zatiZeni na spojovacim zafizeni a jedna osoba na sedadle fidice;

(*) Podle definice v pfiloze 7 iiplného usneseni o konstrukci vozidel (R.E.3), (dokument TRANS/WP.29/78/Rev.1{Amend.2 ve znéni zmény

& 4).
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2.4.1.2 jedna osoba na sedadle fidice; technicky pfipustné zatiZeni na spojovaci zafizeni v poloze odpovidajici maxi-
malnimu zat{Zeni zadni nipravy.

242 Tahade privési:
2.4.2.1 nenaloZené vozidlo a jedna osoba na sedadle fidice;

2.4.2.2 jedna osoba na sedadle fidice, viechna ostatni mista v kabiné obsazena.



6.12.2011

Utedni véstnik Evropské unie

L 323/141

2l
211

22

PRILOHA 6

MERENI ZMENY SKLONU POTKAVACIHO SVETLA V ZAVISLOSTI NA NALOZEN{

OBSAH PUSOBNOSTI

Tato piiloha stanovuje metodu pro méfeni zmén sklonu potkdvaciho svétla motorového vozidla vzhledem
k zikladnimu sklonu, zplisobenych zménami polohy vozidla v diisledku jeho naloZent.

DEFINICE
Vychozi sklon
Udany vychozi sklon

Hodnota vychoziho sklonu potkavactho svétla stanovend vyrobcem vozidla slouZici jako referenéni hodnota pro
vypodet piipustnych zmén.

Méfeny vychozi sklon

Stfedni hodnota sklonu potkivaciho svétla nebo sklonu vozidla méfend u vozidla pfi prvni podmince stanovené
v piiloze 5 pro danou kategorii zkouseného vozidla. SlouZi jako referenéni hodnota k hodnoceni zmén sklonu
svétla pii zméné naloZeni.

Sklon potkivaciho svétlometu

MiiZe byt definovin takto:

bud dhlem mezi smérem svétla k charakteristickému bodu na vodorovné ¢asti rozhrani v rozloZeni svétla
svétlometu a svislou rovinou, vyjidfenym v miliradiinech,

nebo tangentou tohoto tihlu, vyjidfenou v procentech sklonu, protoze tihly jsou malé (pro tyto malé thly se 1 %
rovna 10 mrad).

je-li sklon vyjadfovin v procentech sklonu, miize byt vypoéten podle tohoto vzorce:

@xmo

kde:

h; je vyska umisténi vySe zminéného charakteristického bodu nad vozovkou v mm, méfend na svislé sténé
kolmé ke stiedni podélné roviné vozidla a umisténé ve vodorovné vzdilenosti L,

h; je vyska umisténi referenéniho stfedu (ktery je uvaZovin jako vychozi pro charakteristicky bod stanoveny ve
vysce h;) nad vozovkou v mm,

L je v milimetrech vyjidfend vzdilenost mezi sténou a referenénim stiedem.
Ziporné hodnoty oznacuji sklon smérem dolii (viz obrizek 1).
Kladné hodnoty oznaéuji sklon smérem nahoru.

Obrizek 1

Sklon potkavaciho svétla smérem dolii u vozidla kategorie M,
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Pozndmky:
1. Tento ndkres predstavuje vozidlo kategorie M;, ale uvedeny princip plati shodné pro vozidla ostatnich
kategorii.
2. Nemié-li vozidlo systém ovlidin{ sklonu svétlomett, je zména sklonu potkivaciho svétla shodnd se zménou
sklonu vlastniho vozidla.

3. PODMINKY MERENI

5 Pouzije-li se vizudlni kontrola rozloZeni potkivactho svétla na sténé nebo fotometrickd metoda, musi se méfit
v temném prostfedi (napf. v zatemnéné mistnosti) dostateéné rozmérném, aby vozidlo i sténa mohly byt
umistény podle vyobrazeni na obrdzku 1. Referenéni stiedy svétlometli musi byt od stény ve vzdilenosti
nejméné 10 m.

3.2 Zikladna, na které se méfi, musi byt pokud moZno rovnd a vodorovni, aby bylo mozno zajistit reprodukova-
telnost méfeni sklonu potkdvaciho svétla s pfesnosti + 0,5 mrad (+ 0,05 % sklonu).

33 Pouzije-li se méfici sténa, musi byt jeji oznaceni, umisténi a orientace vzhledem k zikladné a vzhledem ke stfedn{
podélné roviné vozidla takové, aby bylo moZno zajistit reprodukovatelnost méfeni sklonu potkivactho svétla
s presnosti + 0,5 mrad (x 0,05 % sklonu).

3.4 Pii méfeni musi byt okolni teplota v rozsahu od 10 °C do 30 °C.

4. PRIPRAVA VOZIDLA

4.1 Méfi se na vozidle, které ujelo vzdilenost 1 000 km az 10 000 km, pfednosmé 5 000 km.

4.2 Pneumatiky musi byt nahustény na tlak pro plné naloZeni podle tidaje vyrobce vozidla. Vozidlo musi byt zcela
naplnéné (palivo, voda, olej) a byt vybaveno veskerym piisluSenstvim a nifadim podle tdajii vyrobce. Zcela
naplnénym palivem se rozumi, Ze palivovd nddrz musi byt naplnéna nejméné na 90 % svého objemu.

4.3 Parkovacf brzda vozidla musf byt uvolnéna a pfevodovka v neutrdlu.

4.4 Vozidlo musi byt kondicionovino pii teploté stanovené v odstavci 3.4 po dobu nejméné 8 hodin.

45 Jeli uzita fotometricki nebo vizudlni metoda, mély by byt na zkouSeném vozidle pro usnadnéni méfeni
prednostné montoviny svétlomety s dobfe vyjadfenym rozhranim potkivactho svétla. Pro ziskini pfesnéjstho
odeétu mohou byt pouZity i jiné metody (napf. odejmuti kryctho skla svétlometu).

5. POSTUP ZKOUSKY

5.1 Obecné
V zévislosti na zvolené metodé musi byt zmény sklonu potkivaciho svétla nebo sklonu vozidla méfeny oddéleng
pro kazdou stranu vozidla. Vysledky naméfené za viech podminek naloZeni podle poZadavkil v piiloze 5 musi
byt jak pro levy, tak pro pravy svétlomet v mezich stanovenych v odstavei 5.5 nize. Niklad musi byt ukladdn
postupné, aniz by vozidlo bylo vystaveno nadmérnym rdzfim.

5.1.1  Pokud je namontovin AFS, musi se méfit s AFS v neutrdlnim stavu.

5.2 Stanoveni méfeného vychoziho sklonu
Vozidlo musi byt pfipraveno podle odstavce 4 a naloZeno podle poZadavkii v piiloze 5 (prvni podminka
naloZeni pro prislusnou kategorii vozidla). Pfed kaZdym méfenim se vozidlo rozhoupe podle odstavce 5.4
nize. Méfeni se musi provést tiikrdt.

5.2.1 Pokud se vysledek Zidného ze ti méfeni nelisf od aritmetické stfedni hodnoty vysledkii téchto méfeni o vice neZ
2 mrad (0,2 % sklonu), tvofi tato aritmetickd stfedni hodnota kone¢ny vysledek.

5.2.2  Lid{i se vysledek kteréhokoli méfeni od aritmetické stfedni hodnoty vysledkii o vice neZ 2 mrad (0,2 % sklonu),

provede se dalsich deset méfenf a stfedni aritmetickd hodnota vysledkii téchto méfeni tvoii koneény vysledek.
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53 Metody méfeni

Pro méfeni zmén sklonu miiZe byt ufita jakikoli metoda za predpokladu, Ze méfeni jsou pfesnd v toleranci + 0,2
mrad (% 0,02 % sklonu).

5.4 Zachdzeni s vozidlem pfi kazdém naloZeni

Zavégeni ndprav a kterikoli jind &ist schopnd ovlivnit sklon potkdvactho svétla musi byt aktivoviny niZe

popsanymi postupy.

Technické zkusebny a vyrobci viak mohou spoleéné navrhnout jiné postupy (bud experimentilni, nebo podlo-
Zené vypoctem), zvlaité pokud é&inf zkouska urcité problémy, oviem za piedpokladu, Ze je jasné, Ze takové
vypocty jsou platné.

54.1 Vozidla kategorie M; s konvenénim zavéSenim ndprav

Vozidlo stojici na méFici plose a v piipadé potieby s koly umisténymi na plovoucich plosinich (které musf byt
uzity, pokud by jejich nepfitomnost zavinila takovd omezeni pohybu v zivésech, kteri by mohla ovlivnit
vysledky méfeni) se nepfetrZité houpe nejméné ve tiech dGplnych cyklech; v kazdém cyklu se stla¢i napfed
zid a pak predek vozidla.

Posloupnost houpini musi konéit dokonéenim cyklu. Pfed méfenim se vozidlo musi ponechat samovolné
uklidnit. Misto uZivini plovoucich plosin Ize stejného téinku dosihnout popojizdénim vozidla zpét a vpred
v délce nejméné jedné oticky kola.

5.4.2  Vozidla kategoriif M, M; a N s konvenénim zavéSenim ndprav

5.4.2.1 Nenili moZno uZit postup pro vozidla kategorie M; podle odstavce 5.4.1 miiZe se uZit metoda popsand
v odstavcich 5.4.2.2 nebo 5.4.2.3.

5.4.2.2 Zhoupne se karoserie vozidla stojictho na méfici plose s koly na zdkladné tim, Ze se docasné zméni naloZen.

5.4.2.3 Pisobi se vibritorem na zavéSeni niprav a na ostatni &isti, které mohou ovlivnit sklon potkivactho svétla
u vozidla stojictho na méfici plo3e s koly na zikladng. Plisobit lze vibrujici ploginou, na které stoji kola.

5.4.3 Vozidla s nekonvenénim zavéSenim ndprav, u kterych musi byt motor v provozu.
Pred méfenim se vyckd, aZ vozidlo pfi béZicim motoru zaujme svoji kone¢nou vysku.

5.5 Méfeni

Zména sklonu potkdvaciho svétla vzhledem k méfenému vychozimu sklonu stanovenému podle odstavce 5.2 se
hodnoti pro kazdou z riiznych podminek naloZeni.

Jeli vozidlo vybaveno ruéné ovlidanym systémem ovlidani sklonu svétlometil, musf byt tento systém nastaven

do polohy stanovené pro dané podminky naloZeni vyrobcem (podle piilohy 5).

5.5.1  Ze zacitku se pro kazdou podminku naloZeni musi uskuteénit jedno méfeni. Pozadavky jsou splnény, pokud pro
kazdou podminku naloZeni lezi zména sklonu ve vypoéitanych mezich (napf. uvniti rozdilu mezi stanovenym
vychozim sklonem a dolni a horn{ mezni hodnotou uréenou pro schvileni) s bezpe¢nostni mez{ 4 mrad (0,4 %
sklonu).

5.5.2  Pokud vysledek (vysledky) kteréhokoli méfeni nelezi v rozsahu bezpeénostni meze uvedené v odstavei 5.5.1 nebo
pokud prekrac¢uje mezni hodnoty, provedou se dali{ tfi méfeni v podminkéich naloZeni odpovidajicich tomuto
vysledku (témto vysledkiim) podle odstavce 5.5.3.

5.5.3  Pro kazdé shora uvedené naloZent:

5.5.3.1 Pokud se vysledek Zidného ze tif méfen nelisi od aritmetické stfedni hodnoty vysledkii téchto méfeni o vice neZ
2 mrad (0,2 % sklonu), tvoii tato aritmetickd stfedni hodnota koneény vysledek.

5.5.3.2 Lisili se vysledek kteréhokoli méfeni od aritmetické stfedni hodnoty vysledkil o vice nez 2 mrad (0,2 % sklonu),
provede se dalsich deset méfeni a stfedni aritmetickd hodnota vysledkii téchto méfeni tvoii koneény vysledek.
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5.5.3.3 Jeli vozidlo vybaveno automatickym systémem ovlidini sklonu svétlometti, ktery md z principu hysterezi,
povaiuji se za rozhodujici hodnoty stiedni hodnoty hornf a dolni &sti hysterezni smycky.

Veskerd tato méfeni se provadéji podle odstaveli 5.5.3.1 a 5.5.3.2.
5.5.4  Pozadavky jsou splnény, je-li za viech podminek naloZeni zména mezi méfenym zikladnim sklonem stano-
venym podle odstavce 5.2 a sklonem zméfenym za kazdé z podminek naloZeni mensi nez hodnoty vypoctené

v odstavci 5.5.1 (bez bezpecnostni meze).

5.5.5  Jeli pfekrocena pouze jedna z vypoétenych hornich nebo dolnich mezi zmény, musi se dit vyrobci moznost,
aby zvolil odlifnou hodnotu stanoveného vychoziho sklonu v mezich stanovenych pro schvilent.
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PRILOHA 7

VYZNACENI SKLONU ROZHRANI POT KAVACIHO SVETLA SVETI.OMEI"U SMEREM DOLU PODLE
ODSTAVCE 6.2.6.1.1 A SKLONU ROZHRANI PREDNIHO MLHOVEHO SVETLOMETU SMEREM DOLU
PODLE ODSTAVCE 6.3.6.1.2 TOHOTO PREDPISU

Piiklad 1
|
e " - Y —
Standardni znacka pro potkdvaci Hodnota uvedeného vychoziho
svétlomet nastaveni
Rozmér znacky a znakil tidaje je ponechdn na rozhodnuti vyrobce.
Piiklad 2

Standardni znacka pro piedni

Hodnota sklonu smérem doli
mlhovy svétlomet

Rozmér znacky a znakil tidaje je ponechdn na rozhodnuti vyrobce.
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PRILOHA 8

OVLADACE ZARIZENI NA SERIZENI SKLONU_ SVETLOMETU PODLE ODSTAVCE 6.2.6.2.2 TOHOTO
PREDPISU

1. POZADAVKY

1.1  Sklon potkivactho svétla smérem doléi musi byt ve viech pifpadech zajisfovin jednim z ndsledujicich zpiisobii:
a) pohybem ovladace smérem dolii nebo vlevo;
b) oti¢enim ovladace proti sméru pohybu hodinovych rucicek;
¢) stlaéenim tlacitka (ovlada¢ typu stlaéit—vytihnout).

Jeli pro sefizovin{ svétla uZito vice tladitek, musi byt tlacitko, kterym se nastavuje nejvétsi sklon dolfi, namon-
tovino vlevo nebo pod tladitkem|tlacitky pro ostatni polohy sefizeni potkivactho svétla.

Otoény ovladag, ktery je montovéin k ovlidini po obvodu nebo jen s viditelnou tisedi, by mél vyhovét ovlidacim
principiim pro ovladaé typu a) nebo c).

1.1.1 Takovy ovlada¢ musi byt opatfen znackami, které zfetelné udavaji pohyby odpovidajici sklonu potkivaciho svétla

smérem doli nebo nahoru.
1.2 Poloha ,0“ odpovidi vychozimu sklonu podle odstavce 6.2.6.1.1 tohoto pFedpisu.

1.3 Poloha ,0% kterd mi byt podle odstavce 6.2.6.2.2 tohoto predpisu ,aretovanou polohou®, nemusi byt nezbytné na
dorazu stupnice.

1.4 Znacky na ovladacich musi byt vysvétleny v piirucce uZivatele.

1.5 K identifikaci ovlada¢i smi byt uZity pouze ndsledujici znacky:

nebo kombinace — )/ a

Misto znacky se étyfmi €arami je moZno pouZit znacku s péti carami.

Priklad 1
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Priklad 2

Priklad 3
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PRILOHA 9

KONTROLA SHODNOSTI VYROBY

ZKOUSKY
Umisténi svétlometti nebo svitilen

Umistén{ svétlometii nebo svitilen podle definice v odstavci 2.7 tohoto predpisu z hlediska 3itky, vysky a délky
se ovéfuje podle vieobecnych poZadavkil stanovenych v odstavcich 2.8 az 2.10, 2.14 a 5.4 tohoto pfedpisu.

Naméfené hodnoty vzdilenosti musi byt takové, aby byly splnény zvldstni poZadavky, které se na kazdy

svétlomet nebo svitilnu vztahuji.

Viditelnost svétlometii nebo svitilen
Uhly geometrické viditelnosti se ovéfuji podle odstavee 2.13 tohoto predpisu.
Naméfené hodnoty tihlii musi byt takové, aby byly splnény zvlastni pozadavky, které se na kaidy svétlomet

nebo svitilnu vztahuji, s tou vyjimkou, Ze meze 1ihli mohou mit pf{pustnou toleranci odpovidajici pfipustné
odchylce £3° pro montiZ zafizenl pro svételnou signalizaci povolené v odstavci 5.3.

Viditelnost ¢erveného svétla smérem dopfedu a bilého svétla smérem dozadu se ovéfuje podle odstavee 5.10
tohoto predpisu.

Sefizeni potkdvacich svétlometti a pfednich mlhovych svétlometii tiidy ,F3“ smérem dopfedu
Vychozi sklon smérem dolii

Vychozi sklon rozhrani potkivactho svétla smérem dolit a prednich mlhovych svétlometi tidy ,F3“ musi byt
nastaven na hodnotu vyznacenou na Stitku podle poZadavkil a vzoru v priloze 7.

Alternativné miiZze vyrobce nastavit zikladni sefizeni na hodnotu odliZnou od hodnoty na stitku, pokud miize
prokézat, Ze tato hodnota je pfedstavitelem schvalovaného typu pfi zkouSeni postupem uvedenym v piiloze 6

a zvlasté v odstavci 4.1.

Zména sklonu v zavislosti na nalozeni

Zména sklonu potkivactho svétla smérem doli musi v zivislosti na naloZeni podle tohoto odstavce lezet
v rozmezi:

0,2 az 28%  pro montdZni vysku svétlometu h < 0,8;

0,2 az 28%  pro montdZni vysku svétlometu 0,8 < h < 1, nebo

0,7 az 33%  (podle sefizovaciho rozsahu zvoleného vyrobcem pii schvileni);
0,7 az 33%  pro montdZni vysku svétlometu 1 <h < 1,2 my;

1,2 az 38%  pro montdzni vysku svétlometu h > 1,2 m.

V pfipadé predniho mlhového svétlometu tiidy ,F3“ se zdrojem/zdroji svétla s celkovym skuteénym svételnym
tokem presahujicim 2 000 Im musi zmény sklonu smérem dolii v zdvislosti na podminkich naloZeni speci-
fikovanych v této &sti zfistat v tomto rozsahu:

0,7 az 33%  pro montdzni vysku pfedniho mlhového svétlometu h < 0,8;
1,2 az 38%  pro montéini vysku predniho mlhového svétlometu h > 0,8 m.

Podminky naloZeni musi odpovidat tdajiim v pfiloze 5 tohoto pfedpisu, pro kazdy systém musi byt odpo-

vidajicim zplisobem upraveny a byt nisledujici:
Vozidla kategorie M;:

Odstavec 2.1.1.1.

Odstavec 2.1.1.6 s pfihlédnutim k

odstavci 2.1.2.

Vozidla kategorie M, a Mj:

Odstavec 2.2.1.

Odstavec 2.2.2.
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1.3.23

1.3.24

Vozidla kategorie N s loznymi plochami:
Odstavec 2.3.1.1.
Odstavec 2.3.1.2.

Vozidla kategorie N bez loznych ploch:

1.3.2.4.1 Tahace navésii:

Odstavec 2.4.1.1.

Odstavec 2.4.1.2.

1.3.2.4.2 Tahace pivésit:

1.4

15
0 |

1.6

Odstavec 2.4.2.1.
Odstavec 2.4.2.2.

Elektrickd zapojeni a indikdtory

Elektrickd zapojeni se zkousl zapnutim kazdého svétlometu nebo svitilny pfi napdjeni z elektrické soustavy
vozidla.

Svétlomety nebo svitilny a indikitory musi fungovat podle ustanoveni odstavcii 5.11 aZ 5.14 tohoto pfedpisu
a zvladtnich poZadavkil vztahujicich se na kazdy svétlomet nebo svitilnu.

Svitivosti
Dilkové svétlomety

Uhrnnd maximalni svitivost dilkovych svétlometti se ovéfuje postupem popsanym v odstavci 6.1.9.2 tohoto

predpisu. Zjisténd hodnota musi byt takovd, aby byl splnén poZadavek odstavce 6.1.9.1 tohoto pfedpisu.

Uziti, pocet, barva, uspofaddni a piipadné kategorie svétlometil nebo svitilen se provéfuji vizudlni kontrolou
svétlometil nebo svitilen a jejich znaceni.

Vyse uvedené parametry musi byt takové, aby byly splnény poZadavky stanovené v odstavcich 5.15 a 5.16
a téZ zvlastni poZadavky vztahujici se na kazdy svétlomet nebo svitilnu.
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PRILOHA 10

PRIKLADY MOZNOSTI ZDROJU SVETLA

JStandard®

7 Zdroj svétla:
vyménitelny,
schvileny dle predpisii

j MODUL ZDROJE SVETLA

/ Zdroj svétla:
nevyménitelny
neschvileny

NEPRODYSNE
UZAVRENY
Zdroj svétla:
nevymeénitelny

neschvéleny

Distribuovany svételny systém
(DLS)

‘Pﬂ!8=l=2=8 F

~

. Vngjst
kryci

Svétlovod (y) sklo

| (skla)

Zdroj svétla
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PRILOHA 11

VIDITELNOST NAPADNEHO ZNACENI SMEREM DOZADU, DOPREDU A DO STRAN OD VOZIDLA
(viz odstavec 6.21.5 tohoto pfedpisu)

Obrdzek la

Dozadu

25m ,L

A

40

Obrdzek 1b
Dopfedu (pouze pfivésy)

25m

A

4:‘.‘

40

mesotozod euaoy
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Obrdzek 2
Do stran
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PRILOHA 12
Podminky automatického zapindni potkdvacich svétlometii (!)
Okolni svétlo vné vozidla (%) Potkavaci svétlomety Cas odezvy
méné nez 1000 Ix zapnuty nejvyse 2 s
mezi 1000 lx a 7 000 Ix podle rozhodnuti vyrobce podle rozhodnuti vyrobce
vice nez 7 000 lx vypnuty vice neZ 5 s, aviak nejvyse 300 s

() Zadatel musi prokdzat splnéni podminek simulaci nebo jinjm zpfisobem ovéfeni, kterj uzndvi zkusebna odpovédnd za schvileni typu.
(*) Osvétleni se musi méfit na vodorovném povrchu s kosinové korigovanym éidlem ve stejné viice jako je montdini poloha &idla na
vozidle. To miiZe vyrobce prokizat dostate¢nou dokumentaci nebo jinymi prostfedky, které uzndvd zku3ebna odpovédnd za schvilen{

typu.




