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Napdjeni hlasice pomoci AA baterii
Poskytuje ochranu i pfi vypadku
elektrického proudu.

Akusticka a opticka signalizace
Pomoci dvojice LED diod a integrované
hlasité 85 dB sirény.

Tlaéitko Test/Reset

Slouzi k automatické kontrole obvodu
systému a docasnému utiSeni
nezadoucich poplach.

Integrovany LCD displej
Zobrazuje namérenou Uroven
koncentrace oxidu uhelnatého (CO).

Signalizace konce Zivotnosti
Po 10 letech provozu je uzivatel

upozornén na nutnou vymeénu detektoru.

Hlasic oxidu uhelnatého

Kidde 7DCO

Poskytuje ochranu pred smrtelnym nebezpedim v podobé oxidu
uhelnatého (CO) v domacnosti a umoziuje nepretrzité monitorovani
urovné jeho koncentrace, kterou nasledné zobrazuje na LCD displeji.

Zatizeni lze instalovat na zed, nebo volné poloZit na pevny povrch.
Model Kidde 7DCO je snadno ovladatelny bateriovy hlasi¢, ktery
poskytuje spolehlivou ochranu pfed nebezpecim oxidu uhelnatého.

HIasi¢ vyuZivajici elektrochemického senzoru nové generace Kidde v
elegantnim designovém provedeni, je vhodny pro vSechny obytné
prostory. Diky 10-leté Zivotnosti senzoru, poskytuje az o 100% delsi

vy v

ochranu, v porovnani s ostatnimi bézné dostupnymi hlasici CO.

Oxid uhelnaty je bezbarvy plyn bez chuti a bez zapachu, ktery vznika
pfi nedokonalém spalovani fosilnich paliv, jako je uhli, ropa, zemni
plyn, LPG, uhli a dfevo apod.

Mize byt také produkovan Spatné udrzovanymi nebo porouchanymi
palivo spalujicimi spotrebiéi uréenymi k vytdpéni v domacnostech,
jako jsou kotle, plynové spotrebice, karmy, grily, zanesené kourovody,
ventilacni systém nebo poskozené potrubi urcené k odvodu spalin.

Mezi Casté pfiznaky otravy CO patfi bolesti hlavy, nevolnost, Gnava a
bolest svalll - tyto vSsak mohou byt snadno zaménitelné s diagndzou
nachlazeni ¢i chripky. Je proto duleZité chranit svou rodinu a domov
hldsici oxidu uhelnatého, jako je Kidde 7DCO.
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7DCO
3x AA baterie LR6 (soucast baleni)
Ano/2x LED dioda + 85 dB siréna

Provozni/skladovaci teplota  0°C ~ +40°C / -10°C ~ +60°C

10% ~ 95% relativni vihkost (RH)

Rozméry/hmotnost hlasi¢e 126x72x35mm/120¢g

215x 190 x 45 mm /300 g
Zivotnost senzoru 10 let

BSI EN 50291-1: 2010/ CE

Zaruka 10 let

0-047871-096336
Pocet ks v krabici 3

202 x 158 x 296 mm / 1,1 kg

ITF vnéjsi kéd 100-47871-096333
Dodavatel:

Traiva s.r.o.

Pohrani¢ni 104, 703 00 Ostrava
www.traiva-shop.cz
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