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OBLAST PUSOBNOSTI

Tento piedpis se tykd reflexnich znaceni pro vozidla kategorii My, M3, N, O,, O3 a Oy ().

DEFINICE

Pro tcely téchto ustanoveni se pouziji nasledujici definice:

.vzorkem" se rozumi ¢dst reflexntho materidlu, jenz je uréen ke znaceni podle definice bodu 2.1.2,
nebo cely takovy materidl;

Jvyraznym znaéenim, grafikou” se rozumi barevné znaceni, jehoz koeficient zpétného odrazu
vyhovuje definici uvedené v bodech 7.2.1 a 7.2.2 nize.

Pro tento piedpis se pouziji definice uvedené v predpise €. 48 a v sérii jeho zmén platnych v dobé
poddni Zddosti o schvdleni typu.

JZpétnym odrazem (reflexi)” se rozumi odraz, kterym se svételny tok vraci ve smérech blizkych
sméru, odkud tok pfisel, pfi¢emz tato vlastnost se neméni ani pii znaénych rozdilech ve sméru
dopadajicitho svételného toku;

~materidlem pro reflexni znaceni* se rozumi povrch nebo prostiedek, od néhoz se po smérovém
osvétleni odrazi relativné velky podil dopadajictho zdfeni.

Geometrické definice (viz obrazek 1 v piiloze 1)

JVztaznym stiedem® se rozumi bod na reflexnim povrchu nebo v jeho blizkosti, ktery je stfedem
prostiedku pro uéely stanoveni jeho vykonnosti;

wosou osvétleni (symbol I)* se rozumi Gsecka vedouci od vztainého stiedu ke zdroji svétla;

,osou pozorovani (symbol O)* se rozumi tsecka vedouci od vztazného stiedu k fotometrické hlavé;

Juhlem pozorovini (symbol a)* se rozumi thel mezi osou osvétleni a osou pozorovani. Uhel
pozorovani je vidy kladny a v piipadé zpétného odrazu je omezen na malé dhly;

.polorovinou pozoroviani“ se rozumi polorovina, kterd vychazi z osy pozorovani a ktera obsahuje
osu pozorovani;

wvztaznou osou (symbol R)* se rozumi tsecka, kterd vychazi ze vztazného stiedu a kterd se pouzije
k popisu thlové polohy reflexniho prostiedku;

Lvstupnim Ghlem (symbol ) se rozumi tihel mezi osou osvétleni a vztaznou osou. Vstupni tihel
obvykle nebyva vétsi nez 90°, avsak pro tplnost je jeho plny rozsah definovin jako 0° < f < 180°.
Aby bylo moziné orientaci specifikovat tplné, je tento (ihel charakterizovin dvéma slozkami, B,
a By

Juhlem natoceni (symbol € se rozumi dhel, ktery oznacuje orientaci reflexntho materidlu
piislusnym symbolem s ohledem na natoceni okolo vztaziné osy;

(') Podle definice v piiloze 7 konsolidovaného usneseni o konstrukci vozidel (RE.3), (dokument TRANS/WP.29/78/

Rev.1/Amend.2 ve znéni zmény Amend.4).



14.3.2014 Utedni véstnik Evropské unie L 75/31

2.3.9  ,prvni osou (symbol 1)* se rozumi osa, kterd prochdzi vztaznym stiedem a je kolmd k poloroviné
pozorovani;

2.3.10 ,prvni slozkou vstupniho thlu (symbol ;) se rozumi thel od osy osvétleni k roviné, ve které lezi
vztaznd osa a prvni osa; rozsah — 180° < f; < 180%

2.3.11 ,druhou slozkou vstupniho thlu (symbol B,)* se rozumi tihel od roviny, ve které lezi polorovina
pozorovani, ke vztainé ose; rozsah — 90° < B, < 90%

2.3.12  ,druhou osou (symbol 2)“ se rozumi osa, kterd prochdzi vztaznym stiedem a je kolmd jak vici
prvni ose, tak viici vztazné ose. Kladny smér druhé osy lezi v poloroviné pozorovani, pokud — 90°
< B, <90° jak je uvedeno na obrazku 1 v piiloze 1.

2.4 Definice fotometrickych termini

241 Koeficientem zpétného odrazu (symbol R)* se rozumi podil koeficientu svitivosti R roviny reflexni
plochy a jeji plochy A.

R
[R’ = X] iz(oef}c.ient zpétného odrazu R’ je vyjadien v kandelich na m? na lux (cd.m™
7).

[} I - = z
[R _h—A] (jas/osvétleni);

242 uhlovou velikosti reflexniho vzorku (symbol n;)* se rozumi (hel protilehly nejvétsimu rozméru
reflexniho vzorku bud ve stfedu zdroje osvétleni nebo ve stiedu pfijimace (8, = 8, = 0%;

243 tuhlovou velikosti pfijimace (symbol n,)* se rozumi thel protilehly nejvétsimu rozméru piijimace
sledovany ze vztazného stiedu (§; = B, = 0%);

244 faktorem jasu (symbol £)* se rozumi pomér jasu télesa k jasu dokonalého difuzoru za shodnych
podminek osvétleni a pozorovéni;

2.4.5 ,barva odrazeného svétla prostiedku”. Definice barvy odrazeného svétla jsou uvedeny v bodé 2.30
piedpisu & 48.

2.5 Popis goniometru

Goniometr, ktery lze pouzit k méfeni zpétného odrazu v geometrii CIE, je zndzornén na obrazku 2
v piiloze 1. Na tomto obrdzku je hlava fotometru (O) ndhodné zobrazena vertikdlné nad zdrojem
(I). Prvni osa je zobrazena jako pevnd a horizontdlni a je vedena kolmo k poloroviné pozorovani.
Pouzit lze jakékoliv usporaddni souédsti, které odpovidd zobrazenému uspofadani.

2.6 Definice ,typu”

Raznymi typy materidld pro znaceni se rozumi materidly, které se lisi v takovych zdkladnich
ohledech, jako jsou:

2.6.1 obchodni nazev nebo obchodni znacka;
2.6.2  vlastnosti reflexniho materialu;

2.6.3  casti ovliviwjici vlastnosti reflexnich materidlti nebo prostredkii.
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4.1.1

4.2

5.2

5.3

5.4

54.1

ZADOST O SCHVALENI

Zadost o schvaleni materidliit pro reflexni znaceni piedklddd drzitel obchodniho ndzvu nebo
obchodni znacky, nebo v piipadé nutnosti jeho fddné zmocnény zastupce, a k této zadosti musi
byt pripojeno ndsledujici:

vykresy v dostateéné podrobném provedeni, aby umoznovaly identifikaci typu, ve trojim vyhoto-
veni. Na vykresech musi byt geometricky zndzornéna orientace montdze materiali pro znaceni na
vozidlo. Dile na nich musi byt zndzornéno umisténi ¢isla a identifika¢niho symbolu ve vztahu ke
kruznici znacky schvalent;

struény popis technickych specifikaci materidlii pro reflexni znacent;

vzorky materidlii pro reflexni znaéeni v souladu s piilohou 4.

OBCHODNI NAZVY A JINE ZNACKY

Kazdy materidl pro znaceni piedlozeny ke schvdleni musi nést:

obchodni ndzev nebo obchodni znacku zadatele;

orienta¢ni znacku ,TOP, kterd musi byt vyznacena na jakémbkoliv materidlu pro znaéeni, jehoz
reflexni systém neni viesmérovy, a to alespoi:

a) na prouzcich ve vzdalenosti 0,5 m,

b) na plochich v rozestupu 100 x 100 mm?

Znacky musi byt jasné Citelné na vnéjsi strané materidlu pro znaceni a musi byt nesmazatelné.

SCHVALENI

Pokud material pro reflexni znaceni piedlozeny ke schvaleni podle bodu 4 spliuje pozadavky
tohoto pfedpisu, je schvidleni pro tento typ materidlu pro znaceni udéleno.

Kazdému schvdlenému typu se piidéli ¢islo schvaleni. Jeho prvé dvé éislice (momentdlné 00 pro
predpis v jeho piivodnim znéni) oznaéuji sérii zmén, kterd zahrnuje nejnovéjsi vyznamné technické
zmény piedpisu v dobé vydani schvileni. Stejnd smluvni strana nesmi pfidélit stejné éislo jinému
typu materialu pro reflexni znaceni.

Ozndmeni o schvaleni nebo o odmitnuti nebo roziifeni schvaleni typu materidlu pro znaéeni podle
tohoto pfedpisu se sdéli smluvnim strandm dohody z roku 1958, které uplatiuji tento pfedpis, a to
prostiednictvim oznamovaciho formuldfe podle vzoru uvedeného v piiloze 2 tohoto piedpisu.

Kazdy materidl pro znaceni odpovidajici typu, ktery byl schvilen podle tohoto predpisu, musi byt
kromé znacek piedepsanych v bodé 4.1 opatfen jasné Citelnou a nesmazatelnou mezindrodni
znackou schvdlent, kterd se sklddd z:

pismene ,E“ uzavieného v kruznici, za nimz ndsleduje rozliSovaci ¢islo zemé, kterd udélila schva-
leni (1);

(') RozliSovaci é&sla smluvnich stran Dohody z roku 1958 jsou uvedena v piiloze 3 konsolidovaného usneseni

o konstrukei vozidel (RE.3), dokument TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.1.
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5.4.2  ¢&isla tohoto predpisu nasledovaného pismenem ,R”, pomlckou a &islem schvileni podle bodu 5.2;

5.4.3  nize vyjmenovanych dodateénych symbolii oznacujicich tfidu materidlu:

5.4.3.1 ,C° pro materidl ureny pro obrysové[pdskové znacent;

5.4.3.2 ,D“ pro materidl uréeny pro vyraznd znacenifgrafiku na malé ploe;

5.4.3.3 LE° pro materidl ureny pro vyrazna znaceni/grafiku na rozsdhlé plose;

5.4.3.4 ,DJE* pro materidly urené pro vyraznd znafeni nebo grafiku jako podkladovy materidl pro tisk
plnobarevnych log a znaceni tiidy ,E*

5.5 Znacka schvileni musi byt viditelnd a jasné Citelnd na vnéjsi strané materidlu pro znaceni, musi byt
nesmazatelnd a umisténa alespon jednou

a) kazdého 0,5 m na prouzcich,

b) na plose 100 x 100 mm?.

5.6 Pitklad uspofddani znacky schvileni je uveden v piiloze 3 tohoto pfedpisu.
6. VSEOBECNE SPECIFIKACE
6.1 Materidly pro reflexni znaceni musi byt konstruovédny tak, aby uspokojivé fungovaly pii bézném

pouziti. Kromé toho nesmi mit zddné konstrukéni ani vyrobni vady, které by branily jejich G¢inné
funkci nebo zachovéni v dobrém stavu.

6.2 Materidly pro reflexni znaceni nebo jejich édsti nesmi byt snadno odstranitelné.
6.3 Materidly pro reflexni znaceni musi byt pfipevnény trvalym a stabilnim zpiisobem.
6.4 Vnéjsi povrch materialii pro reflexni znaceni musi byt snadno d&istitelny. Povrch tedy nesmi byt

hruby a piipadné vyé¢nélky, které se na ném mohou vyskytovat, nesmi znemoznit snadné ¢isténi.

Z: ZVLASTNI SPECIFIKACE

7.1 Materidly pro reflexni zna¢eni musi také spliiovat podminky tykajici se tvaru a rozmérti a kolori-
metrické, fotometrické, fyzikdlni a mechanické pozadavky stanovené v piilohdch 5 az 8 tohoto
piedpisu.

7.2 Reklama ve formé reflexnich log, vyraznych znaéeni nebo pismen/znaki nesmi byt vulgarniho
charakteru.

Je-li celkova reflexni plocha mensi nez 2 m?, miize byt vyvedena v materidlu pro znaceni tiidy ,D*;
je-li celkova reflexni plocha velikosti alesponn 2 m?, pouzije se materidl tifdy ,E* ().

) Tento pedpis nebrni vnitrostitnim orgdntim zakdzat poufiti reflexnich reklam, log, vyrazného znaceni a pismen|
znakd pcvd]p definice v bodé 2.1.2 tohoto pfedpisu.
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U materiali pro znaceni tiidy ,D“ jsou maximalni hodnoty koeficientu zpétného odrazu nizsi nebo
rovny hodnoté uvedené v piiloze 7 tabulce 2 a jsou uréeny k pouziti u vyraznych znaceni

a grafiky.

U materiali pro znaceni tiidy ,D“ jsou maximalni hodnoty koeficientu zpétného odrazu nizsi nebo
roviny 33 % hodnot uvedenych v piiloze 7 tabulce 2.

Bilé materidly pro reflexni znaeni, pouzivané jako podklad ¢i pozadi pro tisk plnobarevnych log
a znaceni tiidy ,E* bez nepotisténych bilych ploch, mohou podle piilohy 7 tabulky 2 spliovat
pozadavky pro materidly tiidy ,D“ a musi byt oznaceny jako tiida ,DJE".

V zavislosti na vlastnostech materidlu pro reflexni znaéeni mohou piisluiné organy povolit labo-
ratoiim, aby nékteré nadbytecné zkousky vynechaly s tim, ze se tato skutecnost uvede v oddile
,Pozndmky” ve formuldfi o ozndmeni schvaleni.

ZMENY A ROZSIRENf SCHVALENf MATERIALU PRO REFLEXNI ZNACEN{

Jakdkoli zména materidlu pro reflexni zna¢eni musi byt ozndmena spravnimu organu, ktery udélil
schvaleni typu. Tento orgdn poté mfize:

bud' shledat, ze provedené zmény nejspiSe nemaji vyznamny negativni dopad a ze v kazdém
piipadé typ zafizeni i naddle splhuje pozadavky;

nebo si od technické zkusebny odpovédné za provedeni zkousek vyzadat dalsi zkusebni protokol.

Potvrzeni nebo zamitnuti schvileni typu s uvedenim zmén se strandm dohody, které pouzivaji
tento pfedpis, sdéli postupem stanovenym v bodé 5.3.

Piisludny orgdn, ktery vydal rozsifeni schvaleni, pridéli kazdému oznamovacimu formuldfi vypra-
covanému v souvislosti s timto rozsifenim pofadové éislo.

SHODNOST VYROBY

Postupy shodnosti vyroby musi byt v souladu s postupy, které stanovi dodatek 2 dohody
(E/ECE[324-E[ECE/TRANS/505/Rev.2), s nasledujicimi pozadavky:

kazdy material pro reflexni znaeni schvileny podle tohoto predpisu musi byt vyroben tak, aby byl
ve shodé se schvdlenym typem, a to tak, Ze splije pozadavky stanovené v bodech 6 a 7 vyse;

shodnost vyroby se nezpochybni, pokud se priimémd hodnota fotometrickych méfeni u péti
nahodné vybranych vzorkd nepiiznivé odchyli o nejvyse 20 % od hodnot piedepsanych v piiloze
7 tohoto piedpisu.

shodnost vyroby se nezpochybni, pokud primérnd hodnota kolorimetrickych vlastnosti péti
nahodné vybranych vzorkii splije specifikace podle piilohy 6 tohoto pfedpisu, coz se posuzuje
vizudlni kontrolou.

Organ, ktery udélil schvileni typu, miaze kdykoliv ovéfit metody kontroly shodnosti pouzivané
v kazdém vyrobnim zafizeni. Obvykld ¢etnost téchto kontrol je jednou za dva roky.
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10.
10.1

10.2

11.

12.

POSTIHY ZA NESHODNOST VYROBY

Schvaleni typu materidlu pro reflexni znaceni udélené podle tohoto pfedpisu miize byt odnato,
nejsou-li splnény pozadavky stanovené vyse nebo pokud material pro reflexni znaceni opatieny
znackou schvileni typu neodpovidd schvdlenému typu.

Jestlize nékterd smluvni strana dohody uplatiujici tento predpis odejme schvéleni, které diive
udélila, uvédomi o tom neprodlené ostatni smluvni strany uplatiujici tento pfedpis, a to prostied-
nictvim oznamovactho formuldfe podle vzoru uvedeného v piiloze 2 tohoto piedpisu.

DEFINITIVNI UKONCENI VYROBY

Pokud drzitel schvileni zcela ukonéi vyrobu materidlu pro reflexni znaceni schvaleného podle
tohoto predpisu, musi o tom informovat organ, ktery schvileni udélil. Po obdrzeni piislusného
ozndmeni tento organ o ném informuje ostatni smluvni strany dohody, které uplatiuji tento
piedpis, a to prostiednictvim oznamovaciho formuldfe podle vzoru uvedeného v piiloze 2 tohoto
piedpisu.

NAZVY A ADRESY TECHNICKYCH ZKUSEBEN ODPOVEDNYCH ZA PROVADENI SCHVALOVACICH
ZKOUSEK A SPRAVNICH ORGANU

Smluvni strany dohody uplatiujici tento piedpis sdéli sekretaridtu Organizace spojenych ndrodi
ndzvy a adresy technickych zkuseben odpovédnych za provadéni schvalovacich zkousek a ndzvy
a adresy spravnich orgdn, které udéluji schvdleni typu a kterym se maji zasilat formuldfe o udéleni,
roziifeni, zamitnuti ¢ odnéti schvileni a formuldfe o definitivnim ukonéeni vyroby vydané v jinych
zemich.



L 75/36 Utedni véstnik Evropské unie 14.3.2014

PRILOHA 1

i

Obrdzek 1

Soustava souradnic CIE

1: prvni osa I: osa osvétleni a: tthel pozorovani
2: druhd osa O: osa pozorovini 8, By: vstupni dhly
R: vztaina osa £ tihel natoceni

Uh]ovjl systém CIE pro specifikaci a méfen{ materidlii pro reflexni znaceni. Prvni osa je kolmi k roving, ve které leZi osa
pozorovani a osa osvétleni. Druhd osa je kolma k prvni ose i ke vztainé ose. Viechny osy, thly a sméry rotace jsou

zobrazeny jako kladné.

Pozndmky: a) Zikladni pevnou osou je osa osvétlent.

b) Prvni osa je stanovena jako kolmice k roviné obsahujici osu pozorovani a osu osvétleni.

c) Vztaind osa prochdzi reflexnim materidlem a pohybuje se v rozsahu definovaném dhly £, a £,.
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Obrizek 2

Goniometricky mechanismus tthlové soustavy soufadnic CIE

1: prvni osa I: osa osvétleni a tihel pozorovani
2: druhi osa O: osa pozorovéni 8,, 85 vstupni dhly
R: vztaina osa & tihel natoceni
P: reflexni materiil

Znazornéni goniometrického mechanismu, ktery pouZivd dhlovou soustavu soufadnic CIE pro specifikaci a méfeni
reflexnich materidlti. Veskeré (ihly a sméry rotace jsou zobrazeny jako kladné.
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PRILOHA 2

OZNAMENI
(maximalni format: A4 (210 x 297 mm))

Vydal: ndzev spravniho orginu

ve vici (2): UDELEN[ SCHVALEN{
ROZSIRENI] SCHVALENI
ZAMITNUT! SCHVALEN(
ODNETI SCHVALENI
DEFINITIVNIHO UKONCEN{ VYROBY

reflexnich znaceni pro tézkd a dlouhd vozidla a jejich pfipojnd vozidla podle predpisu €. 104

1. Obchodni ndzev materidlu Pro ZNACENT ...ttt et e

2. Tfida materidlu pro znagenf: C/DJE (%)

10. Schvilenf typu udéleno/zamitnuto/rozsifenofodiiato (%)

11. Davod(y) pro rozifeni (v pHpade rozdiFeni): ..........ooiiniii e
2 VIS0, ittt ettt e e e et ans
TR I

B T
15. PriloZen je seznam schvalovaci dokumentace, kterd je uloZena u schvalovacitho orgdnu; kopii je mo#né vyhotovit na

vyZadani.

(1) Rozlidovaci ¢islo zemé, kterd schvdleni udglila/roziifila/zamitla/odiala,
(3) Nehodici se gkrtnéte.
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PRILOHA 3

USPORADANI ZNACKY SCHVALENI TYPU

a/3

C__ ¢

- A

104 R-0001148___y

a = min. 12 mm

Materidl pro reflexni znaceni nesouci vyse znazornénou znacku schvilenf typu byl schvilen v Némecku (E1) pod éislem
schvileni typu 0001148. Prvni dvé é&islice &isla schvileni znamenaji, Ze schvaleni bylo udéleno podle pozadavki pfedpisu
€.104 v jeho plivodnim znéni. Symbol ,C* udava tfidu reflexntho materidlu, ktery je uréen pro obrysové|piskové znaceni.
Symbol ,D* by znamenal materidl uréeny pro vyraznd znacenifgrafiku na malé plode a symbol ,E* materidl pro vyrazna
znaceni|grafiku na velké plose.

Pozn.: Cislo schvilenf typu a doplitkovy symbol musf byt umistény blizko kruznice, a to bud nad, nebo pod pismenem
LE“, nebo vlevo, nebo vpravo od tohoto pismene. Cislice &fsla schvalen{ typu musf byt na stejné strané pismene ,E*
a ve stejném sméru. Cislo schvileni typu a doplitkovy symbol musi byt umistény protilehle. Cislo schvalen{ by
nemélo obsahovat fimské &islice, aby nedochizelo k ziméné s jinymi symboly.
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PRILOHA 4

ZKUSEBNI POSTUP

ZKUSEBNI VZORKY

1. Zkusebn{ laboratofi musi byt dodino pét zkusebnich vzorkii piskii nebo ploch reflexniho materidlu. Vzorky paski
musi byt dlouhé nejméné 3 metry; vzorky ploch musi mit povrch nejméné 500 mm x 500 mm.

2. Zkusebni vzorky musi pochdzet z béiné vyroby a byt vyrobeny v souladu s doporucenim vyrobce|vyrobeii materidli

pro reflexni znaent (1).

3. Po ovéfeni vieobecnyich specifikaci (bod 6 tohoto predpisu) a specifikaci tvaru a rozmérii (piiloha 5) se vzorky pred
zkouskami podle piiloh 6 a 7 podrobi zkousce odolnosti viiéi Ziru podle piilohy 8 tohoto predpisu.

4. Na péti vzorcich mohou byt provedena fotometrickd a kolorimetricki méfeni. Zaznamendny by mély byt priimérné

hodnoty.

5. Pro ostatni zkousky by mély byt pouzity vzorky, které nebyly pouzity pro Zidné jiné zkousky.

~—

Zkusebn{ vzorky materidlii pro reflexni znaceni se umisti na olemované a odmaiténé hlinikové panely o tlouifce 2 mm a pfed
zkouSenim se stabilizuji po dobu 24 hodin pfi teploté 23 °C % 2 °C a relativn{ vlhkosti 50 % + 5 %.

PRILOHA 5

SPECIFIKACE ROZMERU ZNACEN{

1. Boéni a zadni znadeni z paskd
1.1  Obecné
Znaceni musi byt provedeno z paskil reflexntho materidlu.

1.2 Rozméry

1.2.1 Sitka materidlu pro boénf ajnebo zadni znaéeni musf byt 50 mm + 10/~ 0 mm.

1.2.2 Minimdln{ délka jednoho dilu materidlu pro reflexni znaceni musf byt takovd, aby byla vidét nejméné jedna znacka
schvaleni.
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PRILOHA 6

KOLORIMETRICKE SPECIFIKACE

1. Materidly pro reflexni znacen{ (tfida C) musi byt bilé, Zluté, nebo €ervené barvy. Vyraznd znacenf a/nebo grafika (tfidy
D a E) mohou byt jakékoli barvy.

2. Pii osvétlen{ standardnim svitidlem CIE A pod vstupnim tihlem B1 = B2 = 07, nebo vzniki-li takto bezbarvy povrchovy
odraz, pod thlem 1 = % 5° B2 = 0°, ktery je méfen pod (ihlem pozorovin{ 20°, musi byt barva nového, nepo-
uzivaného materidlu v mezich uvedenych v bodé 2.30 predpisu &. 48.

Chromatické souradnice

Barva 1 2 3 4

x [1] 0,585 0,610 0,520 0,505
7luta

y [1] 0,385 0,390 0,480 0,465

x [1] 0,373 0,417 0,450 0,548
bila

y [1] 0,402 0,359 0,513 0,414

x [1] 0,720 0,735 0,665 0,643

cervena
y [1] 0,258 0,265 0,335 0,335

Pozn.: Ponévadi technicky vybor 2.19 Mezindrodni komise pro osvétlovani (CIE TC 2.19) se v soucasné dobé teprve
zabyva otizkou noénich barev reflexnich materidldi, vy3e stanovené meze jsou pouze provizorni a budou
zrevidovdny, aZ vybor dospéje k zdvéru.
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PRILOHA 7

FOTOMETRICKE SPECIFIKACE

1. Pfi osvétleni standardnim svitidlem CIE A a pii méfeni podle doporuceni publikace Mezinirodni komise pro
osvétlovani (CIE) ¢. 54 z roku 1982 musi byt koeficient vratného odrazu R’ v kandelich na m? na lux (cd/m?[lux)
novych, nepouzivanych reflexnich ploch nejméné roven hodnotim uvedenym v tabulce 1 pro materidly Zluté, bilé
a Cervené barvy.

1.1 Minimiln{ hodnoty koeficientu zpétného odrazu

Fotometrické specifikace pro reflexni znaceni tiidy C:

Tabulka 1
Minimaln{ hodnoty koeficientu zpétného odrazu R’ [cdm21x!]

Uhel pozorovani a [7] Vstupni ihel B [*]
a = 0,33(20) B1 0 0 0 0 0
B2 5 20 30 40 60
Barva
Zluta 300 — 130 75 10
Bila 450 — 200 95 16
Cervend 120 60 30 10 —

1.2 Maximilni hodnoty koeficientu zpétného odrazu

Fotometrické specifikace pro vyrazni znaceni nebo grafiku t¥idy D:

Tabulka 2
Maximalni hodnoty koeficientu zpétného odrazu R’ [cd.m 21x!]

Uhel pozorovini a [] Vstupni dhel B [°]
By 0 0 0 0
a = 033 (20) B, 5 30 40 60
Jakdkoli barva 150 65 37 5

Pozn.: Je-li vzorek opatfen orientaéni znackou, jsou sledovany hodnoty pouze pro danou orientaci. Neni-li zkusebn{
vzorek opatfen orientaéni znackou, sleduji se také hodnoty pii orientaci 0° a 90°.
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1.4.1

1.4.2
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PRILOHA 8

ODOLNOST VUCI VNEJSIM CINITELUM

ODOLNOST VUCI POVETRNOSTNIM VLIVUM

Postup — Pro kazdou zkousku se pouziji dva exemplife vzorku (viz bod 2.1.1 tohoto pfedpisu). Jeden exemplf,
ktery bude pozdéji pouzit jako ,referenéni neexponovany exemplii®, se uloZi do tmavé a suché nidoby.

Druhy exempléf reflexniho materiilu se osviti zdrojem osvétleni podle normy ISO 105-B02 (1978), &ist 4.3.1, tak
dlouho, nez modry standard ¢. 7 vybledne na & 4 3edé stupnice. Po zkousce se exempldf umyje ve zfedéném
neutrdlnim roztoku ¢istictho prostfedku, osusi se a ovéfi se, zda vyhovuje pozadavkiim stanovenym v bodech 1.2
az 1.4.

Vzhled

Zadné &st exponovaného exemplife nesmi vykazovat znimky popraskani, supinaténi, droleni, odlupovani, dela-
minace, kiidovaténi, vzniku skvrn nebo koroze.

Stilost barvy — Barvy exponovaného exemplife musi vidy spliiovat pozadavky podle piilohy 6.
Vliv na koeficient zpémého odrazu reflexniho materidlu

U této kontroly se providi méfeni pouze pod tihlem pozorovini a = 20" a vstupnim Ghlem £, = 5° metodou
popsanou v piiloze 7.

Koeficient zpétného odrazu suchého exponovaného exemplife nesmi byt nizi{ nez 80 % hodnoty uvedené v piiloze

7 tabulkach 1 a 2.

ODOLNOST VUCI KOROZI

Jeden exemplif vzorku se po dobu 48 hodin vystavi vlivu slané mlhy, pficemZ tato doba je rozdélena na
24hodinové dseky oddélené dvouhodinovou prestivkou, béhem které se exempldf nechd oschnout.

Sland mlha se vytvofi rozpraSovinim solného roztoku pfi teploté 35 + 2 °C ziskaného rozpusténim péti hmot-
nostnich dilii chloridu sodného v 95 dilech destilované vody, kterd neobsahuje vice nez 0,02 % necistot.

Vzorek nesmi bezprostfedné po provedeni zkousky vykazovat Zidné znimky koroze, kterd by mohla poskodit

uéinnost znaceni.

Po 48hodinové prestivce podle bodu 1 piilohy 7 nesmi byt hodnota koeficientu zpétného odrazu R’ reflexnich
ploch méfeného pod vstupnim tihlem £, = 5° a thlem pozorovini a = 20" niZs{ nez hodnota podle pfilohy 7
tabulky 1, ani vys$i neZ hodnota podle tabulky 2. Pfed méfenim se povrch zbavi usazenin soli ze slané milhy.

ODOLNOST VUCI PALIVUM

Cést vzorku nejméné 300 mm dlouhd se na jednu minutu ponofi do smési n-heptanu a toluenu v objemovém
poméru 70 % ku 30 %.

Po vyjmuti se povrch vzorku vytie do sucha mékkym hadftkem a nesmi vykazovat Zidné viditelné zmény, které by
snizovaly jeho funkénost.

ODOLNOST VUCI TEPLU

Cést vzorku nejméné 300 mm dlouhd se po dobu 12 hodin (v piipadé reflexnich plastovych vyliskii po dobu 48
hodin) ponecha v suchém prostiedi o teploté 65 + 2 °C, naceZ se vzorek po dobu jedné hodiny zchladi pfi teploté
23 + 2 °C. Poté se vzorek na dobu 12 hodin ponechi pfi teploté —20 + 2 °C.

Po étythodinové prestivee se vzorek v béznych laboratornich podminkich prohlédne.
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4.3

5.1
5.1.1

5.2
5.21

6.2

6.3

7.2

Fi3

8.2

8.3

Po této zkouSce nesmi byt na povrchu patrné Zidné praskliny nebo zjevni poskozeni, zejména u optickych
jednotek.

ODOLNOST VUCI CISTENI

Ruéni ¢isténi

Zku3ebni vzorek zapinény smési detergentniho mazaciho oleje a grafitu musi byt mozné snadno vy¢istit slabym
alifatickym rozpoustédlem, napf. n-heptanem, s nislednym oplichnutim neutrdlnim &sticim prostiedkem, aniz
dojde k poskozeni reflexniho povrchu.

Tlakové myti

Zkusebni vzorek pfipevnény obvyklym zpiisobem na zkuSebni konstrukéni &isti a podrobeny nepfetrzitému

ostitkovini po dobu 60 sekund nesmi vykazovat Zidné poskozent reflexntho povrchu ani odlupovini od zikladni
vrstvy ani oddélovini od montdZntho povrchu, a to za téchto zkusebnich podminek:

a) tlak myctho vodniho roztoku 8 = 0,2 MPa;

b) teplota myctho vodniho roztoku 60° -5 °C;

¢) pritok myciho vodniho roztoku 7 + 1 1/min;

d) dsti istici trysky je ve vzdalenosti 600 + 20 mm od reflexniho povrchu;

€) ¢istici tryska svird s kolmici na reflexni povrch tihel maximilné 45

f) tryska s rozstiikem 40°.

STABILITA FOTOMETRICKYCH VLASTNOSTI

Orgén, ktery udélil schvileni, md privo ovéfit stabilitu optickych vlastnosti pouzitého reflexntho materidlu (je-li

pouZit pro znaceni nebo pro vyrazni znaceni|grafiku).

Stejné zkousky mohou provadét spravni orginy smluvnich stran, ve kterych bylo schvélenf udéleno. Pokud u typu
reflexniho materidlu dochdzi k ,systematickjm provoznim vadim®, vzorky zkouSeného materiilu se zaslou

k posouzeni organu, ktery udélil schvilent.

Nejsou-li k dispozici jind kritéria, vyznam spojeni ,systematické provozni vady* u typu reflexntho materidlu se
prokazuje podle bodu 6 tohoto predpisu.

ODOLNOST VUCI PRONIKAN[ VODY

Vzorek reflexniho znaéenf se na dobu 10 minut ponofi do vody o teploté 50 + 5 °C, pfi¢emZ nejvy3si bod svrchni
¢isti reflexntho povrchu se nachdzi 20 mm pod hladinou vody. Tato zkouska se zopakuje po otoceni vzorku
o 1807 tak, aby se reflexni plocha nachdzela pfi dné a zadni strana zhruba 20 mm pod hladinou vody. Vzorek se
bezprostiedné poté stejnym postupem ponoii do vody o teploté 25 + 5 °C.

K reflexnimu povrchu vzorku se nesmi dostat voda. Pokud je vizuilni prohlidkou shledina pfitomnost vody,
zkousené reflexni znaceni zkousce nevyhovélo.

Pokud vizuiln{ prohlidkou neni shledina pfitomnost vody, anebo v pfipadé pochybnosti, zméff se v souladu
s piilohou 7 koeficient zpémého odrazu R'; nejprve se viak lehkym zatfepinim setfese se vzorku voda.

PEVNOST LEPENEHO SPOJE (U LEPICICH MATERIALU TRIDY ()
Pilnavost reflexnich materidlii se stanovi po 24 hodinich vytvrzovini pomoci devadesitistupiiového odlupovini
na stroji pro zkousku tahem.

Reflexni materidly nesm{ byt snadno odstranitelné bez jejich poskozent.

Pro odstranéni reflexnich materidlit z podkladu pfi konstantni rychlosti 300 mm za minutu musi byt vyvinuta
miniméln{ sila 10 N na 25 mm 3itky.
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9. OHEBNOST
9.1 Pro vzorky, které maji byt pfilepeny na ohebny podklad, napt. plachtu vozidla, plati nisledujici podminky:

9.1.1 Exemplif zkusebniho vzorku o rozmérech 50 mm x 300 mm se jednou podélné ohne kolem 3,2 mm upinaciho
trnu tak, aby lepici vrstva byla s trnem v kontaktu po dobu 1 sekundy. Zkouska se provadi pfi teploté 23 °C
- 575 4

Pozn.: Aby se lepici vrstva nepfilepila k trnu, lze ji posypat pudrem.

9.1.2 Po této zkousce nesmi povrch exemplife vykazovat trhliny ani jiné viditelné zmény, které by sniily jeho téinek.




