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PRUŽNÝ ZÁVĚS PRO NÁŘADÍ – PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU 

 

                                                                       

         ZADNÍ ČÁST   PŘEDNÍ ČÁST  

 

NÁVOD K POUŽITÍ 

1. Zkontrolujte prosím obsah dodaného balení. 

Pružný závěs na nářadí – 1 kus 

Posuvný doraz se šrouby a maticemi – 2 kusy  

2. Dvakrát nebo třikrát prosím zatáhněte za bezpečnostní příchytku (1) 

sem a tam asi na délku 60 cm, abyste zkontrolovali elasticitu 

pružného lanka. Tak se ujistíte, zda je pružné lanko v normálním 

stavu. 

3. Zkontrolujte prosím hmotnost vašeho nářadí a ujistěte se, zda 

nemůže dojít k přetížení tohoto zařízení. 

4. Upevněte pružný závěs pomocí nosného otvoru (4) na vhodný 

držák. 

5. Upevněte požadované nářadí pomocí bezpečnostní příchytky (1). 

Zajistěte, aby se upevněné nářadí nemohlo z této příchytky uvolnit. 

6. Zcela uvolněte pružné lanko z pružného závěsu (3). (Dodržujte 

prosím směr šipky na tomto zařízení, nevratný pohyb). 

7. Nastavte požadovanou výšku pomocí šroubu na přední části 

pružného závěsu a pomocí odpovídajícího šroubováku. Postupujte 

podle šipek, které znázorňují směr utažení a povolení. Dojde-li k 

překročení, vraťte se prosím ke kroku 6 a proveďte nové nastavení. 

(Nenastavujte znovu seřizovací šroub.) 

8. Upevněte posuvný doraz (2) na lanku, jako na uvedeném obrázku. 


