6305981 - BISON CLEANERSPRAY AER 400ML*12 L255

Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Clanek 31

Datum vydani: 07.05.2017 Cislo verze 169 Revize: 15.03.2017

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

. 1.1 Identifikator vyrobku

. Obchodni oznaceni: BISON CLEANERSPRAY AER 400ML*12 L255

. 1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

. Pouziti latky / pFipravku Redidlo

. 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

. Identifikace vyrobce(1)/dovozce(2):
1
Bison International
Dr.A.F.Philipsstraat 9
NL-4462 EW Goes
PO Box 160
NL-4460 AD Goes
tel. +31 88 3235700
fax. +31 88 3235800
e mail: sds@boltonadhesives.com

. Obor poskytujici informace: Bison QESH

. 1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace:
Toxikologické informaéni stfedisko, Na Bojisti 1, 128, 21 Praha, Tel: 224 919 293 nebo 224 915
402 (nepretrzita lékarska sluzba).

\ ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

. 2.1 Klasifikace latky nebo smési
. Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008

@ GHSO02 plamen

Aerosol 1 H222-H229 Extrémné hoflavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se
muZe roztrhnout.

@ GHS09 Zivotni prostredi

Aquatic Chronic 2 H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u&inky.
GHSO07

Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kazi.

Eye Irrit. 2 H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

STOT SE 3 H336 Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

Asp. Tox. 1 H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zpUsobit smrt.

. 2.2 Prvky oznaceni
. Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008
Produkt je klasifikovan a oznacen podle nafizeni CLP.

(pokracovani na strané 2)
czcs—

www.bison.net 111




6305981 - BISON CLEANERSPRAY AER 400ML*12 L255

Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Clanek 31

Datum vydani: 07.05.2017 Cislo verze 169 Revize: 15.03.2017

Obchodni oznaéeni: BISON CLEANERSPRAY AER 400ML*12 L255

(pokracovani strany 1)
. Vystrazné symboly nebezpecnosti

<D<

GHS02 GHS07 GHS09

. Signalni slovo Nebezpeci

. Nebezpecné komponenty k etiketovani:
pentan
propan-2-ol
Benzinova frakce (ropna), hydrogenovana lehka
. Standardni véty o nebezpecnosti
H222-H229 Extrémné hoflavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se m{ze roztrhnout.

H315 Drazdi kazi.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.
H336 Muze zplsobit ospalost nebo zavraté.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
. Pokyny pro bezpecné zachazeni
P101 Je-li nutna lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P210 Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevfenym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koufeni.
P211 Nestiikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroji zapaleni.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.
P261 Zamezte vdechovani aerosolu.
P410+P412 Chrarite pfed slune¢nim zafenim. Nevystavujte teploté pfesahujici 50 °C/122 °F.
P501 Odstrarite obsah/obal v souladu s narodnimi pfedpisy.

. 2.3 DalSi nebezpeénost

. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
. PBT: Neda se pouzit.

. vPvB: Neda se pouzit.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

. 3.2 Smési
. Popis: Smés rfedidel

. Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:
CAS: 67-63-0 \propan-2-of 25-50%
EINECS: 200-661-7 & Flam. Liq. 2, H225; { Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
Reg.nr.: 01-2119457558-25 | H336
CAS: 109-66-0 \pentean 10-25%
EINECS: 203-692-4 & Flam. Lig. 2, H225; & Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic
Chronic 2, H411; &) STOT SE 3, H336

(pokracovani na strané 3)
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CAS: 74-98-6 \propan 10-25%
EINECS: 200-827-9 & Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280

Reg.nr.: 01-2119486944-21

CAS: 67-64-1 jaceton 10-25%
EINECS: 200-662-2 & Flam. Liq. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,

Reg.nr.: 01-2119471330-49 |H336

Cislo ES: 931-254-9 Benzinova frakce (ropna), hydrogenovana lehka 10-25%

Reg.nr.: 01-2119484651-34 | & Flam. Liq. 2, H225; <& Asp. Tox. 1, H304; <& Aquatic
Chronic 2, H411; @ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

Cislo ES: 926-605-8 Benzinova frakce (ropna), hydrogenovana lehka 2,5-10%

Reg.nr.: 01-2119486291-36 | &> Flam. Lig. 2, H225; & Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic
Chronic 2, H411; ) STOT SE 3, H336

CAS: 124-38-9 carbon dioxide 1,0-2,5%
EINECS: 204-696-9 'S Press. Gas L, H280
CAS: 110-54-3 n-hexan 1,0-2,5%
EINECS: 203-777-6 | Flam. Liq. 2, H225; & Repr. 2, H361f; STOT RE 2,

H373; Asp. Tox. 1, H304; <& Aquatic Chronic 2, H411;
< Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

CAS: 110-82-7 cyklohexean 1,0-2,5%

EINECS: 203-806-2 @ Flam. Liq. 2, H225; & Asp. Tox. 1, H304; <& Aquatic
Reg.nr.: 01-2119463273-41 | Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; > Skin Irrit. 2,

H315; STOT SE 3, H336

. Dodate¢na upozornéni:
Propellant: CO2
Znéni uvedenych udaji o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

. 4.1 Popis prvni pomoci

. VS§eobecné pokyny: Nejsou nutna zadna zvlastni opatfeni.

. Pfi nadychani: Pfi bezvédomi ulozit a pfepravit ve stabilni poloze na boku.

. PFi styku s kuzi: Ihned omyt vodou a mydlem a dobfe oplachnout.

. PFi zasazeni ocCi:
Oc¢i s otevienymi vicky vyplachovat po vice minut proudem tekouci vody. Pfi pfetrvavajicich
potiZich se poradit s Iékafem.

. PFi poziti: Nepfivodit zvraceni, ihned povolat Iékafskou pomoc.
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

. 4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni
DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

. 5.1 Hasiva
. Vhodna hasiva:
CO02, hasici prasek nebo rozestfikované vodni paprsky. Vétsi ohné zdolat rozestfikovanymi

vodnimi paprsky nebo pénou odolnou vuci alkoholu.
(pokracovani na strané 4)
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. 5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
. 5.3 Pokyny pro hasice
. Zvlastni ochranné prostredky pro hasiée: Nejsou nutné Zadna zvlastni opatieni.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného uniku

. 6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi pfiblizovat.

. 6.2 Opatfeni na ochranu zivotniho prostredi:
PFi vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat pfislusné organy.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.

. 6.3 Metody a material pro omezeni tniku a pro ¢isténi:
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zajistit dostatecné vétrani.

. 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpeénému zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

. 7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni Na pracovisti zabezpedit dobré vétrani a odsavani.
. Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi:
Nestiikat do ohné a na Zhavé predméty.
Nepfiblizovat se ze zapalnymi zdroji - nekoufit.
Nadoba je pod tlakem. Chranit pfed slunecnim zafenim a teplotami pfes 50 °C (napf. zarovky). | po
spotfebovani nespalovat a nasilné neotevirat.

. 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
. Pokyny pro skladovani:
. Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby:
Je tfeba dodrzet obecné predpisy o skladovani tlakovych obald.
. Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.
. Dal$i udaje k podminkam skladovani: Nadrz drzet neprodySné uzavienou.
. 7.3 Specifické koneéné / specificka kone¢na pouziti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

. Technicka opatieni: Zadné dalsi tdaje,viz bod 7.
. 8.1 Kontrolni parametry
. Kontrolni parametry:

67-63-0 propan-2-ol

NPK (CZ-CS) |Kratkodoba hodnota: 1000 mg/m?®

Dlouhodoba hodnota: 500 mg/m?
I

(pokracovani na strané 5)
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109-66-0 pentan

NPK (CZ-CS) |Kratkodoba hodnota: 4500 mg/m?®
Dlouhodoba hodnota: 3000 mg/m?

IOELV (EU-EN) | Dlouhodoba hodnota: 3000 mg/m?, 1000 ppm
67-64-1 aceton

NPK (CZ-CS) |Kratkodoba hodnota: 1500 mg/m®
Dlouhodoba hodnota: 800 mg/m?®
I

IOELV (EU-EN) | Dlouhodoba hodnota: 1210 mg/m?, 500 ppm
124-38-9 carbon dioxide

NPK (CZ-CS) |Kratkodoba hodnota: 45000 mg/m?
Dlouhodoba hodnota: 9000 mg/m?®

IOELV (EU-EN) | Dlouhodoba hodnota: 9000 mg/m?®, 5000 ppm
110-54-3 n-hexan

NPK (Cz-CS) |Kratkodoba hodnota: 200 mg/m?®
Dlouhodoba hodnota: 70 mg/m?®
I,D,P

IOELV (EU-EN) | Dlouhodoba hodnota: 72 mg/m?®, 20 ppm
110-82-7 cyklohexan

NPK (CZ-CS) |Kratkodoba hodnota: 2000 mg/m®
Dlouhodoba hodnota: 700 mg/m?®
I

IOELV (EU-EN) | Dlouhodoba hodnota: 700 mg/m?, 200 ppm
. DalSi upozornéni: Jako podklad slouZily pfi zhotoveni platné listiny.

. 8.2 Omezovani expozice
. Osobni ochranné prostiredky:
. VSeobecna ochranna a hygienicka opatieni:
Je nutné dodrzet obvyklé bezpecnostni pfedpisy pro zachazeni s chemikaliemi.
Zdrzovat od potravin, napojl a krmiv.
Zaspinéné, nasaknuté Saty ihned vysvléci.
Pfed pfestavkami a po praci umyt ruce.
Nevdechovat plyny/pary/aerosoly.
Zamezit styku s pokozkou a zrakem.
. Ochrana dychacich organii: Pfi nedostateéném vétrani ochrana dychaciho Ustroji.
. Doporucené filtra¢ni zarizeni pro kratkodobé pouziti. Filtr AX
. Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vzhledem k tomu, ze chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt / pfipravek /
chemickou smés.

Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu priiniku, permeability a degradace.
(pokra€ovani na strané 6)
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. Material rukavic
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se liSi podle
vyrobce. ProtoZe je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic pfedem vypocitat a je nutno
udélat pfed pouzitim zkousku.
. Doba priiniku materialem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat presné €asy pruaniku materialem ochrannych rukavic.
. PFi trvalém kontaktu do 15 minut jsou vhodné rukavice z nasledujiciho materialu:
Rukavice z PVC nebo PE
. Ochrana oé¢i:

Uzaviené ochranné bryle

. Ochrana kuaze: Pouzit ochranny oblek.

| ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

. 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech
. VS§eobecné udaje

. Vzhled:
Skupenstvi: Aerosol
Barva: Podle oznaceni produktu
. Zapach: Charakteristicky
. Prahova hodnota zapachu: Neni uréeno.
. Hodnota pH: Neni uréeno.
. Zména stavu
Bod tani/bod tuhnuti: Neni uréeno.
Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: -44 °C
. Bod vzplanuti: -97 °C
. Hoflavost (pevné latky, plyny): Neda se pouzit.
. Zapalna teplota: 285 °C
. Teplota rozkladu: Neni uréeno.
. Teplota samovzniceni: Produkt neni samozapalny.
. Vybusné vlastnosti: Neni uréeno.
. Meze vybusnosti:
Dolni mez: 1,4 Vol %
Horni mez: 13,0 Vol %
. Tlak pary pf¥i 20 °C: 8300 hPa
. Hustota pfi 20 °C: 0,692 g/cm?
. Relativni hustota Neni uréeno.
. Hustota pary: Neni uréeno.
. Rychlost odparovani Neda se pouzit.

(pokraCovani na strané 7)
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. Rozpustnost ve / smésitelnost s
vodé: Viibec nemisitelna nebo jen malo misitelna.

. Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda: Neni uréeno.

. Viskozita:
Dynamicky: Neni uréeno.
Kinematicky: Neni uréeno.
Organicka redidla: 98,0 %
. 9.2 DalSi informace VSechny relevantni fyzikalni udaje byly stanoveny

na smeés. VSechny ostatni zjisténé udaje nejsou
mé&fitelné nebo nejsou relevantni pro charakterizaci
SmMEsi.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

. 10.1 Reaktivita DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
. 10.2 Chemicka stabilita
. Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pfi doporu¢eném zpulsobu pouziti.
. 10.3 Moznost nebezpeénych reakci Zadné nebezpe&né rekce nejsou znamy.
. 10.4 Podminky, kterym je treba zabranit Dal3i relevantni informace nejsou k dispozici.
. 10.5 Neslugitelné materialy: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
. 10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu: Nebezpeci vytvareni toxickych produktl pyrolyzy.

ODDIL 11: Toxikologické informace

. 11.1 Informace o toxikologickych ucincich
. Akutni toxicita Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

. Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
67-63-0 propan-2-ol
Oralné LD50 4570 mg/kg (rat)
Pokozkou |LD50 13400 mg/kg (rab)
Inhalovanim |LC50/4 h |30 mg/l (rat)
67-64-1 aceton
Oralné LD50 5800 mg/kg (rat)
Pokozkou |LD50 20000 mg/kg (rbt)
110-82-7 cyklohexan
Oralné [LD50  [12705 mg/kg (rat)

. Primarni drazdivé ucinky:

. Ziravost/drazdivost pro kazi
Drazdi kazi.

. Vazné poskozeni oc€i / podrazdéni o€i
ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

. Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace klze
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

(pokracovani na strané 8)
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. Uginky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
. Mutagenita v zarodec¢nych bunkach

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
. Karcinogenita Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
. Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
. Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.
. Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
. Nebezpecnost pfi vdechnuti

PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpUsobit smrt.

ODDIL 12: Ekologické informace

. 12.1 Toxicita
. Aquaticka toxicita: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
. 12.2 Perzistence a rozlozitelnost DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
. 12.3 Bioakumulaéni potencial DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
. 12.4 Mobilita v ptidé DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
. Ekotoxické ucinky:
. Poznamka: Jedovaty pro ryby.
. Dalsi ekologické udaje:
. VSeobecna upozornéni:
TFida ohrozeni vody 2 (Samozafazeni):ohrozuje vodu
Ohrozuje pitnou vodu uz pfi proniknuti malého mnozstvi do zeminy.
V povodich je také jedovata pro ryby a plankton.
jedovata pro vodni organismy
. 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
. PBT: Neda se pouzit.
. vPvB: Neda se pouzit.
. 12.6 Jiné nepriznivé ucinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

. 13.1 Metody nakladani s odpady
. Doporuceni:
Nesmi se odstrafiovat spole¢né s odpady z domacnosti. Nepfipustit Unik do kanalizace.

. Kontaminované obaly:
. Doporuceni:
Odstranéni podle pfislusnych predpisu.
Obaly neschopné ocisténi se musi odstranit stejnym zptusobem jako latka sama.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

.14.1 UN ¢gislo
. ADR/ADN, IMDG, IATA UN1950

(pokracovani na strané 9)
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. 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu L )
. ADR/ADN 1950 AEROSOLY, OHROZzUJICI ZIVOTNI
PROSTREDI
. IMDG AEROSOLS, MARINE POLLUTANT
. IATA AEROSOLS, flammable
. 14.3 Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu
. ADR/ADN
. tfida 2 5F Plyny
. Etiketa 21
IMDG
Class 21
Label 21
IATA
. Class 21
. Label 21
. 14.4 Obalova skupina
. ADR/ADN, IMDG, IATA odpada
. 14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi: Produkt obsahuje latky ohrozujici zivotni prostredi:
Benzinova frakce (ropna), hydrogenovana lehka
. Latka znecist'ujici more: Ano
Symbol (ryba a strom)
. Zvlastni oznaceni (ADR/ADN): Symbol (ryba a strom)
. 14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro
uzivatele Varovani: Plyny
. Kemlerovo ¢islo: -
. EMS-skupina: F-D,S-U
. Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS:
Category C, Clear of living quarters.
. Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Segregation as for class 9. Stow "separated
from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS

(pokra¢ovani na strané 10)
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with a capacity above 1 litre: Segregation as for the
appropriate subdivision of class 2. For WASTE
AEROSOLS: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2.

. 14.7 Hromadna preprava podle prilohy I

umluvy MARPOL a predpisu IBC Neda se pouzit.

. Pfepraval/dals$i udaje:

. ADR/ADN

. Omezené mnozstvi (LQ) 1L

. Vynata mnozstvi (EQ) Kod: EO
Neni dovoleno jako vyhaté mnozstvi

. Pfepravni kategorie 2

. K6d omezeni pro tunely: D

. IMDG

. Limited quantities (LQ) 1L

. Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity

. Poznamky: Under certain conditions substances in Class 3
(flammable liquids) can be classified in packinggroup
M.
See IMDG, Part 2, Chapter 2.3, Paragraph 2.3.2.2

. UN "Model Regulation": UN 1950 AEROSOLY, 2.1, OHROZUJICi ZIVOTNI
PROSTREDI

ODDIL 15: Informace o predpisech

. 15.1 Predpisy tykajici se bezpe€nosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

. Rady 2012/18/EU
. Nebezpeéné latky jmenovité uvedené - PRILOHA | Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.
. Kategorie Seveso
P3a Hoilavé aerosoly
E2 Nebezpecnost pro vodni prostfedi
. Kvalifikaéni mnozstvi (v tunach) pfi uplatnéni pozadavku pro podlimitni mnozstvi 150 t
. Kvalifikaéni mnozstvi (v tunach) pfi uplatnéni pozadavkt pro nadlimitni mnozstvi 500 t
. Rady (ES) &. 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3, 57
. 15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

\ ODDIL 16: Dal$i informace

Udaje se opiraji o dneni stav nasich védomosti, nepredstavuji vak zaruku vlastnosti produktu a
nevznikaji tak Zadné smluvni pravni vztahy.

. Relevantni véty
H220 Extrémné hoflavy plyn.
H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

(pokracovani na strané 11)
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H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahtivani mize vybuchnout.
H304 P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zpulsobit smrt.
H315 Drazdi kazi.
H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oci.
H336 Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.
H361f Podezfeni na poskozeni reprodukéni schopnosti.
H373 Muize zplsobit poSkozeni organ( pfi prodlouZené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.

. Obor, vydavajici bezpe€nostni list: Bison QESH
. Poradce: Reach codrdinator

. Zkratky a akronymy:
Flam. Gas 1: Hoflavé plyny — Kategorie 1
Aerosol 1: Aerosoly — Kategorie 1
Press. Gas C: Plyny pod tlakem — Stlaceny plyn
Press. Gas L: Plyny pod tlakem — Zkapalnény plyn
Flam. Lig. 2: Hoflavé kapaliny — Kategorie 2
Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro kizi — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i — Kategorie 2
Repr. 2: Toxicita pro reprodukci — Kategorie 2
STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednorazova expozice) — Kategorie 3
STOT RE 2: Toxicita pro specifické cilové organy (opakovana expozice) — Kategorie 2
Asp. Tox. 1: Nebezpecnost pfi vdechnuti — Kategorie 1
Aquatic Acute 1: Nebezpecnost pro vodni prostfedi - akutni nebezpecnost pro vodni prostfedi — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Nebezpecénost pro vodni prostfedi - dlouhodoba nebezpecénost pro vodni prostfedi — Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Nebezpecnost pro vodni prostfedi - dlouhodoba nebezpeénost pro vodni prostfedi — Kategorie 2

Cz-Cs —
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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

. 1.1 Identifikator produktu

. Obchodny nazov: BISON CLEANERSPRAY AER 400ML*12 L255

. 1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

. Pouzitie materialu /zmesi Riedidlo

. 1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov
. Vyrobca(1)/dodavatel'(2):
1

Bison International
Dr.A.F.Philipsstraat 9

NL-4462 EW Goes

PO Box 160

NL-4460 AD Goes

tel. +31 88 3235700

fax. +31 88 3235800

e mail: sds@boltonadhesives.com

2

Z-TRADE s.r.o.

tfida Soukenicka 76, Olivétin
550 01 Broumov

Ceska republika

+420 491 523 911
www.ztrade.cz

. Informacéné oddelenie: Ing. Daniel Drobny

. 1.4 Nudzové telefonne Eislo:
Narodné toxikologické informacné centrum: 00421-(0)2-547 741 66, 24-hodinova konzulta¢na
sluzba pri akutnych intoxikaciach

\ ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

. 2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
. Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008

@ GHS02 plamefi

Aerosol 1 H222-H229 Mimoriadne horfavy aerosél. Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa
mébzZe roztrhnut.

GHSO09 Zivotné prostredie

Aquatic Chronic 2 H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.
GHSO07

Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kozu.

Eye Irrit. 2 H319 Spbsobuje vazne podrazdenie oci.

(pokraCovanie na strane 2)
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STOT SE 3 H336 Mbéze spOsobit’ ospalost alebo zavraty.

. 2.2 Prvky oznacovania

. Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008
Tento vyrobok je klasifikovany a ozna¢eny podla noriem CLP.

. Vystrazné piktogramy

®

GHS02 GHS07 GHS09

. Vystrazné slovo Nebezpelenstvo

. Nebezpecenstvo uréujice komponenty uvadzané na etikete:
pentan
propan-2-ol
benzin (ropny), hydrogenaéne rafinovany, fahky
. Vystrazné upozornenia
H222-H229 Mimoriadne horlavy aerosol. Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa mdze roztrhnut.

H315 Drazdi kozu.
H319 Spdsobuje vazne podrazdenie o¢i.
H336 MéZe spoOsobit’ ospalost’ alebo zavraty.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi uc¢inkami.
. Bezpe€nostné upozornenia
P101 Ak je potrebné lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych
zdrojov zapalenia. Nefajcite.
P211 Nestriekajte na otvoreny ohen ani iny zdroj zapalenia.
P251 Neprepichujte alebo nespalujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu.
P261 Zabrarite vdychovaniu aerosolov.
P410+P412 Chrante pred slneCnym ziarenim. Nevystavuijte teplotdam nad 50 °C/122 °F.
P501 ZneSkodnite obsah/nadobu v sulade s narodnymi nariadeniami.

. 2.3 Ina nebezpecnost’

. Vysledky posudenia PBT a vPvB
. PBT: NepouZzitelny

. vVPvB: NepouZitelny

ODDIEL 3: Zlozeniel/linformacie o zlozkach

. 3.2 Zmesi
. Popis: Rozpustadlova zmes.

(pokra€ovanie na strane 3)
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. Nebezpecné obsiahnuté latky:

CAS: 67-63-0 \propan-2-ol 25-50%
EINECS: 200-661-7 @ Flam. Liq. 2, H225; { Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
Reg.nr.: 01-2119457558-25 |H336
CAS: 109-66-0 pentg4n 10-25%
EINECS: 203-692-4 & Flam. Lig. 2, H225; <® Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic

Chronic 2, H411; &> STOT SE 3, H336
CAS: 74-98-6 \propan 10-25%
EINECS: 200-827-9 <& Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280
Reg.nr.: 01-2119486944-21
CAS: 67-64-1 lacetn 10-25%
EINECS: 200-662-2 & Flam. Liq. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
Reg.nr.: 01-2119471330-49 |H336
Cislo EC: 931-254-9 benzin (ropny), hydrogenac¢ne rafinovany, lahky 10-25%

Reg.nr.: 01-2119484651-34 | & Flam. Liq. 2, H225; <& Asp. Tox. 1, H304; <& Aquatic
Chronic 2, H411; @ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

Cislo EC: 926-605-8 benzin (ropny), hydrogenacne rafinovany, lahky 2,5-10%

Reg.nr.: 01-2119486291-36 | &> Flam. Liqg. 2, H225; & Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic
Chronic 2, H411; ) STOT SE 3, H336

CAS: 124-38-9 carbon dioxide 1,0-2,5%
EINECS: 204-696-9 'S Press. Gas L, H280
CAS: 110-54-3 hexan 1,0-2,5%
EINECS: 203-777-6 | Flam. Liq. 2, H225; & Repr. 2, H361f; STOT RE 2,

H373; Asp. Tox. 1, H304; <& Aquatic Chronic 2, H411;
< Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

CAS: 110-82-7 cyklohexen 1,0-2,5%

EINECS: 203-806-2 & Flam. Liq. 2, H225; & Asp. Tox. 1, H304; <& Aquatic
Reg.nr.: 01-2119463273-41 | Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; () Skin Irrit. 2,

H315; STOT SE 3, H336

. DalSie udaje:
Propellant: CO2
Znenie uvedenych upozorneni na nebezpecfenstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

. 4.1 Opis opatreni prvej pomoci
. V8eobecné instrukcie: Nevyzaduju sa Ziadne zvlastne opatrenia.
. Po vdychnuti: V pripade bezvedomia ulozZenie a preprava v stabilizovanej polohe naboku.
. Po kontakte s pokozkou: Okamzite umyt vodou a mydlom a poriadne oplachnut.
. Po kontakte s o¢ami:
Oc&i s otvorenymi vieCkami vyplachovat niekolko minut pradom tecucej vody. V pripade
pretrvavania tazkosti konzultovat’' s lekarom.
. Po prehltnuti: Nevyvolavat vracanie, okamzite privolat lekara.
. 4.2 NajdolezitejSie priznaky a uéinky, akutne aj oneskorené
Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.
(pokracovanie na strane 4)
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. 4.3 Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

. 5.1 Hasiace prostriedky

. Vhodné hasiace prostriedky:
CO02, hasiaci prasok alebo rozstrekovany vodny lG¢. Rozsiahlej$i poziar hasit rozstrekovanym
vodnym lu€om alebo penou odolnou vodi alkoholu.

. 5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Nie su k dispozicii Zziadne dalSie relevantné informacie.

. 5.3 Rady pre poziarnikov

. Zvlastne ochranné prostriedky: NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

. 6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Pouzivat ochranné prostriedky. Nechranené osoby udrzat v bezpecnej vzdialenosti.
. 6.2 Bezpecénostné opatrenia pre zivotné prostredie:
V pripade prieniku do vodnych zdrojov alebo do kanalizacie upovedomit prislusné arady.
Nepripustit prienik do kanalizacie/povrchovych véd/spodnych vod.
. 6.3 Met6édy a material na zabranenie Sireniu a vy€istenie:
Kontaminovany material likvidovat ako odpad podla bodu 13.
Zabezpedit dostatocné vetranie.
. 6.4 Odkaz na iné oddiely
Informacie o bezpec€nej manipulacii pozri kapitola 7.
Informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.
Informacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

. 7.1 Bezpeénostné opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie
Zabezpedit dostatoéné vetranie/odsavanie na pracovisku.
. InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu:
Nestriekat proti plameriu ani na Zeravy predmet.
Nepripustit' do blizkosti zapalné zdroje - nefajcit.
Nadrz je pod tlakom. Chranit pred sIneénym ziarenim a teplotami nad 50 °C (napr. od ziaroviek).
Ani po pouZiti neotvarat’ nasilim ani nespalovat.

. 7.2 Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility
. Skladovanie:
. Poziadavky na skladovacie priestory a nadrze:
Riadte sa uradnymi predpismi pre tlakové plynové nadoby.
. Instrukcie ohladne spoloéného skladovania: nevyzaduje sa

. DalSie instrukcie o podmienkach skladovania: NadrZe udrZiavajte nepriedu$ne uzavreté.
(pokra€ovanie na strane 5)
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. 7.3 Specifické konec¢né pouzitie, resp. pouzitia
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

. I:Jaléie upozornenia tykajuce sa usporiadania technickych zariadeni:
Ziadne dalSie udaje, pozri bod 7.

. 8.1 Kontrolné parametre

. Sucasti kontrolovanych medznych hodn6ét suvisiacich s pracoviskom:
67-63-0 propan-2-ol
NPEL (SK-SK) [NPEL hranicny: 1000 mg/m?®, 400 ppm

NPEL priemerny: 500 mg/m?®, 200 ppm

109-66-0 pentan
NPEL (SK-SK) |NPEL priemerny: 3000 mg/m?, 1000 ppm
IOELV (EU-EN)|NPEL priemerny: 3000 mg/m?®, 1000 ppm
67-64-1 aceton
NPEL (SK-SK) |NPEL priemerny: 1210 mg/m? 500 ppm
IOELV (EU-EN)|NPEL priemerny: 1210 mg/m?®, 500 ppm
124-38-9 carbon dioxide

NPEL (SK-SK) |NPEL priemerny: 9000 mg/m?, 5000 ppm
IOELV (EU-EN) | NPEL priemerny: 9000 mg/m?, 5000 ppm
110-54-3 hexan
NPEL (SK-SK) |NPEL hranicny: 140 mg/m®, 40 ppm
NPEL priemerny: 72 mg/m?®, 20 ppm
IOELV (EU-EN) | NPEL priemerny: 72 mg/m?®, 20 ppm
110-82-7 cyklohexan

NPEL (SK-SK) [NPEL priemerny: 700 mg/m?®, 200 ppm
IOELV (EU-EN) | NPEL priemerny: 700 mg/m?, 200 ppm

. Zlozky s medznymi hodnotami biologickych:

67-64-1 aceton

BMH (SK-SK) |80mg/I
Vysetrovany material: mo¢
Cas odberu vzorky: koniec expozicie alebo pracovnej zmeny
Zistovany faktor: Aceton
110-54-3 hexan
BMH (SK-SK) |5 mg/I
Vysetrovany material: moc
Cas odberu vzorky: koniec expozicie alebo pracovnej zmeny
Zistovany faktor: 2,5-Hexandion a 4,5-dihydroxy-2-hexanén
. DalSie upozornenia: Ako podklad sluzili pri vyrobe platné zoznamy.

(pokraCovanie na strane 6)
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. 8.2 Kontroly expozicie
. Osobné ochranné prostriedky:
. VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Dodrziavat bezné bezpecnostné opatrenia pre zaobchadzanie s chemikaliami.
Skladovat oddelene od potravin, napojov a krmovin.
Znecistené, nasiaknuté Casti odevu okamzite vyzliect.
Pred prestavkami a po ukon&eni prace umyt ruky.
Nevdychovat plyny/pary/aerosoly.
Zabranit styku s o€ami a pokozkou.
. Ochrana dychania: Pri nedostatoénom vetrani ochrana dychania.
. Odporucany filtracny pristroj pre kratkodobé pouzitie: Filter AX.
. Ochrana ruk:

Ochranné rukavice.

Material rukavic musi byt nepriepustny a odolny voci produktu/ materialu / zmesi.
Na zaklade chybajacich testov nemédze byt vydané Ziadne odporu€anie na vhodny material na
rukavice v suvislosti s produktom/ pripravkom / zmesou chemikalii.
Vyber materialu na rukavice pri zohladneni jeho popraskania, prestupu latky memranami,
znehodnotenia

. Material rukavic
Volba vhodnej rukavice nezavisi iba od materialu , ale aj od dalSich kvalitativnych znakov a je
odlisna pri kazdom vyrobcovi. Pretoze produkt pozostava z viacerych materialov, nie je mozné
predvidat’ odolnost materialu rukavic ,a preto musi byt pred pouzitim preskusana.

. Penetracny ¢as materialu rukavic
U vyrobcu rukavic zistit presny ¢as lamavosti materialu a dodrziavat ho.

. Pre trvaly kontakt v trvani max. 15 min. su vhodné rukavice z nasledovnych materialov:
Rukavice z PVC alebo PE.

. Ochrana oé€i:

Tesne prilnavé ochranné okuliare.

. Ochrana tela: Pouzivat ochranny odev.

\ ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

. 9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
. VSeobecné udaje
. Vzhlad:
Forma: aerosol
Farba: podla popisu vyrobku
. Zapach: charakteristicky
. Prahova hodnota zapachu: Neurcené.
. hodnota pH: Neurcené.

(pokraCovanie na strane 7)
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. Zmena skupenstva

Teplota topenia/tuhnutia: Neurceny
Pociatocna teplota varu a destilacny
rozsah: 44 °C
. Teplota vzplanutia: -97 °C
. Horlavost’ (tuha latka, plyn): Nepouzitelny
. Teplota zapalenia: 285 °C
. Teplota rozkladu: Neurcené.
. Teplota samovznietenia: Produkt nie je samozapalny.
. Vybusné vlastnosti: Neurcené.
. Rozsah vybusnosti:
Spodna: 1,4 Vol %
Horna: 13,0 Vol %
. Tlak pary pri 20 °C: 8300 hPa
. Hustota pri 20 °C: 0,692 g/cm®
. Relativna hustota Neuréene.
. Hustota par: Neuréené.
. Rychlost’ odparovania Nepouzitelny

. Rozpustnost’ v / mieSatelnost’ s
Voda: nemiesatelné resp. malo miesatelny

. Rozdelovaci koeficient: n-oktanol/voda: Neurcené.

. Viskozita:
Dynamicka: Neurcené.
Kinematicka: Neuréené.
Organické rozpustadla: 98,0 %
. 9.2 Iné informacie VSetky relevantné fyzikalne udaje boli stanovené na

zmes. VSetky ostatné zistené udaje nie su meratelné
alebo nie su relevantné pre charakterizaciu zmesi.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

. 10.1 Reaktivita Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.
. 10.2 Chemicka stabilita
. Termicky rozklad / podmienky na zabranenie rozkladu:
Ziadny rozklad pri pouZiti v zmysle uréenia.
. 10.3 Moznost’ nebezpeénych reakcii Nie su zname ziadne nebezpecné reakcie.
. 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’ Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.
. 10.5 Nekompatibilné materialy: Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.
. 10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu: Nebezpeclenstvo tvorby toxickych produktov pyrolyzy.

SK-SK —
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ODDIEL 11: Toxikologické informacie

. 11.1 Informacie o toxikologickych ucinkoch
. Akutna toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

.Hodnoty LD/LC50 rozhodujlice pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal
concentration):
67-63-0 propan-2-ol
oralne LD50 4570 mg/kg (rat)
dermalne |LD50 13400 mg/kg (rab)
inhalativne | LC50/4 h|30 mg/l (rat)
67-64-1 aceton
oralne LD50 5800 mg/kg (rat)
dermalne |LD50 20000 mg/kg (rbt)
110-82-7 cyklohexan
oralne LD50 12705 mg/kg (rat)
. Primarny drazdiaci ucinok:
. Poleptanie koze/podrazdenie koze
Drazdi kozu.
. Vazne poskodenie o€i/podrazdenie oCi
Spdsobuje vazne podrazdenie o€i.
. Respiraéna alebo kozna senzibilizacia
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
. U€inky CMR (karcinogénnost’, mutagénnost’ a reprodukéna toxicita)
. Mutagenita zarodo¢nych buniek
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
. Karcinogenita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
. Reprodukéna toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
. Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
Mbze spbsobit ospalost alebo zavraty.
. Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
. Aspiraéna nebezpeénost’
MéZe byt smrtelny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

. 12.1 Toxicita
. Vodna toxicita: Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.
. 12.2 Perzistencia a degradovatelnost’ Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.
. 12.3 Bioakumulaény potencial Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.
. 12.4 Mobilita v péde Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.
. Ekotoxické ucinky:
. Poznamka: Jedovaty pre ryby.
. Dal$ie ekologické udaje:
. VSeobecné udaje:
Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 2 (vlastné zatriedenie): ohrozuje vodné zdroje
Ohrozenie pitnej vody uz v pripade Uniku nepatrného mnozstva do podlozia.

(pokraCovanie na strane 9)
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Vo vodach taktiez jedovaté pre ryby a planktén.
jedovaty pre vodné organizmy
. 12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
. PBT: Nepouzitelny
. VPvB: NepouZitelny
. 12.6 Iné nepriaznivé ucinky Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

. 13.1 Met6dy spracovania odpadu
. Odporucanie:
Nesmie sa likvidovat spolu s domovym odpadom. Nepripustit’ prienik do kanalizacie.

. Nevycistené obaly:

. Odporucanie:
Likvidacia v zmysle Uradnych predpisov.
Nevycistitefné obaly likvidovat ako latku.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

.14.1 Cislo OSN

. ADR/ADN, IMDG, IATA UN1950

. 14.2 Spravne expedi¢éné oznacenie OSN ) ; .

. ADR/ADN 1950 AEROSOLY, OHROZUJUCA ZIVOTNE
PROSTREDIE

. IMDG AEROSOLS, MARINE POLLUTANT

.1ATA AEROSOLS, flammable

. 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu

. ADR/ADN

. Trieda 2 5F Plyny

. Pokyny pre pripad nehody 2.1
2.1

(pokracovanie na strane 10)
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Label 2.1
IATA

. Class 2.1

. Label 2.1

. 14.4 Obalova skupina

. ADR/ADN, IMDG, IATA odpada

. 14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie: Vyrobok obsahuje latky poskodzujuce zivotné
prostredie: benzin (ropny), hydrogenac¢ne
rafinovany, lahky

. Marine pollutant (Namorny zneéistovatel): Ano
Symbol (ryby a strom)

. Osobitné oznacenie (ADR/ADN): Symbol (ryby a strom)
. 14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre
uzivatela Pozor: Plyny
. Kemlerovo €islo (oznacujuce druh
nebezpedenstva): -
. Cislo EMS: F-D,S-U
. Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity
of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a
capacity above 1 litre: Category B. For WASTE
AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.

. Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity
of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow
"separated from" class 1 except for division 1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of
class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as
for the appropriate subdivision of class 2.

. 14.7 Doprava hromadného nakladu podla
prilohy Il k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC Nepouzitelny

. Prepraval/d’alSie udaje:

. ADR/ADN
. Obmedzené mnozstva (LQ): 1L
. Vyniaté mnozstva (EQ) Kod: EO
Nepovolené ako vynaté mnoZstvo
. Prevozna skupina 2
. Tunelovy obmedzovaci kod D
. IMDG
. Limited quantities (LQ) 1L

(pokracovanie na strane 11)
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. Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity

. Poznamky: Under certain conditions substances in Class 3
(flammable liquids) can be classified in
packinggroup Il
See IMDG, Part 2, Chapter 2.3, Paragraph
2.3.2.2

. UN "Model Regulation™: UN 1950 AEROSOLY, 2.1, OHROZUJUCA
ZIVOTNE PROSTREDIE

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

.15.1 Nariadenial/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti,
zdravia a zivotného prostredia

. Rady 2012/18/EU
. Menované nebezpeéné latky - PRILOHA | Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
. Kategoéria podla Seveso
P3a HORLAVE AEROSOLY
E2 Nebezpec&né pre vodné prostredie
. Kvalifikaéné mnozstvo (v tonach) na uplatnenie poziadaviek nizSej urovne 150 t
. Kvalifikaéné mnozstvo (v tonach) na uplatnenie poziadaviek vyssej irovne 500 t
. Rady (ES) é. 1907/2006 PRILOHA XVII Podmienky obmedzenia: 3, 57
. 15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti: Hodnotenie chemickej bezpecnosti nebolo vykonané.

\ ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje sa opieraju o dnesny stav nasich vedomosti, nepredstavuji véak zaruku vlastnosti produktu
a nezakladaju zmluvny pravny vztah.

. Relevantné vety
H220 Mimoriadne horfavy plyn.
H225 Velmi horfava kvapalina a pary.
H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati méze vybuchnut.
H304 Mbze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
H315 Drazdi kozu.
H319 Sposobuje vazne podrazdenie odi.
H336 MobZe spbsobit ospalost alebo zavraty.
H361f Podozrenie z poSkodzovania plodnosti.
H373 Mobze spbsobit poSkodenie organov pri dihSej alebo opakovanej expozicii.
H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.
H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u€inkami.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G&inkami.

. Oddelenie vystavujuce udajovy list: Ing. Daniel Drobny
. Partner na konzultaciu: daniel.drobny@ztrade.cz
. Skratky a akronymy:

Flam. Gas 1: Horlavé plyny — Kategoria 1

Aerosol 1: Aerosoly — Kategoria 1

Press. Gas C: Plyny pod tlakom — Stlaceny plyn

Press. Gas L: Plyny pod tlakom — Skvapalneny plyn

(pokracovanie na strane 12)
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Flam. Lig. 2: Horlavé kvapaliny — Kategoria 2
Skin Irrit. 2: Zieravost/drazdivost pre kozu — Kategéria 2
Eye Irrit. 2: Vazne poskodenie o€i/podrazdenie o¢i — Kategdria 2
Repr. 2: Reprodukéna toxicita — Kategéria 2
STOT SE 3: Toxicita pre $pecificky cielovy organ (jednorazova expozicia) — Kategoéria 3
STOT RE 2: Toxicita pre Specificky cielovy organ (opakovana expozicia) — Kategoria 2
Asp. Tox. 1: Aspirana nebezpecnost — Kategéria 1
Aquatic Acute 1: Nebezpecnost' pre vodné prostredie - akitna nebezpecénost pre vodné prostredie — Kategoria 1
Aquatic Chronic 1: Nebezpeénost pre vodné prostredie - dlhodoba nebezpeénost pre vodné prostredie — Kategoéria 1
Aquatic Chronic 2: Nebezpecénost pre vodné prostredie - dlhodoba nebezpecnost pre vodné prostredie — Kategéria 2
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