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SPECIFIKACE VÝROBKU 

1 Rozsah 
Tato specifikace zahrnuje podrobné informace o produktu uvedeném níže: 

2 Popis produktu 
 

2.1 Název produktu: Samonarovnávací sloupek s reflexními pruhy 

2.2 Model: DH-RP-1-Post+Foot[90-O-HI] 

2.3 Rozměry: Sloupek – výška 50, 75, 90, 105 a 120 cm, Ø 8 cm 

   Základna – výška 5 cm, Ø 20 cm 

2.4 Montážní otvor: 4 x Ø 12 mm 

2.5 Hmotnost: 0,7 – 1,1 kg 

2.6 Reflexní pruhy: 3 - 4x reflexní páska s vysokou reflexí, šířka 5,5 cm 

2.7 Záruční doba: 2 roky na sloupek, 1 rok na pásku 

2.8 Rozsah teploty: -35°C až +60°C 

2.9 Materiál: Sloupek – PP 

        Základna – ABS 

2.10 Údržba: Flexibilní sloupek vyžaduje minimální údržbu. Pravidelně 

kontrolujte šrouby a v případě potřeby je dotáhněte. 
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SPECIFIKACE VÝROBKU 

Pokyny k instalaci 

3 Pokyny k instalaci 
 

Krok 1   

Určete umístění flexibilních sloupků, vyčistěte povrch od nečistot a 
prachu. 

 

 

 

Krok 2    

Vyvrtejte otvory o průměru 12 mm do povrchu přes existující otvory v 
rozestavěných sloupích. Otvory by měly mít hloubku 120 - 140 mm, 
aby bylo možné vložit hmoždinky. 

 

 

 

 

 

Krok 3  

 

Před montáží se ujistěte, že otvory jsou bez prachu a nečistot  

(pro tento účel je užitečný přenosný vysavač).  

Po vyčištění zasuňte do každé díry hmoždinku. 

 

 

 

 

 

Krok 4    

 

Vložte vruty a ocelové podložky do otvorů ve sloupku a postupně 
všechny utáhněte. 

 

 

 

    

 


