62.003.01 EU PROHLASEN{ O SHODE @@[ﬂ]ﬁ@ﬁhmn

v souladu se smérnici 2014/68/EU (tlakova zafizeni)

VYROBCE
Ndazev: Ogniochron S.A.
Adresa: Andrychéw, ul. Przemystowa 42

Prohlasujeme timto, Ze tlakové zafizeni (tlakova zafizeni), které je specifikovdano dale (kterd jsou specifikovana dale),
odpovida (odpovidaji) zdkladnim pozadavkim na bezpecnost a zdravi dle smérnice Evropské unie ¢. 2014/68/EU (tlakova

zafizeni). Pouzivani zafizeni v rozporu s jeho uréenim vede ke ztraté platnosti tohoto prohlaseni.

Soubor tlakovych zafizeni

Popis Praskovy hasici pristroj
GP-1x ABC/MP
o e o (P1F/MP) GP-2x ABC/M/ GP-4x ABC/MP | GP-6x ABC/MM/MP
Cislo série, typu (viz Stitek a oznaceni™) | o) uoc/m | (p2F/M,P2F/Pr0) (PAF/MP) | (P6F/MM, P6F/MP)
(P1F/M)
Objem nadrie / hmotnost ndplné 1,05/ 1
23/2 50/4 7/6
(1/kg) 1,07/ 1 / / /
Plnici tlak hasiciho pristroje pii 20°C 12 12;15 15 15
(bar)
Rok vyroby 2023
PouZité harmonizované normy PN-EN 3-8
Ostatni technické normy a specifikace PN-EN 3-7, PN-EN 3-10
Ostatni pouzitelné smérnice -
Pouzity modul posuzovani shody Typ: X PS [bar] PT [bar] & m[lt%max
Tlakovd soustava Modul H 14,5/17,2 25/27 -30/60
Néadoba Modul H 17,0/18,8 25/27 -30/60
Ventil mosazny SEP ¢l. 4 §3
ventil hlinikovy | Modul B+D 17,0/17,2 27 30/60
Manometr SEP ¢l. 4 §3 14,5/18 n/a -30/60
Hadice SEP¢l.4§3 Min. tlak pii roztrieni 52 bar -30/60
C. osvédéeni o shodé s predpisy ES CE-0062-PED-H-OGN 001-22-POL-rev.A

Notified Body:  Bureau Veritas Services SAS nr 0062 -- 8 Cours du Triangle, 92800 Puteaux, France
Poznamky: * Na vyrobnim stitku zafizeni je uvedeno oznaceni typu (GP-xx-xxx-xx) a na nadrii ¢islo vyrobni 3arze v podobé
rok/mésic/¢islo vyrobni Sarze pro rok/mésic, napf. 21/01/04.

Oznaceni typu a Cisla vyrobni SarZe zajistuje Uplnou identifikaci vyrobku uvedeného na trh.

PODPIS ZASTUPCE VYROBCE
JMENO A PRiJMENI: Wioleta Suwaj FUNKCE: Vedouci 0ddéleni Kontroly Kvality
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mgr WIOLETA SUWAJ Misto/Datum: V Andrychové, 04.01.2023
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Kontrola kvality Tel. +48 509 922 870, E-Mail: w.suwaj@ogniochron.eu
Servis hasicich pfistroja Tel. +48 600 801702, E-Mail: a.rokowski@ogniochron.eu
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Dékujeme Vam, Ze jste zakoupili naS vyrobek. Tento produkt je vyroben z nejkvalitnéjSiho materialu pod
dohledem a kontrolou zkusenych inZenyri, odpovida také vSem bezpecnostnim predpistim platnymv Evropské
unii. Prostudujte si prosim a dodrZujte pokyny pro obsluhu hasiciho pfistroje, které jsou uvedeny dale.

POKYNY PRO OBSLUHU HASICICH PRISTROJU TYPU GP x se znatkou € € 0062

1. Popis vyrobku
PFenosny hasici pfistroj je tlakovym zafizenim, které se skladd ze svafované nadoby a ventilu.
Ventil je vybaven kontrolni pfipojkou vybavenou uzaviracim ventilem a manometrem. Na pfrani zakaznika lze misto
ukazatele tlaku namontovat zaslepku. Tato pripojka umoznuje provadét méreni aktualniho tlaku v ndadobé kontrolnim
manometrem. V hasicim pfistroji GP x se jako hasebni latka pouziva hasici prasek. Typ a nadzev prasku je uveden na
typovém stitku. Hnacim plynem, ktery zajistuje vytlaCovani hasiciho prasku, je stlaéeny dusik (N ).
2, Rozsah pouiZiti
Pfenosny hasici pristroj je uréen pro haseni pozart mensihorozsahu.
Hasici pfistroj typu BC je urcen pro haseni hoflavych kapalin (benzinu, nafty, maziv) a plynd.
Hasici pristroj typu ABC hasi, kromé vyse uvedenych latek, také hoftici pevné latky organického plivodu.
Hasici pfistroj je uréen pro pouziti pfi teplotach — viz informace na etiketé.
Vystraha: Pri haSeni elektrickych zafizeni postupujte opatrné — Ize hasit zafizeni vyhradné do 1000 V ze vzdalenosti1 m,
pfipadné se fidte dopliujicimi informacemi uvedenymi na etiketé.
3. Uvedeni hasiciho pfistroje do chodu
ZpUsob poutziti, ktery je uveden dale, zobrazuji také piktogramy na hasicim pfistroji:
e sejméte hasici pfistroj ze zaveésu,
e vytahnéte zabezpecovaci zavlacku,
o pfibliZte se s hasicim pfistrojem na vzdalenost cca 1-2 m od hoficiho materidlu a nasmérujte vystupni trysku na zdroj
ohné,
o pfitlacte paku ventilu k télesu ventilu,
e ohen haste stikajicim proudem prasku.
Hasici pfistroj pouZivejte ve svislé poloze, jak je uvedeno na etiketé.
4, Obecné pozadavky na bezpecnost pro hasici pfistroj.
Hasici pfistroj je tlakovym zafizenim, které pfi nevhodném pouzivani mlze ohrozit zdravii Zivot. Chraiite pired détmi!
e Hasici pfistroje umistéte nejlépe na vhodné drzaky, na volnych a dobfe pfistupnych mistech, maximalné 1,5 m nad
podlahou (tuto hranici nesmi prevysovat horni paka ventilu)
e V motorovych vozidlech musibyt vzdy upevnény ve specialnich dchytech, které zabranuiji jejich vypadnuti.
Hasici pfistroje mohou demontovat a jejich pravidelné prohlidky provadét pouze opravnéné osoby a servisni
organizace.
Chrante hasici pfistroje pred mechanickym poskozenim.
Poskozené nadoby a nadoby s viditelnou korozi nelze opravovat.
Hasici pristroj pouzivejte v souladu s jeho uréenim a pfilozenym navodem.
Hasici pristroj nevystavujte pfimému pulsobeni slunecniho zareni nebo jinych zdrojl tepla a pisobeni nepfiznivych
chemickych a atmosférickych Cinitel(.
e Nemifte vystupni tryskou po odstranéni zavlacky na tvar! Zabranite tak ndhodnému zasazeni oci a dychacich cest.
e KbéZzné udrzbé hasiciho pfistroje pouZivejte vihky hadfik, nepouzivejte prostredky obsahujici detergenty.
e Pouzivani hasiciho pfistroje bez etikety nebo s necitelnou etiketou je zakazano.
5. Doba pouzitelnosti
Hasici pfistroj je tlakovym zafizenim se znackou CE a je uveden do obéhu v souladu se smérnici Evropské unie
¢. 2014/68/EU o tlakovych zafizenich. Doba pouZitelnosti hasicich pFistrojt je stanovena na maximalné 20 let.
6. Zaruéni podminky
Vyrobce poskytuje na vyrobek zaruku v délce 24 mésicli od data jeho vyroby s nasledujicimi podminkami:
1. Hasici ptistroj musi byt pouZivdnv souladu s ndvodem na obsluhu.
2. Hasici pfistroj nesmi vykazovat stopy poskozeni.
3. Hasici pfistroj nesmi vykazovat stopy po neodborné manipulaci.
Vyrobni Cislo HP: Razitko a podpis prodejce:

Datum (rok) vyroby: 2023
Datum prodeje:

7. PoZadavky na kontrolu, udrzbu a opravy

Po kazdém pouziti HP je povinnosti uZivatele zajistit opravu — nové naplnéni. HP musi byt nejméné 1x za rok
zkontrolovan a nddoba HP musi byt podrobena periodické tlakové zkousce jednou za 5 let. Osoba, kterad provedla
kontrolu, tdrzbu nebo opravu, vystavi podle Vyhl. 246/2001 Sb. §9,, odst. 1.-.9. Doklad o provozuschopnosti hasiciho
pfistroje, opatfi hasici pfistroj plombou spoustéci armatury a kontrolnim Stitkem.

8. Prodej a servis v CR:

HTB — PoZarni ochrana a.s.
Nadrazni 3113/128
Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
Tel: +420 596 664 790, +420 596 133906
e-mail: obchod@htb-po.cz  www.htb-po.cz
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