Luminiscencni spreje na bazi akrylatovych
rozpoustédel

Navod k pouziti:

Nanasejte na bily povrch, abyste maximalizovali absorpci a pozdéji
emisi svétla. Zatfepejte vyrobkem, zaslechnete zvuk michacich
kulicek, promichejte produkt po dobu dvou minut. Stfikejte ze
vzdalenosti priblizné 20 cm; nejprve horizontalné a pak vertikalné,
aby se barva postfikem homogenizovala. PouZijte nékolik vrstev,
predchozi vrstvu nechejte vidy dikladné zaschnout, az dosahnete
pozadovaného stupné jasu.

NEBEZPECi:

Obsahuje xylen (smés isomer(). H224 Extrémné hoftlavy.
H332/H312/H302 Zdravi skodlivy pfi vdechovani, poZiti nebo
kontaktu s pokozkou. H315 + H319 Drdazdi oci a kazi. H317 Mize
vyvolat alergickou kozni reakci. EuUH066 Opakovand expozice mlze
zpUsobit vysusSeni nebo popraskani kize. H336 Pri vdechnuti vypar(
mUZe dojit k ospalosti a zavratim. P102 Uchovavejte mimo dosah
déti. P210 Uchovavejte mimo dosah plament nebo zdroji zapaleni
Zakaz koureni. P211 Nestrikejte na otevreny plamen nebo na jiny
zdroj zapaleni. P251 Nadobka pod stalym tlakem. Nepropichujte a
nevhazujte do ohné ani po pouZiti.

P262 Zabrante kontaktu s pokoZkou a océima. P270 Pfi pouzivani
nejezte, nepijte a nekurte. P271 PouZivejte pouze v dobfe vétranych
prostorach. P284 Pouzivejte ochranné respiratory. P301+310 Pfi
poziti: okamzité vyhledejte Iékarskou pomoc a ukazte tento obal
nebo jeho Stitek.

P370 + 378 V pripadé pozaru poutzijte praskovy HP, anhydrid uhliku,
pénu odolnou proti alkoholu, rozprasovanou vodu (nedoporucujeme
tlakovou vodu). P410 + 412 Chrante pred slunecnim zdarenim.
Nevystavujte teplotdm nad 50 °C.

Vyrobeno ve Spanélsku



