
Tema
3640 002 000 10

Popis: Kombinované antivibrační rukavice s elastickou úpletovou manžetou, ve dlani a dlaňové části prstů všity polštářky z 
antivibračního materiálu Poreten pro útlum vibrací. Doporučené aplikace: práce s vibračním nářadím, údržba zeleně, práce s 
motorovou pilou.

Description: Combined antivibration gloves with elastic knitted cuff, antivibration pads made from Poreten sewn into palm and 
palm part of the fingers for vibration attenuation. Recommended application: work with vibrating tools, plant care, working 
with a chainsaw.

Opis: Rękawice kombinowane antywibracyjne z elastycznym mankietem z dzianiny, w dłoni a dłoniowej części palców wszyte 
są poduszeczki z materiału antywibracyjnego Poreten do tłumienia wibracji. Zalecane zastosowanie: praca z wibracyjnym 
narzędziem, utrzymanie zieleni, praca z piłą łańcuchową.

Datum poslední aktualizace: březen 2017 / Last update: March 2017 / Data ostatniej aktualizacji: marzec 2017
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dłoń – licówka świńska, 
grzbiet – dzianina sztuczna, mankiet – dzianina

palm - pig grain leather, back - syntetic fabric, 
cuff - knitted

dlaň - lícová vepřovice, 
hřbet - syntetická tkanina, manžeta - úplet
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