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PROTENG 
35 

PROTENG 
100 

PROTENG 
250 

PROTENG 
500 

PROTENG 
1000 

Váha celkom 190 g ±10% 280 g  ±10% 470 g  ±10% 810 g  ±10% 1 470 g ±10% 
Váha hasiacej látky 35 g 100 g  ±10% 250 g  ±10% 500 g  ±10% 1 000 g ±10% 
Chránený objem 0,07 m³ 0,2 m³ 0,5 m³ 1 m³ 2 m³ 
Materiál hadičky Polyamid 
Dĺžka hadičky 200 mm 450 mm 1 100 mm 2 100 mm 4 100 mm 
Hasiaca látka FM-200 - heptafluóropropán 
Priemer hadičky 18 mm 
Tlak prirodzených pár pri 20 °C 5 barov 
Tlak prirodzených pár pri 90 °C 23 barov 
Výrobca: 
Proteng s.r.o. 
Bieloruská 50 
821 06 Bratislava 

Dátum výroby:      

Kontrola:      

Predajca: 
 
 
 
 

Dátum predaja: Výrobné číslo: 
 
 

Záruka 12 mesiacov. Číslo schválenia MINDV: 27MD S-01802 

     



Výrobok PROTENG® je autonómne hasiace zariadenie, ktoré slúži na ochranu uzavretých 
priestorov. Hasiacou látkou je naplnená a uzatvorená polyamidová hadička. Pri teplote nad 90°C 
alebo pri kontakte s priamym plameňom sa hadička roztvorí na danom mieste a začne hasiť 
chránený priestor. 

 
Upozornenie pri montáži: 
 Pri montáži treba dbať, aby sa žiadna časť výrobku  nedotýkala iných častí a súčastí 
priestoru, ktoré sú zdrojom tepla nad 70 °C – napr. žiariče, turbá, potrubia, výfuky a podobne, alebo 
iným častiam a dielom, ktoré podliehajú akémukoľvek tepelnému namáhaniu. 

Pri prevádzke sa nesmie výrobok PROTENG® dotýkať pohyblivých či rezonančných častí 
a súčastí priestoru, nakoľko by mohlo dôjsť k mechanickému predratiu hadičky a následnému úniku 
hasiacej látky. 
 Výrobky PROTENG® je nutné inštalovať tak, aby neboli pri montáži ani pri prevádzke v styku 
s ostrými hranami, či predmetmi, nakoľko by mohlo dôjsť k mechanickému predratiu hadičky 
a následnému úniku hasiacej látky. 
 Pri montáži je nutné dbať na šetrnú inštaláciu výrobku tak, aby nedošlo k prelomeniu 
hadičky. 
 Pri montáži či manipulácii s výrobkom PROTENG® nesmie dôjsť k žiadnemu poškodeniu! 
 
Montáž výrobku:     
 PROTENG® sa uchytí do chráneného priestoru sťahovacími páskami, ktoré sú súčasťou 
balenia výrobku. Tvar hadičky pri uchytení nie je predpísaný. Hadičku prichytávame v závislosti od 
typu priestoru do kruhu, špirály a podobne. Výrobok PROTENG® odporúčame umiesťovať najmä vo 
vrchnej polovici chráneného priestoru. Výrobok PROTENG® je nutné inštalovať tak, aby bola 
zabezpečená čo najväčšia plocha chráneného priestoru.  
Neinštalujte výrobky Proteng® do prostredia s teplotou presahujúcu 90°C, nakoľko môže prísť 
k inicializácii zariadenia.  
 
Prvá pomoc a skladovanie: 
 Výrobky PROTENG® obsahujú hasiacu látku, ktorá je chválená pre použitie v EÚ. Množstvo 
hasiacej látka, ktorá sa pri uvoľnení dostane do ovzdušia nepredstavuje pre prítomné osoby žiadne 
nebezpečenstvo. Uvedený plyn je v danej koncentrácii úplne netoxický. Pri zasiahnutí očí okamžite 
vypláchnite čistou vodou. Žiadne iné nebezpečenstvo pri transporte, montáži a manipulácii 
s výrobkom PROTENG® nehrozí. 
 Skladujte na suchom, tmavom mieste pri teplote + 5 až + 25 °C. 
 
 
  

  


