Prohlaseni o shodé

podle zakona &. 90/2016 Sb. § 14 ve znéni pozdéjSich zmén a dopliku
a podle nafizeni vlady &. 173/1997 Sb. § 3, ve znéni pozdéjSich zmén a dopliku
Vyrobce: BETA Corporation, s.r.o.
Slavojova, 12800 Praha 2-Nusle, IC: 24188948

Identifikaéni didaje o vyrobku: F9 BETA-WLi

Popis a uréeni vyrobku:
Hasici pfistroj je urcen pro hasSeni tfid pozaru A, B. Je pod stalym tlakem, vybaven manometrem a véSakem pro
upevnéni. Teplota pouziti v rozsahu od 0 do +60 stupnu Celsia. Tlak pfi +20 stupnich Celsia 1,2 MPa.

Udaje o pouzitém zpusobu posuzovani shody:
Posouzeni shody bylo provedeno podle NV ¢.173/1997 Sb.znéni pozdéjsich zmén a doplnkt §3,odst.1laz 6.

Seznam technickych pFedpisi a
posuzovani shody:

Zak. ¢.90/2016 Sb. - Zakon o posuzovani shody stanovenych vyrobku pfi jejich dodavani na trh ve znéni
pozdéjsich zmén a doplnku

Zak. ¢.91/2016 Sb. kterym se méni zakon ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zakontl, ve znéni pozdéjsich predpisti, a nékteré dalsi zakony

NV ¢. 173/1997 Sb. Nafizeni vlady, kterym se stanovi vybrané vyrobky k posuzovani shody, ve znéni pozdéjsich
zmén a doplakt

Zak. ¢.34/1996 Sb. — Zakon o ochrané spotfebitele ve znéni pozdéjsich zmén a doplnkt

CSN EN 3-7+A1:2008 Pienosné hasici pfistroje ¢ast 7: Vlastnosti, pozadavky na hasici schopnost a zku§ebni
metody

CSN EN 3-8 Penosné hasici pfistroje - Cast 8: Dopliiujici pozadavky k EN 3-7 na konstrukéni provedeni, pevnost
v tlaku a mechanické zkousky hasicich pfistrojii s nejvyssim dovolenym tlakem 30 bar

CSN EN 3-10 Pfenosné hasici pfistroje - Cast 10: Ustanoveni pro hodnoceni shody pfenosného hasiciho pfistroje
podle EN 3-7

harmonizovanych &eskych technickych norem pouzZitych pFi

Udaje o autorizované osobé, podilejici se na posouzeni shody:
Strojirensky Zkusebni tustav, s.p., autorizovana osoba 202, Hudcova 424/56b, Medlanky, 621 00, Brno, CR,
ktery vydal certifikat ¢. 202-173-B-01945-22 dne 17.1.2023 s platnosti do 31.1.2028. Certifikat byl vydan na
zakladé zavérecného protokolu ¢.30-16290/MZ ze dne 16.1.2023.

Udaje o notifikované osobé ktera provadi dohled:
Strojirensky ZkusSebni istav, s.p., autorizovana osoba 202, Hudcova 424 /56b, Medlanky, 621 00, Brno, CR

Udaje o osobé kontrolujici zabezpeénovani jakosti vyrobce:
TDS Brno - sekce fizeni jakosti a certifikace, Certifika¢ni organ TDS CERT, U vle¢ky 29/5, 617 00 Brno

Potvrzeni vyrobce:
Vyrobce BETA Corporation, s.r.o. potvrzuje, ze vlastnosti vyrobkt spliuji zakladni pozadavky podle nafizeni
vlady ¢.173/1997 Sb. ve znéni pozdéjsich zmén a doplnkti a vySe uvedenych technickych norem a predpisu.
Za  podminek obvyklého, vyrobcem uréeného, pouziti jsou bezpecné. Vyrobce pfijal opatfeni, kterymi
zabezpecuje shodu vyrobkti uvedenych na trh s technickou dokumentaci a se zakladnimi pozadavky. Zajistil
v§echna nezbytna opatfeni k tomu, aby vyrobni proces, vetné vystupni kontroly a zkousek konec¢ného vyrobku,
zabezpecovaly jednotnost vyroby a shodu vyrobkd s typy popsanymi v certifikatu a se zakladnimi pozadavky,
které jsou na né aplikovatelné.

V Praze dne 25.1.2023

BDETA |

Corporation s.r.o.
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EU Prohlaseni o shodé

podle nafizeni vlady ¢.219/2016 Sb. ve znéni pozdéjSich zmén a dopliku
(2014 /68/EU Smérnice o hramonizaci pravnich pfedpisi élenskych statu tykajicich se dodavani
tlakovych zafizeni na trh)
Vyrobce: BETA Corporation, s.r.o.
Slavojova, 12800 Praha 2-Nusle, IC: 24188948

Identifikaéni iidaje o vyrobku: F9 BETA-WLi

Popis a urceni vyrobku:
Hasici pfistroj je urcen pro haseni tfid pozarua A, B. Je pod stalym tlakem, vybaven manometrem a vésakem pro
upevnéni. Teplota pouziti v rozsahu od 0 do +60 stupnu Celsia. Tlak pfi +20 stupnich Celsia 1,2 MPa.

Pouzity postup pfi posouzeni shody sestavy tlakovych zafizeni: B + C1

Popis tlakovych zafizeni tvoficich sestavu a pouzity postup posuzovani shody:
1. Ventil hasiciho pfistroje Modul H
2. Nadoba hasiciho ptistroje Modul B+C1
3. Hadice k hasicimu pfistroji Vykresova dokumentace

Seznam technickych pfedpisu a
posuzovani shody:

NV ¢.219/2016 Sb. o posuzovani shody tlakovych zafizeni pfi jejich dodavani na trh, ve znéni pozdéjsich zmén a
doplinka

2014/68/EU Smérnice o hramonizaci pravnich piedpist ¢lenskych stata tykajicich se dodavani tlakovych
zarizeni na trh

CSN EN 3-7+A1:2008 Prenosné hasici pristroje cast 7: Vlastnosti, pozadavky na hasici schopnost a zkuSebni
metody

CSN EN 3-8 Pfenosné hasici pfistroje - Cast 8: Dopliiujici pozadavky k EN 3-7 na konstrukéni provedeni, pevnost
v tlaku a mechanické zkousky hasicich pfistroju s nejvys$sim dovolenym tlakem 30 bar

CSN EN 3-10 Prenosné hasici pfistroje - Cast 10: Ustanoveni pro hodnoceni shody prenosného hasiciho pfistroje
podle EN 3-7

harmonizovanych ¢eskych technickych norem pouzitych pfi

Certifikat ES pfezkouSeni typu:

LT.I. — Integrovana technicka inspekce s.r.o., Zeleny pruh 1560/99, 140 02, Praha 4 - Branik, ktery vydal
certifikat ¢islo 474/14/PED/B dne 10.4.2014. Platnost certifikatu je do 10.2.2024. Certifikat byl vydan na
zakladé Zpravy o prezkouseni typu ¢.j. 33/14/7.6-PED.

Udaje o notifikované osobé ktera provadi dohled:
L.T.I. - Integrovana technicka inspekce s.r.o., Zeleny pruh 1560/99, 140 02, Praha 4 - Branik, notifikovana osoba
ES identifikaéni ¢islo 1735

Potvrzeni vyrobce:

Vyrobce BETA Corporation, s.r.o. potvrzuje, ze vlastnosti vyrobkli splnuji zakladni pozadavky podle nafizeni
vlady ¢.219/2016 Sb. ve znéni pozdéjSich zmén a doplinka ( 2014/68/EU) a vySe uvedenych technickych
norem a piedpist. Za podminek obvyklého, vyrobcem uréeného, pouziti jsou bezpecné. Vyrobce pfijal opatieni,
kterymi zabezpecuje shodu vyrobkli uvedenych na trh s technickou dokumentaci a se zakladnimi pozadavky.
Zajistil vSechna nezbytna opatfeni k tomu, aby vyrobni proces, véetné vystupni kontroly a zkousSek koneéného
vyrobku, zabezpecovaly jednotnost vyroby a shodu vyrobkl s typy popsanymi v certifikatu ES pfezkouSeni typu a
se zakladnimi pozadavky, které jsou na né aplikovatelné.

V Praze dne 10.1.2023

DEIA

Corporation s.r.o.




