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Tato uživatelská p íru ka obsahuje d ležité informace týkající se provozu vašeho kou ového alarmu X-SENSE. P ed
instalací a uvedením alarmu do provozu si pe liv  p te tento návod k použití. Pokud instalujete tento kou ový hlási  pro
jinou osobu, musíte tento návod (nebo jeho kopii) nechat u koncového uživatele

Obsah balení
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Bezpe nostní informace  D ležité!

NEBEZPE Í, VAROVÁNÍ A UPOZORN NÍ VÁS VÝSTRAHU D LEŽITÉ PROVOZNÍ POKYNY NEBO
POTENCIÁLN  NEBEZPE NÉ SITUACE. ZVLÁŠTNÍ POZOR NA TYTO SITUACE. 2. Tento alarm není ur en k
upozorn ní osoby s poruchou sluchu jednotlivce. Požívání alkoholu nebo drog M ŽE rovn ž poškozovat n í schopnosti
slyšet požární alarm

1. TOTO ZA ÍZENÍ NEDETEKUJE PLAMENY, TEPLO, OXID UHLI ITÝ NEBO JINÉ NEBEZPE NÉ PLYNY.
VAROVÁNÍ!
1. NIKDY NEIGNORUJTE ŽÁDNÝ POPLACH.
2. TICHÁ FUNKCE JE POUZE PRO VAŠE POHODLÍ A NEODSTRANÍ  PROBLÉM. VŽDY PO KAŽDÉM ALARMU
ZKONTROLUJTE SV J PROSTOR. Pokud tak neu iníte, m že to mít za následek úraz nebo smrt.
3. TENTO KOU OVÝ ALARM ZKOUŠEJTE KAŽDÝ TÝDEN. POKUD NEBUBUDE ALARM KDYKOLI SPRÁVN
PRACOVAT, OKAMŽIT  ho VYM TE!

Nastavit a propojit kou ové alarmy

 Všechny alarmy XS01-WR obsahují vestav ný RF modul, který umož uje bezdrátové p ipojení 2 nebo více kou ových
alarm  a vytvo ení propojené sít . Když je spušt na jedna jednotka, všechny propojené jednotky vydají poplach.
Bezdrátové kou ové hlási e XS01-WR v jednom balení již byly vzájemn  propojeny. Alarmy v každém balí ku mají
svou vlastní nezávislou propojenou sí . Pokud tedy máte více než jednen multi-pack, budete muset p idat všechny do
stejné propojené sít .

Jak zapnout propojit další alarmy
1. Chcete-li zapnout 2 kou ové alarmy, odstra te izola ní fólie baterie z jejich p ihrádek na baterie.

Poznámka: Ujist te se, že jsou zapnuty pouze 2 kou ové alarmy najednou, aby bylo zajišt no úsp šné propojení.

Stiskn te ty ikrát testovací / tiché tla ítko na jednom ze 2 kou ových alarm  a tento alarm jednou pípne a ervená LED
bude nep etržit  blikat, což znamená, že vstoupil do propojovacího režimu. Po úsp šném vytvo ení propojené sít  tento
alarm jednou pípne a automaticky opustí režim propojení. Zajist te, aby všechny kou ové alarmy vstoupily do stejné
propojené sít , ujist te se, že pouze jeden kou ový alarm vstupuje do režimu propojení najednou.

1. Pokud chcete propojit t etí kou ový alarm, zapn te jej a stiskn te ty ikrát tla ítko test / ticho, abyste se propojili s
íve propojenými kou ovými alarmy. Tímto zp sobem lze propojit až 24 kou ových hlási .

2. Vyzkoušejte kou ový alarm podle krok  v ásti „Test alarmu“.
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POZNÁMKY:

1. Kou ový alarm bude v propojovacím režimu po dobu 60 sekund, b hem nichž bliká ervená kontrolka LED. Po 60 sekundách opakujte
krok 2 a p ipojte alarmy. V p ípad  pot eby ru  stiskn te tla ítko testu / ticha, abyste p estali vysílat RF signál, a ervená LED p estane
blikat a alarm p ejde do normálního stavu.

2. Vyzkoušejte všechny bezdrátové kou ové hlási e, abyste se ujistili, že jsou p ed instalací propojeny.

3. Lze propojit maximáln  24 bezdrátových kou ových hlási .

4. Pamatujte, že alarm XS01-WR lze propojit pouze s jinými bezdrátovými alarmy X-SENSE. Jak se odpojit Stiskn te testovací / tiché
tla ítko ty ikrát, kou ový alarm jednou pípne, poté jej podržte stisknutým tla ítkem, dokud se pípnutí jednou nerozpojí. Po odpojení jej

žete znovu p ipojit a nechat jej vstoupit do propojené sít .

Test alarmu:  P ed testováním musí být alarm správn  p ipevn n k montážní konzole. Pokud je váš XS01-WR propojen s jinými
bezdrátovými kou ovými hlási i, doporu ujeme, abyste každý týdenní kou ový hlási  otestovali b hem týdenního testu.

Test samostatného
alarmu

Test  všech propojených alerm
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p • Inicializovaný kou ový alarm bude
nep etržit  pípat a ervená LED bude blikat. •
Ostatní vzájemn  propojené kou ové hlási e
v síti obdrží signál po 5 sekundách a budou
nep etržit  pípat s blikáním ervené LED.
Uvoln te tla ítko test / ticho a všechny
kou ové alarmy zastaví testování. • Testování
alarmu by m lo být dokon eno do 3 minut.

POZNÁMKA: Testovací funkce p esn  testuje obvod pro detekci kou e alarmu bez nutnosti testovacího kou e. Pokud váš
kou ový alarm neposkytuje zvukový testovací signál, neprodlen  si p te pr vodce ešením problém  na konci této p íru ky
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Kou ový hlási



(*

1. Up ednostn te instalaci alarmu v ložnici a na chodbách a ujist te se, že jej slyšíte všechny v oblasti na spaní. V dom  s
kolika ložnicemi nainstalujte alarm do každé ložnice. Pokud ve svém dom  instalujete pouze jeden kou ový hlási ,

instalujte jej pokud možno do blízkosti všech ložnic, nikoli do suterénu nebo pece.
2. Nainstalujte alarm nad schodišt  a na každé patro domu.
3. Po stoupání ke stropu se kou , teplo a vše, co ho í, ší í vodorovn , takže pokud je to možné, nainstalujte alarm do st edu
stropu. Zajist te, aby byl alarm nainstalován v minimální vzdálenosti od rohu.
4. Pokud nelze alarm nainstalovat uprost ed stropu, instalujte jej ve vzdálenosti 50 cm od roh  místnosti. 5. Pokud je alarm
nainstalován na ze , m la by být pod stropem udržována vzdálenost 10–30 cm. 6. Pokud délka místnosti nebo haly p esahuje
9 m, m lo by být ve stejném prostoru nainstalováno n kolik alarm . 7. Pokud jsou ze  nebo strop pod úhlem, musí být alarm
nainstalován do vzdálenosti 90 cm od nejvyššího bodu st ny nebo stropu (m eno vodorovn ) v místnosti. 8. Ve
víceúrov ových domech nebo bytech instalujte alespo  jeden bezdrátový kou ový alarm na každé úrovni a udržujte je
nainstalované v p ímé svislé linii (viz obrázek) s co nejmenším po tem p ekážek mezi každým ze vzájemn  propojených
alarm , aby byl zajišt n optimální p enos signálu.

Místa, kterým je t eba se vyhnout 1. V blízkosti velkých kovových povrch  nebo svazk  drátu. 2. V blízkosti zá ivkových sv tel,
amatérských rádií, elektrických za ízení nebo jiných za ízení, která mohou p enášet vysokofrekven ní signál, protože elektronický „šum“

že zp sobit rušivé poplachy. VAROVÁNÍ! 1. TENTO POPLACH MUSÍ BÝT INSTALOVÁN P ÍSLUŠNOU OSOBOU. 2. ALARMY
NESMÍ BÝT POUŽÍVÁNY JAKO NÁHRADA ZA SPRÁVNOU INSTALACI, POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU SPALOVACÍCH ZA ÍZENÍ
PALIVA V ETN  VHODNÉHO SYSTÉMU VENTILACE A ODVODU SPALIN

Zp sob instalace: Pomocí montážní konzoly ozna te otvory pro šrouby na strop  nebo na zdi. 2. Vyvrtejte otvory na dvou zna kách pomocí
vrtáku odpovídající velikosti. Vložte hmoždinky a p išroubujte montážní konzolu pomocí dodaných šroub . 3. P ipojte alarm k montážní
konzole a oto ením ve sm ru hodinových ru ek jej uzamknete. 4. Vyzkoušejte kou ový alarm podle krok  v ásti „Test alarmu“.
POZNÁMKA: P ed instalací se doporu uje otestovat propojené kou ové hlási e v r zných místnostech, kde je chcete instalovat, abyste se
ujistili, že jsou v dosahu p enos.

Pro zprovozn ní kou ových hlási , odstra te izola ní fólie
baterie z jejich p ihrádek na baterie
Hlási e v jednom balení jsou již propojeny v síti.
Není pot eba žádné další nastavení
Pokud p i testu jednoho hlási e druhý hlási  nepípá,
ov te zda v cest  signálu mezi hlási i není p ekážka,
která stíní signál. (kovové desky, vinutí motor  a transformátor )
V prostorách dom  by propojení hlási  m lo fungovat i

es zdi až do vzdálenosti  30-80 m (podle po tu, tlouš ky a materiálu zdí)
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Vým na baterie 1. Chcete-li vym nit baterii, odpojte kou ový hlási  z montážního držáku otá ením proti sm ru hodinových ru ek. 2. Zatažením za úchytku pro vyjmutí
baterie vyjm te baterii a poté vložte novou baterii podle zna ek se správnou polaritou. 3. Vyzkoušejte alarm a poté jej namontujte alarmu uzamknete oto ením ve sm ru
hodinových ru ek na montážní konzolu.

>98 SXNSUg]Y[ K b_^UY_j \SQXgV

Stav LED indikátor Signál Akce
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Tichý režim Pokud b hem alarmu stisknete tla ítko ticha, bude jednotka v tichém režimu po dobu 9 minut.
hem režimu ticha bude ervená LED blikat každých 5 sekund. Budík p ejde do normálního režimu po 9

minutách. POZNÁMKY 1. Ztlumte všechny ostatní propojené alarmy stisknutím tla ítka ticha na zahajovacím
kou ovém alarmu. Pamatujte, že inicia ní kou ový alarm nelze ztišit stisknutím tla ítka ztlumení na jakémkoli
jiném propojeném alarmu. 2. Za podmínek vzájemného propojení nelze b hem 9minutového ticha znovu
spustit ztišený kou ový alarm. Všechny ostatní vzájemn  propojené alarmy však mohou být spušt ny p i
detekci nebezpe ných úrovní kou e b hem režimu ticha.
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Poznámka - Výdrž baterie se po ítá na základ  aktuálního hodnocení v týdenním testovacím režimu a pohotovostním režimu.
Pokud se jeho provozní režim zm ní na stav alarmu, výdrž baterie se odpovídajícím zp sobem sníží. Údržba : Abyste udrželi sv j
kou ový alarm v dobrém funk ním stavu, postupujte podle t chto jednoduchých krok :

Testováním jednotky jednou týdn  ov te, zda zvuk a indikátor alarmu jednotky fungují správn .  2. Kou ový alarm by m l být vy išt n
minimáln  jednou za 3 m síce: Demontujte jednotku ze stropu a vy ist te kryt alarmu a v trací otvory pomocí vysava e vybaveného

kkým kartá ovým nástavcem k odstran ní prachu a ne istot. 3. K išt ní jednotky nikdy nepoužívejte isticí prost edky nebo jiná
rozpoušt dla. 4. Vyhn te se st íkání osv žova  vzduchu, sprej  na vlasy nebo jiných aerosol  v blízkosti alarmu. 5. Jednotku
nelakujte. Barva ut sní pr duchy a naruší schopnost senzoru detekovat požár. 6. Nikdy se nepokoušejte jednotku rozebírat nebo istit
vnit ek. V opa ném p ípad  zanikne záruka. 7. Po odstran ní co nejd íve umíst te kou ový hlási  zp t na správné místo, abyste zajistili
trvalou ochranu p ed ohn m. 8. Pokud se používají isticí prost edky pro domácnost nebo podobné ne istoty, oblast by m la být

trána.

ešení	problém 	:	
PROBLEM ešení
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Ochrana životního prost edí Odpad z elektrických výrobk  by nem l být likvidován s domovním odpadem. Recyklujte prosím
tam, kde je pro to ur eno místo informace o recyklaci vám poskytne místní ú ad nebo prodejce.

Výrobce X-SENSE Technology Co., LTD. Adresa: Tower B, Qiaode Technology Park, No. 7 Road, Guangming District,
Shenzhen, Guangdong Province, China E-mail: support@x-sense.com
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