	Společnost, sídlo:
	

	PROTOKOL O ZKOUŠCE

Nosnosti skladovacích regálů
	Datum:
	

	
	
	

	
	Provedl:
	

	Použitá technika:
	Zatížením regálů na hmotnosti 20, 50 a 80 kg, měřením průhybů a současnou kontrolou spojů a tuhosti regálů.

Max. průhyb vzhledem k délce regálu byl stanoven 0,2 % (2 mm na 1 m délky)  u kovových regálů a 0,4% u dřevěných regálů.


	Ev. číslo
	Umístění zařízení a provedení
	20 kg

průhyb
	50 kg

průhyb
	80 kg

průhyb
	Stanovená nosnost
	Poznámka 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


